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Szanowni Państwo,

Układy sterowania stanowią nieodłączną część instalacji
elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej 
oraz produkcyjnych. Obiekty te wielokrotnie posiadają 
podwyższone wymogi środowiskowe. Nietypowe zakresy
temperatur, wilgotność, zapylenie, opary zawierające środki
chemiczne – wszystkie te cechy uniemożliwiają zastosowanie
zwykłych obudów i rozdzielnic stosowanych do budowy 
systemu rozdziału energii.  
Z tego względu firma Hager wydzieliła część produktów, 
które spełniają nietypowe wymagania środowiskowe.

Przekazujmy w Państwa ręce katalog obudów i rozdzielnic
dla automatyki, przedstawiający ofertę sprawdzonych 
i niezbędnych produktów, stosowanych w instalacjach 
automatyki.

Wierzymy, że ten katalog będzie pomocny w Państwa
codziennej pracy

Wasze Hager Polo
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Zalety produktu:
● do zastosowań wewnętrznych (vector II) i zewnętrznych 

(vector outdoor),
● obudowy z tworzywa sztucznego: drzwi frontowe z uszczelką 

z pianki poliuretanowej, prosta zamiana drzwi z lewych 
na prawe,

● rozdzielnica dostarczana jako kompletnie wyposażona 
w szyny nośne TS35,

● wykonania z przetłoczeniami do dławnic kablowych Pg 
i metrycznych lub bez przetłoczeń,

● długotrwała odporność na działanie promieniowania UV 
(vector outdoor).

Rozdzielnice vector to wykonane z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego obudowy,
przeznaczone do ochrony aparatów i instalacji. Przeznaczone są do stosowania w halach 
przemysłowych, garażach, myjniach samochodowych, piwnicach, a teraz także do ochrony urządzeń
montowanych na zewnątrz.
Nowością w ofercie są rozdzielnice vector outdoor przeznaczone do zabudowy zewnętrznej. 
Wykonane są z tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne oraz długotrwałe 
działanie promieniowania UV. Stosowane mogą być w systemach fotowoltaicznych. Z dedykowanymi
płytami montażowymi, wybrane rozdzielnice mogą być montowane na konstrukcjach słupowych.

Rozdzielnice natynkowe IP65
vector II i vector outdoor

Charakterystyka techniczna:
Montaż: natynkowy lub na słupach (vector outdoor

– za pośrednictwem uchwytu masztowego)
Stopień ochrony: IK07 (vector II),    IK08 (vector outdoor)
Wymiary: od 111 x 175 x 93 mm 

do 677 x 310 x 151 mm
klasa ochronności: II klasa ochronności
Materiał: tworzywo termoutwardzalne: polistyrol

(vector II) lub poliwęglan (vector outdoor)
Kolor: RAL 7035 (jasnoszary)
Wyposażenie wewn.: szyny montażowe TS35
Dla aparatów: do 63 A

1

3 2
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Odporność uderzeniowa
IK07 lub IK08 
Wytrzymała konstrukcja, 
funkcjonalność i uniwersalność
stosowania.1
Łatwa zamiana drzwi 
z lewych na prawe

2
Regulowana głębokość
montażu szyn nośnych
TS353

Montaż natynkowy bez
naruszania tylnej ściany
rozdzielnicy za pomocą
dodatkowych uchwytów 
do montażu natynkowego 
(vector outdoor).

7

Więcej przestrzeni 
na okablowanie 
to szybszy i prostszy montaż
aparatów w rozdzielnicy.5
Możliwość plombowania
w rozdzielnicach typu VE.

6

Tylko jeden numer
zamówieniowy
Kompletna rozdzielnica 
do zabudowy aparatury 
modułowej lub z płytą
montażową.

4
Zastosowanie 
w systemach
fotowoltaicznych
Możliwy montaż na konstrukcjach
słupowych po zastosowaniu
dedykowanych płyt montażowych
wykonanych ze stali nierdzewnej
(vector outdoor).

8

Wskazówki
dla

profesjonalistów
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr kat.

Zamek z kluczami 1 VP01Z

350

500

500

650

250

300

400

400

160

160

210

210

VP20GE

VP36GE

VP54GE

VP72GE

VP20AE

VP36AE

VP54AE

VP72AE

Wymiary

Wysokość 
H [mm]

Szerokość 
L [mm]

Głębokość 
P [mm]

Maskownica pełna do rozdzielnic o szerokości 300 mm 4 FL711E

do rozdzielnic o szerokości 400 mm 4 FL712E

Paski zakrywające 20 VP05Z
1 moduł, 

kolor: RAL 7035 (jasnoszary)

Paski zakrywające 20 VP05Z
1 moduł

kolor: RAL 7035 (jasnoszary)

VP01Z

FL711E

VP05Z

Wyposażenie dodatkowe

Rozdzielnice natynkowe
● do aparatury do 63 A

● rozdzielnice natynkowe 

do montażu w pomiesz -

czeniach oraz w miejscach

zewnętrznych zadaszonych

● obudowy puste do wyposaże-

nia w płyty i ruszt montażowy

● zabudowa wewnętrzna:

- możliwość zabudowania płyt 

montażowych

- możliwość zabudowania

rusztu montażowego pod

aparaturę modułową

● fabrycznie dostarczane 

z 4 nakładkami 

do mocowania na ścianie

● dzięki wyjmowanemu 

rusztowi nośnemu, możliwy

wcześniejszy wstępny montaż

aparatury w warsztacie

vector I
Rozdzielnice natynkowe IP65

--

VP36D

VP54D

VP72D

Drzwi  
pełne

VP20G

VP36G

VP54G

VP72G

Drzwi 
pełne

Drzwi 
przezroczyste

Drzwi 
przezroczyste

VP20M

VP36M

VP54M

VP72M

Obudowy puste Obudowa
wyposażona

w płytę montażową

Drzwi 
przezroczyste

Obudowa
wyposażona

w ruszt montażowy

Obudowa z płytą
montażową 

i drzwiami wewn.
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Podzespół do zabudowy do obudów o wym.: szer. x wys.

aparatury modułowej 250 x 350 mm - 20 mod. (2 rzędy po 10 mod.) 1 VP950

300 x 500 mm - 36 mod. (3 rzędy po 12 mod.) 1 VP953
kompletny zestaw

składający się z: 400 x 500 mm - 54 mod. (3 rzędy po 18 mod.) 1 VP955
- szyn TS35 (DIN)

- maskownic izolacyjnych 400 x 650 mm - 72 mod. (4 rzędy po 18 mod.) 1 VP957
- 4 uchwytów mocujących

Maskownice pełne i z wycięciami kompatybilne z systemem +C

Uchwyty do mocowania zestaw 4 sztuk ze śrubami 10 VP992
na ścianie
tworzywo sztuczne, 

kolor: RAL 7035 (jasnoszary)

VP955

VP992

Produkt Charakterystyka Opak. Nr kat.

Wyposażenie dodatkowe

● osobno zdejmowane pokrywy

każdego rzędu

● regulowana głębokość 

montażu szyny nośnej TS35

● odporność uderzeniowa 

IK10

● II klasa ochronności, IP65

● materiał: poliwęglan

● temperatura pracy: -5 +40 °C

Normy:

PN-EN 62208:2011,

UL94 V-2

IEC 695-2-1

Dane techniczne patrz str. 100

VP930

VP933

VP935

VP937

Płyta izolacyjna

VP940

VP943

VP945

VP947

Płyta metalowa

VP950

VP953

VP955

VP957

Ruszt montażowy 

pod aparaturę mod.

FL360A

FL361A

FL362A

FL362A

Maskownica 

z wycięciem 

i szyną TS35

--

FL711E

FL712E

FL712E

Maskownica pełna

VP01Z

VP01Z

VP01Z

VP01Z

Zamek 

z kluczykiem

VP992

VP992

VP992

VP992

Uchwyty 

montażowe
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VE103L

VE212L

Produkt Wymiary Zaciski Moduły Opak. Nr kat.

szer. x wys. x głęb. PE/N
[mm]

Rozdzielnice IP65
dla aparatury modułowej 

1-rzędowa 111 x 175 x 93 2 x  4 2/3 1 VE103L
1-rzędowa 165 x 190 x 113 2 x  6 4/6 1 VE106L
1-rzędowa 237 x 210 x 114 2 x  9 8/10 1 VE110L
1-rzędowa 310 x 302 x 151 2 x 13 12 1 VE112L
1-rzędowa 418 x 302 x 151 2 x 17 18 1 VE118L
2-rzędowa 310 x 427 x 151 2 x 17 24 1 VE212L
2-rzędowa 418 x 452 x 151 2 x 22 36 1 VE218L
3-rzędowa 310 x 552 x 151 2 x 22 36 1 VE312L
3-rzędowa 418 x 602 x 151 2 x 25 54 1 VE318L
4-rzędowa 310 x 677 x 151 2 x 25 48 1 VE412L

Rozdzielnice natynkowe
● do aparatury do 63 A

● wykonanie z szyną nośną 

TS35, 1-4 rzędowe, od 3 

do 54 modułów dla aparatów 

o głębokości zabudowy:

- maksymalnie 70 mm

(rozdzielnie od 3 do 10 

modułów)

- maksymalnie 92,5 mm 

(rozdzielnice od 12 do 54 

modułów)

● uniwersalna płyta przepustowa

oraz osłona wyprowadzenia

przewodów z możliwością

zastosowania kablowych

kanałów przepustowych tehalit

LF60090 i LF60110

● próba palności 850°C metodą

rozżarzonego drutu 

wg EN 60695-2

● możliwość ogrzewania 

za pomocą grzałki FL252Z

● II klasa ochronności, IP65,

IK07

● UL94V-2

● boczne przetłoczenia 

do wyłamania dla przepustów

kablowych lub płyt przepus-

towych do montażu rozdzielnic

obok siebie

● kolor RAL 7035 (jasnoszary)

● normy: DIN VDE 0603 część 1,

EN 61439-3

● możliwość plombowania

Dane techniczne patrz str. 102

vector II
Rozdzielnice natynkowe IP65

VE318PN

VE412PN

Produkt Wymiary Przetłoczenia do montażu Moduły Opak. Nr kat.

szer. x wys. x głęb. dławnic kablowych
[mm]

Rozdzielnice IP65 z przetłoczeniami do montażu
dławnic kablowych metrycznych

1-rzędowa

1-rzędowa

1-rzędowa

1-rzędowa

1-rzędowa

2-rzędowa

2-rzędowa

3-rzędowa

3-rzędowa

4-rzędowa

111 x 175 x 93

165 x 190 x 113

237 x 210 x 114

310 x 302 x 151

418 x 302 x 151

310 x 427 x 151

418 x 452 x 151

310 x 552 x 151

418 x 602 x 151

310 x 677 x 151

3 x M20

2 x M20 +   2 x M25 + 1 x M32

4 x M20 +   2 x M25 + 1 x M32

10 x M20 +   2 x M25 + 1 x M32

8 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32

14 x M20 +   4 x M25 + 1 x M32

8 x M20 + 14 x M25 + 1 x M32

14 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32

8 x M20 + 18 x M25 + 2 x M32

14 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32

3 (1x3)

6 (1x6)

10 (1x10)

12 (1x12)

18 (1x18)

24 (2x12)

36 (2x18)

36 (3x12)

54 (3x18)

48 (4x12)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VE103PN
VE106PN
VE110PN
VE112PN
VE118PN
VE212PN
VE218PN
VE312PN
VE318PN
VE412PN

Rozdzielnice IP65, bez przetłoczeń

1-rzędowa

1-rzędowa

1-rzędowa

1-rzędowa

1-rzędowa

2-rzędowa

2-rzędowa

3-rzędowa

3-rzędowa

4-rzędowa

111 x 175 x 93

165 x 190 x 113

237 x 210 x 114

310 x 302 x 151

418 x 302 x 151

310 x 427 x 151

418 x 452 x 151

310 x 552 x 151

418 x 602 x 151

310 x 677 x 151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 (1x3)

6 (1x6)

10 (1x10)

12 (1x12)

18 (1x18)

24 (2x12)

36 (2x18)

36 (3x12)

54 (3x18)

48 (4x12)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VE103SN
VE106SN
VE110SN
VE112SN
VE118SN
VE212SN
VE218SN
VE312SN
VE318SN
VE412SN

Rozdzielnice natynkowe
● do aparatury do 63 A

● wykonanie z szyną nośną

TS35, 1-4 rzędowe

● przeznaczone do montażu 

na zewnątrz pomieszczeń,

wykonane z poliwęglanu,

odporne na szkodliwe 

działanie promieniowania UV

● napięcie izolacji 1000 V DC

● możliwość montażu 

na słupach i masztach za

pośrednictwem edykowanych 

uchwytów (dla VE106PN/SN 

i VE110PN/SN)

● próba palności 850°C metodą

rozżarzonego drutu 

wg EN 60695-2

● zaciski PE/N zamawiane 

oddzielnie

● możliwość ogrzewania 

za pomocą grzałki FL252Z

● II klasa ochronności, 

IP65, IK08

● kolor RAL 7035 (jasnoszary)

● normy: DIN VDE 0603 część 1,

EN 61439-3, IEC 60670-24

● możliwość plombowania

● temperatura pracy:

-25 °C do +100 °C

vector outdoor do zastosowań zewnętrznych

Zalecane 

do aplikacji 

fotowoltaicznych
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vector
Obudowy (wyłączników) bezpieczeństwa IP55

1 rząd, 4 + 2  �
szer. 165 x wys. 190 x gł. 113 mm

Zaciski: 2 x 16 + 2 x 10~

Przepusty kablowe:

2 x M20 + 2 x M25 + 1 x M32

1 rząd, 8 + 2  �
szer. 237 x wys. 210 x gł. 114 mm

Zaciski: 2 x 16 + 2 x 10~

Przepusty kablowe:

4 x M20 + 2 x M25 + 1 x M32

1 rząd 4 + 2  �

wyposażony:

- 1 wyłącznik bezpieczeństwa

- 2 wskaźniki LED czerwony i zielony

STOP,  IP65

STOP,  IP67 z kluczem

1

1

1

1

1

1

VE105A

VE109A

VE105U

VZ198

MZ530N

MZ531N

VE105A

VE109A

VE105U

MZ530N

MZ531N

Produkt Charakterystyka Opak. Nr kat.

Obudowy modułowe
Wyposażenie:

- przepusty przewodów

- paski opisowe

- zacisk uziemiający

- plombowana pokrywa

Obudowy wyposażone
Realizacja wyłączenia

awaryjnego poza główną

rozdzielnicą elektryczną

Wyposażenie:

- przepusty przewodów

- paski opisowe

- zacisk uziemiający

- zamek z kluczem

Opcjonalnie :

- młotek do zbicia szyby

Młotek do zbicia szyby

Przyciski bezpieczeństwa 

● obudowy te pozwalają zreali-

zować bezpieczeny system

wyłączania awaryjnego 

w instalacjach elektrycznych.

● charakterystyka:

- IP55 

- IK07

- klasa ochronności II

- kolor: czerwony

● zgodność z normą:

EN 60695-2-10 / 11 : 850°C
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vector outdoor
Akcesoria

VZ743

VZ747

VZ749

VZ711

Produkt Charakterystyka Opak. Nr kat.

Wspornik z zaciskami
PE/N

Adapter do wspornika zawartość: dwa adaptery 1 VZ744
z zaciskami

Zacisk przewodu 7-polowy dla linki 4 mm2 1 VZ743
sterującego

Dodatkowy zacisk N do obwodów 10 VZ455
wyłącznika różnicowoprądowego

Nośnik samozacisków do bloków QuickConnect 1 VZ711
szerokość: 240 mm

Maskownica przepustu do rozdzielnic o szer. 12 mod. 1 VZ747
do zasłonięcia  do rozdzielnic o szer. 18 mod. 1 VZ748
wprowadzonych przewodów 

lub przejścia do 

kanału kablowego

Kanał grzebieniowy do rozdzielnic o szer. 12 mod. 1 VZ749
5 kanałów do rozdzielnic o szer. 18 mod. 1 VZ750
w plastikowym worku

Szyny wsporcze do kabli dwie szyny ze śrubami mocującymi 1 VZ408
do obudów 

12- i 18-modułowych

Ilość zacisków
2 x 13 zacisków

2 x 17 zacisków

2 x 22 zaciski

2 x 25 zacisków

2 x 4 zaciski

2 x 7 zacisków

2 x 11 zacisków

Przeznaczenie:
VE112PN/SN ÷ VE412PN/SN

VE112PN/SN ÷ VE412PN/SN

VE112PN/SN ÷ VE412PN/SN

VE112PN/SN ÷ VE412PN/SN

VE103PN/SN

VE106PN/SN

VE110PN/SN

1

10

5

5

20

20

20

VZ521
VZ522
VZ523
VZ524
VZ722
VZ723
VZ724

VZ521

VZ744

VZ523
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr kat.

Dławnice kablowe
metryczne
IP65

Dławnice kablowe VZ016M,

VZ020M, VZ025M dostar-

czane są bez gumowej

uszczelki, montowanej

pomiędzy nakrętką mocującą

dławnice a obudową. W celu

uzyskania stopnia ochrony

IP65 należy stosować

koniecznie dodatkową

uszczelkę.

Dławnice kablowe
metryczne wentylowane
IP66

umożliwiające wentylację

wnętrza rozdzielnicy,

zapobiegają tworzeniu się

kondensacji pary wodnej

Zatyczka uszczelniająca
do dławnic kablowych

metrycznych wentylowanych

Uchwyt do montażu
natynkowego
uchwyt zewnętrzny, 

umożliwia montaż natynkowy

bez naruszania tylnej ściany

rozdzielnicy

Płyta montażowa słupowa
Do montażu rozdzielnicy 

na słupach i masztach

M16

M20

M25

M32

M40

M20

M25

M32

do VZ020D, VZ025D

do VZ032D

do VE106PN/SN

do VE110PN/SN

20

20

20

20

10

1

1

1

1

1

14

1

1

VZ016M
VZ020M
VZ025M
VZ032M
VZ040M

VZ020D
VZ025D
VZ032D

VZ013V
VZ021V

VZ011

VZ040
VZ041

vector outdoor
Akcesoria

Zamek z dwoma kluczami 1 VZ311

Klucz zapasowy do zamka cylindrycznego VZ311 1 VZ312

VZ311

VZ013V

VZ032M

VZ032D

VZ021V

VZ011

VZ041



12

Zalety produktu:
● do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (zadaszonych),
● wersja z blachy stalowej lub poliestru wzmacnianego włóknem

szklanym,
● obudowy stalowe: drzwi frontowe z uszczelką z pianki 

poliuretanowej, kąt otwarcia 140°, łatwa zamiana drzwi 
z lewych na prawe,

● montaż naścienny obudowy, dzięki tylnym uchwytom 
lub poprzez dodatkowe nakładki do mocowania na ścianie,

● uniwersalność wewnętrznego wyposażenia 
– automatyka i/lub dystrybucja energii,

● obudowy pakowane indywidualnie w solidnych kartonach,
● drzwi dostępne jako pełne lub przezroczyste.

Blacha stalowa lub poliester wzmacniany włóknem szklanym to nowe materiały stosowane 
w obudowach orion+. Dzięki temu orion+ może być wykorzystywany nawet w trudnym, żrącym
środowisku chemicznym. Wewnętrzne wyposażenie można dowolnie modyfikować poprzez płyty
montażowe lub szyny DIN oferując w ten sposób odpowiedni system wyposażenia: klasyczną 
funkcję dystrybucji energii elektrycznej oraz aplikacje do sterowania i automatyzacji procesów 
przemysłowych.

  Obudowy wielofunkcyjne IP65
orion+ 

Charakterystyka techniczna:
Montaż: natynkowy
Stopień ochrony: IP65/IK10
Wymiary: od 300 x 250 x 160 mm

do 1250 x 800 x 300 mm
klasa ochronności: I kl. izol. – obudowy z blachy stalowej

II kl. izol. – obudowy poliestrowe
Materiał: blacha stalowa grubości 12/10 lub 

poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor: RAL 7035 (jasnoszary)
Powierzchnia: pokrywana proszkowo powłoką

epoxy poliestrową (obudowy stalowe)
Wyposażenie wewn.: szyny montażowe DIN lub płyty montażowe

2

3

1

4

5

6

Puste obudowy orion+ posiadają badania, 
dotyczące stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem. Badania przeprowadzone zgodnie 
z dyrektywą 94/9/CE, w odniesieniu do norm:
EN 60079-0:2006; EN 60079-7:2007; 
EN 61241-0:2006; EN 61241-1:2004.
Potwierdzone certyfikatem nr IMQ 09 ATEX 004 U
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Łatwa zamiana drzwi
z lewych na prawe.

1

4

Bezpieczeństwo 
i szybkość montażu obudów
na ścianie dzięki czterem specjal-
nym uchwytom montażowym.2
Zdejmowane górne i dolne
płyty obudowy
Więcej przestrzeni na wprowadzanie 
i montaż kabli - pozwala to także
łatwo manipulować płytą podczas
wiercenia otworów pod dławiki
kablowe.

3
Prosta zabudowa elemen-
tów wewnętrznego wyposażenia
systemu +C/+S - łatwy montaż 
za pomocą zatrzasków.4

Maskownice z tylnymi 
przetłoczeniami w celu
łatwego i precyzyjnego docinania
dodatkowych otworów.

Uporządkowanie
prowadzenia przewodów
dzięki klamrom do przewodów.

5

PZ2 - śruby mocujące
szybki i solidny montaż przez 
1/4 obrotu wkrętaka.

6

Płyty montażowe
możliwość wprowadzania płyt 
na trzy sposoby (od frontu, 
od góry lub od dołu).

7

8

Wskazówki
dla

profesjonalistów
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orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - płyty montażowe

Płyty montażowe
● pełne

● materiał

- stal galwanizowana 20/10

- tworzywo 4-6mm

● mocowanie

- bezpośrednio do ściany tylnej  

obudowy (płyty metalowe)

- na szynach regulacyjnych (płyty

metalowe i z tworzywa)

● regulacja głębokości

- przy mocowaniu na prowadni-

cach regulacyjnych

Drzwi wewnętrzne
● pełne

● materiał

- stal 15/10 malowana proszkowo

RAL 7035 (jasnoszary)

- tworzywo o grubości 2,5 mm  –

dostępne na zamówienie

● zastosowanie

- do montażu aparatury kontrolnej

Dane techniczne patrz str. 105

Płyty montażowe Drzwi wewnętrzne
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orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - płyty montażowe

Płyty montażowe o wzmocnionej krawędzi, 

o dużej powierzchni montażowej

Płyta montażowa przymocowana do obudowy (box-structure)

Płyta montażowa przymocowana 

do obudowy (panel-structure)

Regulacja głębokości

Odwracalne drzwi wewnętrzne zamykane kluczem
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Szyny nośne
● materiał:

- stal galwanizowana 12/10

● raster

- 50 mm

● montaż

- bezpośrednio w obudowie 

(max. głębokość)

● przystosowane pod kanał 

grzebieniowy

- 25/40 x 60mm (pion)

- 60 mm (poziomo)

Zestaw do zabudowy aparatury
modułowej
● skład

- osłona z wycięciem modułowym

+ szyny montażowe TS

● zabudowa

- szyna TS

● materiał

- maskownice z tworzywa ABS, 

RAL 7035 (jasnoszary)

- szyny nośne ze stali

ocynkowanej 15/10

● mocowanie do szyn pionowych

- osłony: za pomocą 4 śrub 

obracanych o 90°

- szyna TS: za pomocą 2 śrub

mocujących

● wysokość maskownic

- 150 - 200 mm

Maskownice pełne
● materiał

- maskownice z tworzywa ABS,

RAL 7035 (jasnoszary)

● mocowanie do szyn pionowych

- osłony przez 4 śruby obracane 

o 90°

Zestaw do zabudowy MCCB 
● wysokość maskownic

- 50 - 150 – 200 - 300 mm 

zabudowy MCCB

● skład

- osłona z wycięciem modułowym 

+ panel montażowy

● materiał

- osłony z tworzywa ABS, 

RAL 7035 (jasnoszary)

- panel montażowy ze stali 

galwanizowanej 20/10

● mocowanie do szyn pionowych

- osłony przez 4 śruby obracane 

o 90°

- panel montażowy 2 lub 4 śruby

zależnie od wysokości

● wysokość maskownic

- 200 - 300 mm

● montaż MCCB

- H125 – H160 zabudowa 

w pionie

- H250 – zabudowa w pionie 

lub poziomie

- zabudowa stała

Zestaw do zabudowy dowolnej
(płyta)
● typ

- pełna

● materiał

- stal ocynkowana 20/10

● mocowanie do szyn pionowych

-  za pomocą 4 śrub mocujących

● regulacja głębokości zabudowy

- płynna / montaż na stałe 

(bez regulacji)

● wysokość maskownic

- 150 - 200 - 300 - 400 mm

Szyna montażowa pod zaciski
● materiał

- szyny nośne ze stali

ocynkowanej 15/10

● mocowanie do szyn pionowych

-  za pomocą 2 śrub mocujących

● regulacja głębokości zabudowy

- płynna

● regulacja nachylenia

- ± 30°

orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - +C
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Zestaw do montażu MCCB

Płyty montażowe

Płyty montażowe z regulacją

głębokości zabudowy

Osłony pełne

Szyna montażowa pod

zaciski

Szyny nośne

Podzespoły do zabudowy

aparatów modułowych

orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - +C
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1
4

1
4

1

2

1

2

3

10

IP20
IP30

Montaż wstępnie zmontowanego zestawu z kanałami

grzebieniowymi

Regulacja głębokości zabudowy

Szybki montaż maskownic o wysokości 150 / 200 mm

orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - +C
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45°

H  150
cod. IL458400 0

H  150
cod. IL458400 0

H  150
cod. IL458400 0

H  150
cod. IL458400 0

H  150
cod. IL458400 0

H  150
cod. IL458400 0H  150

cod. IL458400 0

H  150
cod. IL458400 0

H  150

H  150

H  300

H  300

1
4

Montaż klamry do prowadzenia przewodów Szyny montażowe pod zaciski

Płyty montażowe Płyty montażowe o regulowanej głębokości

Osłony do aparatury modułowej o wysokości 150mm

Zestaw do MCCB x250

Zestaw do MCCB x160

orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - +C
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● skład

- gotowy zestaw wyposażony 

w szyny montażowe DIN

● materiał:

- stal galwanizowana 12/10 

(konstrukcja nośna)

- stal galwanizowana 15/10 

(szyny TS)

- maskownice z tworzywa ABS,

RAL 7035 (jasnoszary)

● wysokość maskownic

- 150 mm

● mocowanie

- bezpośrednio do konstrukcji 

(stała głębokość)

orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - +S
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10

1
4

Części składowe systemu S+  

Montaż gotowego zestawu do aparatury modułowej

Szybki montaż maskownic o wysokości 150 / 200 mm

orion+ 
System zabudowy wewnętrznej - +S
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● obudowy natynkowe i stojące 

IP65/IK10

● do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych (zadaszonych)

● klasa ochronności II

● kolor RAL 7035 (jasnoszary)

● normy: PN-EN 61439-1, 

EN 62208, EN 50298

● drzwi poliestrowe z zamon-

towanym jednym lub dwoma

zamkami z wkładką trójkątną

● obudowy wykonane z poliestru

wzmocnionego włóknem 

szklanym gr. ścianek 3,5 mm

● obudowy standardowo przys-

tosowane do bezpośredniego

wmontowania płyt montażowych

● standardowy daszek ochronny 

z dołu i z góry obudowy

● system zabudowy wewnętrznej:

- obudowy dla aparatów na prąd

znamionowy max. 630 A

- napięcie znamionowe 

Un - 400 V, 50/60 Hz

- napięcie znamionowe izolacji 

Ui - 690 V

- napięcie impulsowe Uimp - 8 kV

- prąd zwarciowy max. Icc - 35 kA

Dane techniczne patrz str. 105

Produkt Wys. x Szer. x Głęb. Nr kat. Nr. kat.

BOX-structure drzwi pełne drzwi przezroczyste

Obudowy naścienne 350 x 300 x 160 mm FL204B FL254B
Box-structure do wyposażenia
w płyty montażowe 500 x 300 x 200 mm FL209B FL259B
lub wewnętrzny system
dystrybucji: 500 x 400 x 200 mm FL213B FL263B

system +S 650 x 400 x 200 mm FL216B FL266B
system +C

650 x 500 x 250 mm FL221B FL271B

IP66 dla FL2xxB 800 x 600 x 300 mm FL229B FL279B

PANEL-structure

Obudowy naścienne 550 x 600 x 300 mm FL300B FL500B
Panel-structure do wyposażenia 850 x 600 x 300 mm FL301B FL501B
w płyty montażowe 1150 x 600 x 300 mm FL302B FL502B
lub wewnętrzny system 550 x 850 x 300 mm FL305B FL505B
dystrybucji: 850 x 850 x 300 mm FL306B FL506B

1150 x 850 x 300 mm FL307B FL507B
system +C 550 x 1100 x 300 mm FL310B FL510B

850 x 1100 x 300 mm FL311B FL511B
1150 x 1100 x 300 mm FL312B FL512B

Obudowy z cokołem 600 x 600 x 300 mm FL320B FL520B
Panel-structure do wyposażenia 900 x 600 x 300 mm FL321B FL521B
w płyty montażowe 1200 x 600 x 300 mm FL322B FL522B
lub wewnętrzny system 600 x 850 x 300 mm FL325B FL525B
dystrybucji: 900 x 850 x 300 mm FL326B FL526B

1200 x 850 x 300 mm FL327B FL527B
system +C 600 x 1100 x 300 mm FL330B FL530B

900 x 1100 x 300 mm FL331B FL531B
1200 x 1100 x 300 mm FL332B FL532B

Obudowy stojące dwusekcyjne 1150 x 600 x 300 mm FL340B -

Panel-structure do wyposażenia 1450 x 600 x 300 mm FL342B -

w płyty montażowe 1750 x 600 x 300 mm FL344B -

lub wewnętrzny system 1750 x 600 x 300 mm FL346B -

dystrybucji: 2050 x 600 x 300 mm FL348B -

1150 x 850 x 300 mm FL350B -

system +C 1450 x 850 x 300 mm FL352B -

1750 x 850 x 300 mm FL354B -

1750 x 850 x 300 mm FL356B -

2050 x 850 x 300 mm FL358B -

1150 x 1100 x 300 mm FL360B -

1450 x 1100 x 300 mm FL362B -

1750 x 1100 x 300 mm FL364B -

1750 x 1100 x 300 mm FL366B -

2050 x 1100 x 300 mm FL368B -

FL221B

FL271B

FL501B

FL321B

FL342B

system +S:

system +C:

Kompletne podzespoły do zabudowy aparatury modułowej (szyny

TS35, maskownice, uchwyty mocujące). Podzespół systemu +S

dostarczany jest pod jedną referencją jako wstępnie zmontowany.

Podzespoły do samodzielnego złożenia, składane z elementów 

zamawianych osobno (osobno zamawiać należy: szyny nośne,

maskownice, szyny TS35/DIN, płyty montażowe etc.). system +C

umożliwia elastyczne łączenie funkcji dystrybucji energii (aparatura

modułowa) i funkcji sterowania (falowniki, soft starty) w jednej 

obudowie.

orion+ 
Obudowy poliestrowe

IP66

IP66
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Podzespół do zabudowy do obudów o wym.: wys. x szer.

aparatury modułowej 350 x 300 mm - 24 mod. (2 rzędy po 12 mod.) 1 FL980A
system +S

500 x 300 mm - 36 mod. (3 rzędy po 12 mod.) 1 FL981A
kompletny zestaw

składający się z: 500 x 400 mm - 54 mod. (3 rzędy po 18 mod.) 1 FL982A
- dwóch szyn nośnych

- szyn TS35 (DIN) 650 x 400 mm - 72 mod. (4 rzędy po 18 mod.) 1 FL983A
- maskownic izolacyjnych

- 4 uchwytów mocujących 650 x 500 mm - 96 mod. (4 rzędy po 24 mod.) 1 FL984A
Montaż w obudowach 

Box-structure 800 x 600 mm - 140 mod. (5 rzędów po 28 mod.) 1 FL985A

Maskownice pełne i z wycięciami kompatybilne z systemem +C

Wkładki zamków wkładka trójkątna, 8 mm 10 FL94Z
części zamienne wkładka dwupiórkowa, 3 mm 10 FL97Z
aluminium wkładka czworokątna, 8 x 8 mm 10 FL81Z

Nakładka do zamków z kluczem 10 FL96Z
polimerowa kod N 427

kolor RAL 7046, może być

zamontowana wyłącznie

na wkładce trójkątnej FL94Z

Uchwyty do mocowania 
na ścianie zestaw 4 sztuk 10 FL863Z
poliestrowe, RAL 7046

Kluczyk uniwersalny do wkładek: trój./czwor./dwupiór. 10 FL99Z
plastik, RAL 7046 (czworokąt, 8 x 8 mm)

Blokada otwarcia drzwi do obudów poliestrowych (FL3xxB i FL5xxB) 1 FZ870Z

FL980A

FL672E

FZ801

FL96Z

FL863Z

FL863Z

FL94Z FL97Z FL81Z

Prowadnice do montażu zestaw 4 sztuk 5 FL672E
elementów zabudowy wewn.

do mocowania: płyt 

montażowych, drzwi 

wewnętrznych, szyn nośnych

do stosowania w obudowach 

Panel-structure

Tuleje gwintowane do tworzenia punktów mocowania 100 FZ801
mosiężne, na tylnej ścianie wewnątrz obudowy

do umieszczenia (np.: do mocowania szyn zbiorczych 

w wypustach znajdujących się za podzespołami)

na wewn. stronie 

tylnych ścian obudów 

Panel-structure

Uchwyty do mocowania 
na ścianie zestaw 4 sztuk 10 FL863Z
poliestrowe, RAL 7046

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

orion+ 
Obudowy poliestrowe, box-structure, system +S

Obudowy poliestrowe IP65 
panel-structure, akcesoria

FL99Z
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350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL204B FL254B

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL209B FL259B

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL213B FL263B

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL216B FL266B

650 500 250 12 600 4 - - 22 88 FL221B FL271B

800 600 300 15 750 5 - - 26 130 FL229B FL279B

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne

Obudowa orion+
Box-structure, poliester

Drzwi 
przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL204B FL254B

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL209B FL259B

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL213B FL263B

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL216B FL266B

650 500 250 12 600 4 - - 22 88 FL221B FL271B

800 600 300 15 750 5 - - 26 130 FL229B FL279B

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne

Obudowa orion+
Box-structure, poliester

Drzwi 
przezroczyste

Wysokość modułowa

[mm]

[mm]

orion+ 
Obudowy poliestrowe, box-structure, struktura i wyposażenie
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FL643A FL423A FL404A FL473A UC969 FL450A FL459A -

FL644A FL424A FL407A FL474A UC969 FL450A FL462A -

FL645A FL425A FL408A FL475A UC969 FL450A FL462A FL702E

FL646A FL426A FL412A FL476A UC969 FL450A FL463A FL702E

FL647A FL427A FL413A FL477A UC969 FL450A FL463A FL703E

FL649A FL429A FL415A FL479A UC969 FL450A FL466A FL704E

FL311A - - - - - - -

FL311A - - - - - - -

FL312A - FL322A - - - - -

FL312A - FL322A - - - - -

FL313A - FL323A - FL333A - FL343A -

- FL316A - FL326A - FL336A - FL346A

Drzwi wewnętrzne
poliestrowe

Płyta montażowa 
izolacyjna

(pełna wysokość)

Płyta montażowa 
metalowa

(pełna wysokość)

Płyta montażowa 
perforowana

(pełna wysokość)

Śruby do montażu
urządzeń 
na płycie 

perforowanej

Uchwyty
montażowe płyt

do regulacji
głębokości 
zabudowy

Szyny nośne

system +C

Maskownica
pełna front.

H50

Płyta montażowa
metalowa

H150

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H150

Płyta montażowa
metalowa

H200

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H200

Płyta montażowa
metalowa

H300

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H300

Płyta montażowa
metalowa

H400

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H400



26 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL204B FL254B

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL209B FL259B

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL213B FL263B

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL216B FL266B

650 500 250 12 600 4 24 96 22 88 FL221B FL271B

800 600 300 15 750 5 28 140 26 130 FL229B FL279B

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne

Obudowa orion+
Box-structure, poliester

Drzwi 
przezroczyste

Wysokość modułowa

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL204B FL254B

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL209B FL259B

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL213B FL263B

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL216B FL266B

650 500 250 12 600 4 24 96 22 88 FL221B FL271B

800 600 300 15 750 5 28 140 26 130 FL229B FL279B

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne

Obudowa orion+
Box-structure, poliester

Drzwi 
przezroczyste

Wysokość modułowa

[mm]

[mm]

Wymiary

orion+ 
Obudowy poliestrowe, box-structure, struktura i wyposażenie
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FL711E - - - - - - FL863Z FL96Z

FL711E - - - - FL391AH - FL863Z FL96Z

FL712E FL722E - FL371A - FL392AH - FL863Z FL96Z

FL712E FL722E - FL371A - FL393AH FL399AH FL863Z FL96Z

FL713E FL723E FL733E FL372A - - - FL863Z FL96Z

FL714E FL724E FL734E FL373A FL380AH - - FL863Z FL96Z

- FL361A - FL980A FL990C FL94Z FL97Z FL81Z FL99Z

- FL361A - FL981A FL991A FL94Z FL97Z FL81Z FL99Z

FL500A FL362A FL366A FL982A FL992A FL94Z FL97Z FL81Z FL99Z

FL500A FL362A FL366A FL983A FL993A FL94Z FL97Z FL81Z FL99Z

FL501A FL363A FL367A FL984A FL994A FL94Z FL97Z FL81Z FL99Z

FL502A FL364A FL368A FL985A FL996A FL94Z FL97Z FL81Z FL99Z

Szyna DIN
z zestawem
łączeniowym

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

H150 mm*

pod kanał
40 x 60

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

H200 mm*

pod kanał
40 x 60

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

modułowych
(system +S)

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

modułowych
(system +C)

Maskownica

pełna
frontowa

H150

Maskownica

pełna
frontowa

H200

Maskownica

pełna
frontowa

H300

Zestaw 
do wył. 
MCCB

125/160A

H300
(50+200+50)

Zestaw 
do wył. 
MCCB

250A

Montaż
poziomy

H200

Zestaw 
do wył. 
MCCB

250A

Montaż
pionowy

(z/bez RDC)

Zestaw 
do wył. 
MCCB

400A/630A

Montaż
pionowy

(z/bez RDC)

Wkładka
trójkątna

(część zapas.)

Wkładka
dwupiórkowa

Wkładka
czworokątna

8 mm

Uchwyt zamka
na klucz

n.427
RAL7046

Uchwyty do
montażu

naściennego

* Podzespołów H200 należy używać przy zabudowie aparatów z dużą rączką (napędem ręcznym) np. HAC..., HAD..., HI404R, HI405R, HI406R.

Uwaga: rozłączniki HAE... - brak możliwości zabudowy w podzespołach H150/H200 mm.

Klucz
uniwersalny

RAL7046

(czworokąt
8 mm)



28 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

550 600 300 500 9 450 - - 3 23 69 - - - FL300B FL500B

850 600 300 500 15 750 - - 5 23 115 - - - FL301B FL501B

1150 600 300 500 21 1050 - - 7 23 161 - - - FL302B FL502B

550 850 300 750 9 450 - - 3 37 111 - - - FL305B FL505B

850 850 300 750 15 750 - - 5 37 185 - - - FL306B FL506B

1150 850 300 750 21 1050 - - 7 37 259 - - - FL307B FL507B

550 1100 300 500+500 9 450 - - 3 46 138 - - - FL310B* FL510B*

850 1100 300 500+500 15 750 - - 5 46 230 - - - FL311B* FL511B*

1150 1100 300 500+500 21 1050 - - 7 46 322 - - - FL312B* FL512B*

600 600 300 500 9 450 - - 3 23 69 - - - FL320B FL520B

900 600 300 500 15 750 - - 5 23 115 - - - FL321B FL521B

1200 600 300 500 21 1050 - - 7 23 161 - - - FL322B FL522B

600 850 300 750 9 450 - - 3 37 111 - - - FL325B FL525B

900 850 300 750 15 750 - - 5 37 185 - - - FL326B FL526B

1200 850 300 750 21 1050 - - 7 37 259 - - - FL327B FL527B

600 1100 300 500+500 9 450 - - 3 46 138 - - - FL330B* FL530B*

900 1100 300 500+500 15 750 - - 5 46 230 - - - FL331B* FL531B*

1200 1100 300 500+500 21 1050 - - 7 46 322 - - - FL332B* FL532B*

1150 600 300 500 9 450 9 450 3 23 69 3 23 69 FL340B -

1450 600 300 500 9 450 15 750 3 23 69 5 23 115 FL342B -

1750 600 300 500 9 450 21 1050 3 23 69 7 23 161 FL344B -

1750 600 300 500 15 750 15 750 5 23 115 5 23 115 FL346B -

2050 600 300 500 15 750 21 1050 5 23 115 7 23 161 FL348B -

1150 850 300 750 9 450 9 450 3 37 111 3 37 111 FL350B -

1450 850 300 750 9 450 15 750 3 37 111 5 37 185 FL352B -

1750 850 300 750 9 450 21 1050 3 37 111 7 37 259 FL354B -

1750 850 300 750 15 750 15 750 5 37 185 5 37 185 FL356B -

2050 850 300 750 15 750 21 1050 5 37 185 7 37 259 FL358B -

1150 1100 300 500+500 9 450 9 450 3 46 138 3 46 138 FL360B* -

1450 1100 300 500+500 9 450 15 750 3 46 138 5 46 230 FL362B* -

1750 1100 300 500+500 9 450 21 1050 3 46 138 7 46 322 FL364B* -

1750 1100 300 500+500 15 750 15 750 5 46 230 5 46 230 FL366B* -

2050 1100 300 500+500 15 750 21 1050 5 46 230 7 46 322 FL368B* -

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm]

Szer
moduł.
[mm]

całk.
pojem.
mod.
DIN

ilość
podz.
H150
mm

ilość
mod.
DIN w
rzędz.

całk.
pojem.
mod.
DIN

ilość
podz.
H150
mm

ilość
mod.
DIN w
rzędz.

ilość
podz.
H50
mm

ilość
podz.
H50
mm

[mm] [mm]

Pojemność modułowa
część górnaczęść górna część dolnaczęść dolna

Drzwi 
pełne

Obudowa orion+
Panel-structure, poliester

Obudowy
naścienne

Obudowy
z cokołem

Obudowy
z cokołem

dwusekcyjne

Drzwi 
przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

* Obudowy wymagają osobnej zabudowy każego pola 500mm (osobno lewa, osobno prawa strona). Należy wówczas domawiać FL672E

orion+ 
Obudowy poliestrowe, panel-structure, zabudowa



29Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

FL590E FL550E FL510E FL450A FL460A

FL591E FL551E FL511E FL450A FL466A

FL592E FL552E FL512E FL450A FL434A

FL600E FL560E FL520E FL450A FL460A

FL601E FL561E FL521E FL450A FL466A

FL602E FL562E FL522E FL450A FL434A

FL672E FL590E FL570E FL530E FL450A FL460A

FL672E FL591E FL571E FL531E FL450A FL466A

FL672E FL592E FL572E FL532E FL450A FL434A

FL590E FL550E FL510E FL450A FL460A

FL591E FL551E FL511E FL450A FL466A

FL592E FL552E FL512E FL450A FL434A

FL600E FL560E FL520E FL450A FL460A

FL601E FL561E FL521E FL450A FL466A

FL602E FL562E FL522E FL450A FL434A

FL672E FL590E FL570E FL530E FL450A FL460A

FL672E FL591E FL571E FL531E FL450A FL466A

FL672E FL592E FL572E FL532E FL450A FL434A

FL590E FL590E FL550E FL550E FL510E FL510E FL450A FL460A FL460A

FL590E FL591E FL550E FL551E FL510E FL511E FL450A FL460A FL466A

FL590E FL592E FL550E FL552E FL510E FL512E FL450A FL460A FL434A

FL591E FL591E FL551E FL551E FL511E FL511E FL450A FL466A FL466A

FL591E FL592E FL551E FL552E FL511E FL512E FL450A FL466A FL434A

FL600E FL600E FL560E FL560E FL520E FL520E FL450A FL460A FL460A

FL600E FL601E FL560E FL561E FL520E FL521E FL450A FL460A FL466A

FL600E FL602E FL560E FL562E FL520E FL522E FL450A FL460A FL434A

FL601E FL601E FL561E FL561E FL521E FL521E FL450A FL466A FL466A

FL601E FL602E FL561E FL562E FL521E FL522E FL450A FL466A FL434A

FL672E FL590E FL590E FL550E FL550E FL530E FL530E FL450A FL460A FL460A

FL672E FL590E FL591E FL550E FL551E FL530E FL531E FL450A FL460A FL466A

FL672E FL590E FL592E FL550E FL552E FL530E FL532E FL450A FL460A FL434A

FL672E FL591E FL591E FL551E FL551E FL531E FL531E FL450A FL466A FL466A

FL672E FL591E FL592E FL551E FL552E FL531E FL532E FL450A FL466A FL434A

Drzwi wewnętrzne
metalowe

Prowadnice do
montażu el.
zabudowy

wewnętrznej

Płyta montażowa 
izolacyjna

(pełna wysokość)

Płyta montażowa 
metalowa

(pełna wysokość)

Uchwyty
montażowe płyt

do regulacji
głębokości 
zabudowy

Szyny nośne

system +C

część 
górna

część 
dolna

część 
górna

zamawiać zawsze z FL450A

część 
dolna

część 
górna

część 
dolna

część 
górna

część 
dolna



30 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

550 600 300 500 9 450 - - 3 23 69 - - - FL300B FL500B

850 600 300 500 15 750 - - 5 23 115 - - - FL301B FL501B

1150 600 300 500 21 1050 - - 7 23 161 - - - FL302B FL502B

550 850 300 750 9 450 - - 3 37 111 - - - FL305B FL505B

850 850 300 750 15 750 - - 5 37 185 - - - FL306B FL506B

1150 850 300 750 21 1050 - - 7 37 259 - - - FL307B FL507B

550 1100 300 500+500 9 450 - - 3 46 138 - - - FL310B FL510B

850 1100 300 500+500 15 750 - - 5 46 230 - - - FL311B FL511B

1150 1100 300 500+500 21 1050 - - 7 46 322 - - - FL312B FL512B

600 600 300 500 9 450 - - 3 23 69 - - - FL320B FL520B

900 600 300 500 15 750 - - 5 23 115 - - - FL321B FL521B

1200 600 300 500 21 1050 - - 7 23 161 - - - FL322B FL522B

600 850 300 750 9 450 - - 3 37 111 - - - FL325B FL525B

900 850 300 750 15 750 - - 5 37 185 - - - FL326B FL526B

1200 850 300 750 21 1050 - - 7 37 259 - - - FL327B FL527B

600 1100 300 500+500 9 450 - - 3 46 138 - - - FL330B FL530B

900 1100 300 500+500 15 750 - - 5 46 230 - - - FL331B FL531B

1200 1100 300 500+500 21 1050 - - 7 46 322 - - - FL332B FL532B

1150 600 300 500 9 450 9 450 3 23 69 3 23 69 FL340B -

1450 600 300 500 9 450 15 750 3 23 69 5 23 115 FL342B -

1750 600 300 500 9 450 21 1050 3 23 69 7 23 161 FL344B -

1750 600 300 500 15 750 15 750 5 23 115 5 23 115 FL346B -

2050 600 300 500 15 750 21 1050 5 23 115 7 23 161 FL348B -

1150 850 300 750 9 450 9 450 3 37 111 3 37 111 FL350B -

1450 850 300 750 9 450 15 750 3 37 111 5 37 185 FL352B -

1750 850 300 750 9 450 21 1050 3 37 111 7 37 259 FL354B -

1750 850 300 750 15 750 15 750 5 37 185 5 37 185 FL356B -

2050 850 300 750 15 750 21 1050 5 37 185 7 37 259 FL358B -

1150 1100 300 500+500 9 450 9 450 3 46 138 3 46 138 FL360B -

1450 1100 300 500+500 9 450 15 750 3 46 138 5 46 230 FL362B -

1750 1100 300 500+500 9 450 21 1050 3 46 138 7 46 322 FL364B -

1750 1100 300 500+500 15 750 15 750 5 46 230 5 46 230 FL366B -

2050 1100 300 500+500 15 750 21 1050 5 46 230 7 46 322 FL368B -

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm]

Szer
moduł.
[mm]

całk.
pojem.
mod.
DIN

ilość
podz.
H150
mm

ilość
mod.
DIN w
rzędz.

całk.
pojem.
mod.
DIN

ilość
podz.
H150
mm

ilość
mod.
DIN w
rzędz.

ilość
podz.
H50
mm

ilość
podz.
H50
mm

[mm] [mm]

Pojemność modułowa
część górnaczęść górna część dolnaczęść dolna

Drzwi 
pełne

Obudowa orion+
Panel-structure, poliester

Obudowy
naścienne

Obudowy
z cokołem

Obudowy
z cokołem

dwusekcyjne

Drzwi 
przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

orion+ 
Obudowy poliestrowe, panel-structure, zabudowa



31Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT32S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT52S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT72S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT33S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT53S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT73S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT34S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT54S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT74S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT32S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT52S 

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT72S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT33S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT53S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT73S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT34S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT54S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT74S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - 2 x UT32S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT32S + UT52S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT32S + UT72S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - 2 x UT52S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT52S + UT72S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E 2 x UT33S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT33S + UT53S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT33S + UT73S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E 2 x UT53S

FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A FL365A FL369A FL705E UT53S + UT73S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - 2 x UT34S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT34S + UT54S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT34S + UT74S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - 2 x UT54S

FL610E FL620E FL630E FL640E FL500E FL763E - - UT54S + UT74S

Szyna DIN
z zestawem
łączeniowym

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

H150 mm*

pod kanał
40 x 60

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

H200 mm*

pod kanał
40 x 60

Maskownica
pełna

frontowa

H50

Zestawy 
adaptacyjne 

do 
universa N

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H150

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H200

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H300

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H400

* Podzespołów H200 należy używać przy zabudowie aparatów z dużą rączką (napędem ręcznym) np. HAC..., HAD..., HI404R, HI405R, HI406R.   Uwaga: rozłączniki HAE... - brak możliwości zabudowy w podzespołach

H150/H200 mm.



32 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

550 600 300 500 9 450 - - 3 23 69 - - - FL300B FL500B

850 600 300 500 15 750 - - 5 23 115 - - - FL301B FL501B

1150 600 300 500 21 1050 - - 7 23 161 - - - FL302B FL502B

550 850 300 750 9 450 - - 3 37 111 - - - FL305B FL505B

850 850 300 750 15 750 - - 5 37 185 - - - FL306B FL506B

1150 850 300 750 21 1050 - - 7 37 259 - - - FL307B FL507B

550 1100 300 500+500 9 450 - - 3 46 138 - - - FL310B FL510B

850 1100 300 500+500 15 750 - - 5 46 230 - - - FL311B FL511B

1150 1100 300 500+500 21 1050 - - 7 46 322 - - - FL312B FL512B

600 600 300 500 9 450 - - 3 23 69 - - - FL320B FL520B

900 600 300 500 15 750 - - 5 23 115 - - - FL321B FL521B

1200 600 300 500 21 1050 - - 7 23 161 - - - FL322B FL522B

600 850 300 750 9 450 - - 3 37 111 - - - FL325B FL525B

900 850 300 750 15 750 - - 5 37 185 - - - FL326B FL526B

1200 850 300 750 21 1050 - - 7 37 259 - - - FL327B FL527B

600 1100 300 500+500 9 450 - - 3 46 138 - - - FL330B FL530B

900 1100 300 500+500 15 750 - - 5 46 230 - - - FL331B FL531B

1200 1100 300 500+500 21 1050 - - 7 46 322 - - - FL332B FL532B

1150 600 300 500 9 450 9 450 3 23 69 3 23 69 FL340B -

1450 600 300 500 9 450 15 750 3 23 69 5 23 115 FL342B -

1750 600 300 500 9 450 21 1050 3 23 69 7 23 161 FL344B -

1750 600 300 500 15 750 15 750 5 23 115 5 23 115 FL346B -

2050 600 300 500 15 750 21 1050 5 23 115 7 23 161 FL348B -

1150 850 300 750 9 450 9 450 3 37 111 3 37 111 FL350B -

1450 850 300 750 9 450 15 750 3 37 111 5 37 185 FL352B -

1750 850 300 750 9 450 21 1050 3 37 111 7 37 259 FL354B -

1750 850 300 750 15 750 15 750 5 37 185 5 37 185 FL356B -

2050 850 300 750 15 750 21 1050 5 37 185 7 37 259 FL358B -

1150 1100 300 500+500 9 450 9 450 3 46 138 3 46 138 FL360B -

1450 1100 300 500+500 9 450 15 750 3 46 138 5 46 230 FL362B -

1750 1100 300 500+500 9 450 21 1050 3 46 138 7 46 322 FL364B -

1750 1100 300 500+500 15 750 15 750 5 46 230 5 46 230 FL366B -

2050 1100 300 500+500 15 750 21 1050 5 46 230 7 46 322 FL368B -

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm]

Szer
moduł.
[mm]

całk.
pojem.
mod.
DIN

ilość
podz.
H150
mm

ilość
mod.
DIN w
rzędz.

całk.
pojem.
mod.
DIN

ilość
podz.
H150
mm

ilość
mod.
DIN w
rzędz.

ilość
podz.
H50
mm

ilość
podz.
H50
mm

[mm] [mm]

Pojemność modułowa
część górnaczęść górna część dolnaczęść dolna

Drzwi 
pełne

Obudowa orion+
Panel-structure, poliester

Obudowy
naścienne

Obudowy
z cokołem

Obudowy
z cokołem

dwusekcyjne

Drzwi 
przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

orion+ 
Obudowy poliestrowe, panel-structure, zabudowa



33Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH FL863Z FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH FL863Z FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH FL863Z FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH FL863Z FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - FL863Z FZ801 FL98Z

FL710E - - - - -  FZ801  FL98Z

FL710E - - - - -  FZ801  FL98Z

FL710E - - - - -  FZ801  FL98Z

FL710E - - - - - FZ801  FL98Z

FL710E - - - - - FZ801  FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH - FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH - FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH - FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH - FZ801 FL98Z

FL715E FL725E FL735E FL374A FL381AH - FZ801 FL98Z

FL710E - - - - - FZ801 FL98Z

FL710E - - - - - FZ801 FL98Z

FL710E - - - - - FZ801 FL98Z

FL710E - - - - - FZ801 FL98Z

FL710E - - - - - FZ801 FL98Z

Tuleje
gwintowane

Zamek 
cylindryczny

Maskownica

pełna
frontowa

H150

Maskownica

pełna
frontowa

H200

Maskownica

pełna
frontowa

H300

Zestaw 
do wył. 
MCCB

125/160A

H300
(50+200+50)

Zestaw 
do wył. 
MCCB

250A

Montaż
poziomy

H200

Uchwyty do
montażu

naściennego



34 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Płyty montażowe do obudów Box-structure
z blachy stalowej o wym.: wys. x szer.

montaż 350 x 300 mm 1 FL404A
bezpośrednio 500 x 300 mm 1 FL407A
w obudowie 500 x 400 mm 1 FL408A
lub na prowadnicach 650 x 400 mm 1 FL412A
za pomocą uchwytów 650 x 500 mm 1 FL413A
montażowych FL450A 800 x 600 mm 1 FL415A

do obudów Panel-structure
o wym.: wys. x szer.

450 x 500 mm 1 FL510E
750 x 500 mm 1 FL511E
1050 x 500 mm 1 FL512E
450 x 750 mm 1 FL520E
750 x 750 mm 1 FL521E
1050 x 750 mm 1 FL522E
450 x 1000 mm 1 FL530E
750 x 1000 mm 1 FL531E
1050 x 1000 mm 1 FL532E

Płyty montażowe do obudów Box-structure
izolacyjne do obudów o wym.: wys. x szer.:

montaż 350 x 300 mm 2 FL423A
tylko na prowadnicach 500 x 300 mm 2 FL424A
za pomocą uchwytów 500 x 400 mm 2 FL425A
montażowych FL450A 650 x 400 mm 2 FL426A

650 x 500 mm 2 FL427A
800 x 600 mm 2 FL429A

do obudów Panel-structure
wym. płyt: wys. x szer.:

450 x 500 mm 2 FL550E
750 x 500 mm 2 FL551E
1050 x 500 mm 2 FL552E
450 x 750 mm 2 FL560E
750 x 750 mm 2 FL561E
1050 x 750 mm 2 FL562E
450 x 1000 mm 2 FL570E
750 x 1000 mm 2 FL571E
1050 x 1000 mm 2 FL572E

Płyty montażowe do obudów Box-structure
perforowane do obudów o wym.: wys. x szer.:

montaż 350 x 300 mm 1 FL473A
bezpośrednio 500 x 300 mm 1 FL474A
w obudowie 500 x 400 mm 1 FL475A
lub na prowadnicach 650 x 400 mm 1 FL476A
za pomocą uchwytów 650 x 500 mm 1 FL477A
montażowych FL450A 800 x 600 mm 1 FL479A

Uchwyty do mocowania 4 profile 10 FL450A
płyt montażowych śruby i nakrętki 

umożliwiają regulację montaż na prowadnicach FL672E

głębokości zabudowy płyt 
montażowych w obudowie 

FL407A

FL424A 

FL450A 

FL474A 

orion+ 
Obudowy poliestrowe, zabudowa wewnętrzna system +C



35Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Drzwi wewnętrzne do obudów Box-structure
poliestrowe do obudów o wym.: wys. x szer.

350 x 300 mm 1 FL643A
montaż 500 x 300 mm 1 FL644A
bezpośrednio 500 x 400 mm 1 FL645A
w obudowie 650 x 400 mm 1 FL646A
za pomocą uchwytów 650 x 500 mm 1 FL647A
montażowych 800 x 600 mm 1 FL649A

Drzwi wewnętrzne do obudów Panel-structure
metalowe wym. drzwi: wys. x szer.

450 x 500 mm 1 FL590E
montaż 750 x 500 mm 1 FL591E
bezpośrednio 1050 x 500 mm 1 FL592E
w obudowie 450 x 750 mm 1 FL600E
za pomocą uchwytów 750 x 750 mm 1 FL601E
montażowych 1050 x 750 mm 1 FL602E

Szyny nośne do obudów Box-structure
system +C do obudów o wym.: wys. x szer.

do montażu: 350 x 300 mm (1) - H podzesp. 300mm 1 FL459A
- podzespołów modułowych, 500 x 300 mm (1) - H podzesp. 450mm 1 FL462A
- zestawów pod wył. MCCB, 500 x 400 mm (1) - H podzesp. 450mm 1 FL462A
- maskownic panelowych, 650 x 400 mm (1) - H podzesp. 600mm 1 FL463A
- panelowych płyt montażowych 650 x 500 mm (1) - H podzesp. 600mm 1 FL463A
(1) - przyst. pod kan. grzeb. 60x25 800 x 600 mm (2) - H podzesp. 750mm 1 FL466A
(2) - przyst. pod kan. grzeb. 60x40

do obudów Panel-structure
o wym. wys. modułowa:

przyst. pod kan. grzeb. 60x40 450 mm 1 FL460A
750 mm 1 FL466A
1050 mm 1 FL434A

Zestaw do montażu wył. do obudów o szer.:

MCCB Hager H 300 mm 400 mm – Box-structure 1 FL371A
system +C 500 mm – Box-structure 1 FL372A
H 125/160A 600 mm – Box-structure 1 FL373A
kompletny zestaw 750 mm - szer. mod. do ob. Panel-structure 1 FL374A

Zestaw do montażu wył. do obudów o szer.:

MCCB Hager H 200 mm 600 mm – Box-structure 1 FL380AH
system +C 750 mm - szer. mod. Panel-structure 1 FL381AH
H 250A - instalacja poziom.

Zestaw do montażu wył. do obudów Box-structure o wym.: wys. x szer.

MCCB Hager 500 x 300 mm (drz.wew.+pł.mont.) 1 FL391AH
system +C 500 x 400 mm (drz.wew.+pł.mont.) 1 FL392AH
H 250A, kompletny zestaw 650 x 400 mm (drz.wew.+pł.mont.) 1 FL393AH

Zestaw do montażu wył. do obudów Box-structure o wym.: wys. x szer.

MCCB Hager 650 x 400 mm (drz.wew.+pł.mont.) 1 FL399AH
system +C

H 400/630A, kompletny zestaw

FL647A

FL591E

FL462A

FL372A

orion+ 
Obudowy poliestrowe, zabudowa wewnętrzna system +C
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Podzespół do zabudowy do obudów o szer.:

aparatów modułowych 300 mm (1) - 10 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL361A
H 150 mm 400 mm (1) - 16 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL362A

500 mm (1) - 22 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL363A
(1) - przyst. pod kan. grzeb. 25x60 600 mm (2) - 26 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL364A
(2) - przyst. pod kan. grzeb. 40x60 750 mm (2) - 37 mod. DIN - ob. Panel-structure 1 FL365A

500 mm (2) - 23 mod. DIN - ob. Panel-structure 1 FL763E

Podzespół do zabudowy do obudów o szer.:

aparatów modułowych 400 mm (1) - 16 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL366A
H 200 mm 500 mm (1) - 22 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL367A
(1) - przyst. pod kan. grzeb. 60x25 600 mm (2) - 26 mod. DIN - ob. Box-structure 1 FL368A
(2) - przyst. pod kan. grzeb. 60x40 750 mm (2) - 37 mod. DIN - ob. Panel-structure 1 FL369A

Podzespół funkcyjny do obudów o wym.: wys. x szer.

do aparatury modułowej 350 x 300 mm - 2x10 mod. DIN 1 FL990C
w obudowach 500 x 300 mm - 3x10 mod. DIN 1 FL991A
Box-structure 500 x 400 mm - 3x16 mod. DIN 1 FL992A
system +C 650 x 400 mm - 4x16 mod. DIN 1 FL993A
montaż na szynach 650 x 500 mm - 4x22 mod. DIN 1 FL994A
nośnych systemu +C 800 x 600 mm - 5x26 mod. DIN 1 FL996A
(szyny nośne i uchwyty

mocujące w komplecie)

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 400 mm - ob. Box-structure 1 FL702E
H 50 mm 500 mm - ob. Box-structure 1 FL703E

600 mm - ob. Box-structure 1 FL704E
750 mm - szer. mod. ob. Panel-structure 1 FL705E

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 300 mm - ob. Box-structure 1 FL711E
H 150 mm 400 mm - ob. Box-structure 1 FL712E

500 mm - ob. Box-structure 1 FL713E
600 mm - ob. Box-structure 1 FL714E
500 mm - szer. mod. ob. Panel-structure 1 FL710E
750 mm - szer. mod. ob. Panel-structure 1 FL715E

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 400 mm - ob. Box-structure 1 FL722E
H 200 mm 500 mm - ob. Box-structure 1 FL723E

600 mm - ob. Box-structure 1 FL724E
750 mm - szer. mod. ob. Panel-structure 1 FL725E

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 500 mm - ob. Box-structure 1 FL733E
H 300 mm 600 mm - ob. Box-structure 1 FL734E

750 mm - szer. mod. ob. Panel-structure 1 FL735E

Śruby montażowe śruby do montażu maskownic 40 FL872Z
plombowane systemu +S/+C

FL363A

FL992A 

FL702E

FL713E

FL723E

FL733E

orion+ 
Obudowy poliestrowe, zabudowa wewnętrzna system +C
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 300 mm 1 FL311A
H 150 mm 400 mm 1 FL312A

500 mm 1 FL313A

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 600 mm 1 FL316A
regulowana głębokość do obudów Panel-structure o szer.:

H 150 mm 500 mm - szer. mod. 1 FL610E
750 mm - szer. mod. 1 FL317A

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 400 mm 1 FL322A
H 200 mm 500 mm 1 FL323A

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 600 mm 1 FL326A
regulowana głębokość do obudów Panel-structure o szer.:

H 200 mm 500 mm - szer. mod. 1 FL620E
750 mm - szer. mod. 1 FL327A

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 500 mm 1 FL333A
H 300 mm

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 600 mm 1 FL336A
regulowana głębokość do obudów Panel-structure o szer.:

H 300 mm 500 mm - szer. mod. 1 FL630E
750 mm - szer. mod. 1 FL337A

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 500 mm 1 FL343A
H 400 mm

Płyta montażowa do obudów Box-structure o szer.:

metalowa, panel wewn. 600 mm 1 FL346A
regulowana głębokość do obudów Panel-structure o szer.:

H 400 mm 500 mm - szer. mod. 1 FL640E
750 mm - szer. mod. 1 FL347A

Szyna montażowa DIN do obudów Box-structure o szer.:

z zestawem łączeniowym 400 mm 1 FL500A
500 mm 1 FL501A

możliwość 3 ustawień 600 mm 1 FL502A
montaż na szynach nośnych do obudów Panel-structure o szer.:

500 mm - szer. mod. 1 FL500E
750 mm - szer. mod. 1 FL503A

FL313A

FL316A

FL323A

FL326A

FL501A

orion+ 
Obudowy poliestrowe, zabudowa wewnętrzna system +C
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Pasek opisowy opis do 24 modułów 12 JE003

Zaślepki pustych miejsc RAL 7035 (jasnoszary) 20 FL871Z
4 moduły

Klamry do prowadzenia pojemność 1600 mm2 1 kpl. UZ25V2
przewodów pojemność 2200 mm2 1 kpl. UZ25V1

1 kpl.=20 szt.

Adapter podtrzymujący do klamry UZ25V1 1 kpl. UZ01V1
do szyny TS 1 kpl.=20 szt.

35 x 15 x 1,5 mm

Pokrywa do klamer długość odcinka - 2 m 20 UT50C
montaż na UZ25V1, UZ25V2

Kanał grzebieniowy kanał + pokrywa wym. 60x25 mm (dł. 2m) 1 FL70Z
do rozprow. przewodów kanał + pokrywa wym. 60x40 mm (dł. 2m) 1 FL71Z

JE003

FL871Z

UZ01V1

FL71Z

UZ25V1

UZ25V2

orion+ 
Obudowy poliestrowe, zabudowa wewnętrzna system +C

FL210Z

FL220Z

FL252Z 

FL258Z 

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Akcesoria wentylacyjne

Wentylatory 10 W 230 VAC, przep. 15 m3/h 1 FL208Z
IP54 20 W 230 VAC, przep. 57 m3/h 1 FL210Z
(wywiewno / nawiewne) 20 W 230 VAC, przep. 115 m3/h 1 FL212Z

32 W 230 VAC, przep. 240 m3/h 1 FL214Z
67 W 230 VAC, przep. 520 m3/h 1 FL216Z

Kratki wentylacyjne 105 x 105 mm 1 FL218Z
IP54 150 x 150 mm 1 FL220Z

250 x 250 mm 1 FL224Z
325 x 325 mm 1 FL226Z

Filtry wymienne do FL210Z i FL220Z 2 FL230Z
do FL214Z i FL224Z 2 FL234Z
do FL216Z i FL226Z 2 FL236Z

Grzejniki rezystancyjne 15 W 230 V AC/DC 1 FL252Z
30 W 230 V AC/DC 1 FL253Z
45 W 230 V AC/DC 1 FL254Z
80 W 230 V AC/DC 1 FL255Z
150 W 230 V AC/DC 1 FL256Z

Termostaty do grzejników, NC 10A 230V AC (-10+80 st.C) 1 FL258Z
do wentylatorów, NO 10A 230V AC (-10+80 st.C) 1 FL259Z
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Możliwości wyposażenia

Zabudowa wewnętrzna - przyklady

Obudowa 
Panel-structure -
zabudowa płyty
montażowej na stałe

Obudowa 
Panel-structure - zabudowa
płyty montażowej na
prowadnicach

Obudowa 
Panel-structure -
zabudowa drzwi
wewnętrznych

1 - Drzwi przezroczyste lub pełne, poliestrowe
2 - Prowadnice montażowe do zabudowy

elementów wewnętrznych
3 - Tuleje gwintowane do obudów 

Panel-structure - do tworzenia punktów
mocowania wewnątrz obudowy

3

2

1

orion+ 
Obudowy poliestrowe, struktura i wyposażenie

1200

L 850

300

1200

1100

300



40 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

● obudowy natynkowe IP65/IK10

● do zastosowań wewnętrznych

● klasa ochronności I 

● kolor RAL 7035 (jasnoszary)

● normy: EN 62208, EN 50298

● drzwi metalowe z zamontowanym

jednym lub dwoma zamkami 

z wkładką trójkątną

● możliwość łatwej zamiany drzwi 

z lewych na prawe

● idealnie umocowane 

i dopasowane drzwi

● obudowy standardowo 

przystosowane do bezpośred-

niego wmontowania płyt mon-

tażowych

● ułatwiona możliwość przygotowa-

nia wprowadzeń kablowych

poprzez demontowane dolne 

i górne płyty obudów

● System zabudowy wewnętrznej:

- obudowa do aparatów na prąd

znamionowy max. 630 A

- napięcie znamionowe 

Un - 400 V, 50/60 Hz

- napięcie znamionowe izolacji 

Ui - 690 V

- napięcie impulsowe Uimp - 8 kV

- prąd zwarciowy max. Icc - 35 kA

Dane techniczne patrz str. 104

Produkt Wys. x Szer. x Głęb. Nr kat. Nr. kat.

drzwi pełne drzwi przezroczyste

Obudowy z blachy stalowej 250 x 200 x 160 mm FL101A FL151A
do wyposażenia
w płyty montażowe 300 x 300 x 160 mm FL103A FL153A
metalowe i/lub drzwi 
wewnętrzne 400 x 300 x 160 mm FL106A FL156A

400 x 300 x 200 mm FL107A FL157A
400 x 400 x 200 mm FL108A FL158A

500 x 500 x 200 mm FL113A FL163A

600 x 400 x 200 mm FL114A FL164A
600 x 400 x 250 mm FL115A FL165A
600 x 600 x 250 mm FL116A FL166A

FL120A

FL170A

Obudowy natynkowe z blachy 300 x 250 x 160 mm FL102A FL152A
stalowej do wyposażenia
w płyty montażowe 350 x 300 x 160 mm FL104A FL154A
lub wewnętrzny system 350 x 300 x 200 mm FL105A FL155A
dystrybucji:

500 x 300 x 160 mm FL109A FL159A
system +S 500 x 300 x 200 mm FL110A FL160A
system +C 500 x 400 x 160 mm FL111A FL161A

500 x 400 x 200 mm FL112A FL162A

650 x 400 x 200 mm FL117A FL167A
650 x 400 x 250 mm FL118A FL168A
650 x 500 x 200 mm FL119A FL169A
650 x 500 x 250 mm FL120A FL170A

800 x 500 x 200 mm FL121A FL171A
800 x 500 x 250 mm FL122A FL172A
800 x 600 x 250 mm FL123A FL173A
800 x 600 x 300 mm FL124A FL174A

950 x 600 x 250 mm FL125A FL175A
950 x 600 x 300 mm FL126A FL176A
950 x 800 x 250 mm FL127A FL177A
950 x 800 x 300 mm FL128A FL178A

1250 x 600 x 250 mm FL129A FL179A
1250 x 800 x 300 mm FL130A FL180A

system +S:

system +C:

Kompletne podzespoły do zabudowy aparatury modułowej (szyny

TS35, maskownice, uchwyty mocujące). Podzespół Systemu +S

dostarczany jest pod jedną referencją jako wstępnie zmontowany.

Podzespoły do samodzielnego złożenia, składane z elementów

zamawianych osobno (osobno zamawiać należy: szyny nośne,

maskownice, szyny TS35/DIN, płyty montażowe etc.). system +C

umożliwia elastyczne łączenie funkcji dystrybucji energii (aparatura

modułowa) i funkcji sterowania (falowniki, soft starty) w jednej 

obudowie.

orion+
Obudowy z blachy stalowej
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● obudowy natynkowe IP65, IK10

● do zastosowań wewnętrznych

● klasa ochronności I 

● kolor RAL 7035 (jasnoszary)

● normy: EN 61439-1

● temperatura pracy:

-5°C ÷ +60°C

● drzwi metalowe z zamontowanym

jednym lub dwoma zamkami 

z wkładką trójkątną

● możliwość łatwej zamiany drzwi 

z lewych na prawe

● idealnie umocowane i dopa-

sowane drzwi

● obudowy standardowo przys-

tosowane do bezpośredniego

wmontowania płyt montażowych

● ułatwiona możliwość przygotowa-

nia wprowadzeń kablowych

poprzez demontowane dolne

i górne płyty obudów

● system zabudowy wewnętrznej:

- obudowa do aparatów na prąd

znamionowy max. 630 A

- napięcie znamionowe 

Un - 400 V, 50/60 Hz

- napięcie znamionowe izolacji 

Ui - 690 V

- napięcie impulsowe Uimp - 8 kV

- prąd zwarciowy max. Icc - 35 kA

Produkt Charakterystyka Opak. Nr kat.

Uszczelka do wszystkich obudów metalowych – 1 FL670A
stosować przy łączeniu piętrowym

Cokół - wys. 150 mm do obudów: szer. x głęb.

demontowalna przednia 500 x 200 mm 1 FL957A
i tylna płyta cokołu

500 x 250 mm 1 FL958A
kolor RAL 7035 (jasnoszary)

600 x 250 mm 1 FL959A
kompletny zestaw mocujący

600 x 300 mm 1 FL960A

800 x 250 mm 1 FL961A

800 x 300 mm 1 FL962A

Wkładki zamków wkładka trójkątna, 8 mm 10 FL93Z

wkładka dwupiórkowa, 3 mm 10 FL95Z

wkładka czworokątna, 8 x 8 mm 10 FL80Z

wkładka czworokątna, 6 x 6 mm 10 FL82Z

Nakładka zamykająca z kluczem,  kod N 427 10 FL96Z
do wkładek, polimerowa
kolor RAL 7046

może być montowana

wyłącznie na wkładkach

trójkątnych FL93Z

Kluczyk uniwersalny do wkładek: trój./czwor./dwupiór. 10 FL99Z
plastik, RAL 7046 (czworokąt, 8 x 8 mm)

Uchwyty do mocowania 
na ścianie zestaw 4 sztuk 10 FL85Z
wyk. z blachy stalowej

Przewód uziemiający przekrój 4 mm2 10 FL874A

Lakier w Spray'u kolor szary, RAL 7035 (jasnoszary) 1 FL672Z

FL670A

FL958A

FL96Z

FL85Z

FL874A

FL672Z

FL99Z

FL93Z FL95Z FL82Z

orion+
Obudowy z blachy stalowej
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250 200 160 - - - - - - - FL101A FL151A

300 300 160 - - - - - - - FL103A FL153A

400 300 160 - - - - - - - FL106A FL156A

400 300 200 - - - - - - - FL107A FL157A

400 400 200 - - - - - - - FL108A FL158A

500 500 200 - - - - - - - FL113A FL163A

600 400 200 - - - - - - - FL114A FL164A

600 400 250 - - - - - - - FL115A FL165A

600 600 250 - - - - - - - FL116A FL166A

300 250 160 - - - - - - - FL102A FL152A

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL104A FL154A

350 300 200 6 300 2 12 24 10 20 FL105A FL155A

500 300 160 9 450 3 12 36 10 30 FL109A FL159A

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL110A FL160A

500 400 160 9 450 3 18 54 16 48 FL111A FL161A

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL112A FL162A

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL117A FL167A

650 400 250 12 600 4 18 72 16 64 FL118A FL168A

650 500 200 12 600 4 - - 22 88 FL119A FL169A

650 500 250 12 600 4 - - 22 88 FL120A FL170A

800 500 200 15 750 5 - - 22 110 FL121A FL171A

800 500 250 15 750 5 - - 22 110 FL122A FL172A

800 600 250 15 750 5 - - 26 130 FL123A FL173A

800 600 300 15 750 5 - - 26 130 FL124A FL174A

950 600 250 18 900 6 - - 26 156 FL125A FL175A

950 600 300 18 900 6 - - 26 156 FL126A FL176A

950 800 250 18 900 6 - - 37 222 FL127A FL177A

950 800 300 18 900 6 - - 37 222 FL128A FL178A

1250 600 250 24 1200 8 - - 26 208 FL129A FL179A

1250 800 300 24 1200 8 - - 37 296 FL130A FL180A

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm [mm]

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne
Drzwi 

przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, struktura i wyposażenie
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FL541A - FL401A - - FL450A

FL543A - FL403A - - FL450A

FL545A - FL405A - - FL450A

FL545A - FL405A - - FL450A

FL546A - FL406A - - FL450A

FL549A - FL409A - - FL450A

FL550A - FL410A - - FL450A

FL550A - FL410A - - FL450A

FL553A - FL411A - - FL450A

FL542A FL422A FL402A FL472A UC969 FL450A

FL544A FL423A FL404A FL473A UC969 FL450A

FL544A FL423A FL404A FL473A UC969 FL450A

FL547A FL424A FL407A FL474A UC969 FL450A

FL547A FL424A FL407A FL474A UC969 FL450A

FL548A FL425A FL408A FL475A UC969 FL450A

FL548A FL425A FL408A FL475A UC969 FL450A

FL551A FL426A FL412A FL476A UC969 FL450A

FL551A FL426A FL412A FL476A UC969 FL450A

FL552A FL427A FL413A FL477A UC969 FL450A

FL552A FL427A FL413A FL477A UC969 FL450A

FL554A FL428A FL414A FL478A UC969 FL450A

FL554A FL428A FL414A FL478A UC969 FL450A

FL555A FL429A FL415A FL479A UC969 FL450A

FL555A FL429A FL415A FL479A UC969 FL450A

FL556A FL430A FL416A FL480A UC969 FL450A

FL556A FL430A FL416A FL480A UC969 FL450A

FL557A FL431A FL417A FL481A UC969 FL450A

FL557A FL431A FL417A FL481A UC969 FL450A

FL558A FL432A FL418A FL482A UC969 FL450A

FL559A FL433A FL419A FL483A UC969 FL450A

Drzwi wewnętrzne
metalowe

Płyta montażowa 
izolacyjna

(pełna wysokość)

Zamawiać zawsze z FL450A

Płyta montażowa 
metalowa

(pełna wysokość)

Płyta montażowa 
perforowana

(pełna wysokość)

Śruby do montażu
urządzeń 

na płycie perforowanej

Uchwyty
montażowe 

płyt do regulacji
głębokości zabudowy



44 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

250 200 160 - - - - - - - FL101A FL151A

300 300 160 - - - - - - - FL103A FL153A

400 300 160 - - - - - - - FL106A FL156A

400 300 200 - - - - - - - FL107A FL157A

400 400 200 - - - - - - - FL108A FL158A

500 500 200 - - - - - - - FL113A FL163A

600 400 200 - - - - - - - FL114A FL164A

600 400 250 - - - - - - - FL115A FL165A

600 600 250 - - - - - - - FL116A FL166A

300 250 160 - - - - - - - FL102A FL152A

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL104A FL154A

350 300 200 6 300 2 12 24 10 20 FL105A FL155A

500 300 160 9 450 3 12 36 10 30 FL109A FL159A

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL110A FL160A

500 400 160 9 450 3 18 54 16 48 FL111A FL161A

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL112A FL162A

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL117A FL167A

650 400 250 12 600 4 18 72 16 64 FL118A FL168A

650 500 200 12 600 4 - - 22 88 FL119A FL169A

650 500 250 12 600 4 - - 22 88 FL120A FL170A

800 500 200 15 750 5 - - 22 110 FL121A FL171A

800 500 250 15 750 5 - - 22 110 FL122A FL172A

800 600 250 15 750 5 - - 26 130 FL123A FL173A

800 600 300 15 750 5 - - 26 130 FL124A FL174A

950 600 250 18 900 6 - - 26 156 FL125A FL175A

950 600 300 18 900 6 - - 26 156 FL126A FL176A

950 800 250 18 900 6 - - 37 222 FL127A FL177A

950 800 300 18 900 6 - - 37 222 FL128A FL178A

1250 600 250 24 1200 8 - - 26 208 FL129A FL179A

1250 800 300 24 1200 8 - - 37 296 FL130A FL180A

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne
Drzwi 

przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

[mm]

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, struktura i wyposażenie



45Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

FL461A FL311A - - - - - - -

FL461A FL311A - - - - - - -

FL462A FL311A - - - - - - -

FL462A FL311A - - - - - - -

FL462A FL312A - FL322A - - - - -

FL462A FL312A - FL322A - - - - - -

FL463A FL312A - FL322A - - - - -

FL463A FL312A FL314A FL322A FL324A - - - -

FL463A FL313A - FL323A - FL333A - FL343A -

FL463A FL313A FL315A FL323A FL325A FL333A FL335A FL343A FL345A

FL465A FL313A - FL323A - FL333A - FL343A -

FL465A FL313A FL315A FL323A - FL333A FL335A FL343A FL345A

FL466A - FL316A - FL326A - FL336A - FL346A

FL466A - FL316A - FL326A - FL336A - FL346A

FL467A - FL316A - FL326A - FL336A - FL346A

FL467A - FL316A - FL326A - FL336A - FL346A

FL467A - FL317A - FL327A - FL337A - FL347A

FL467A - FL317A - FL327A - FL337A - FL347A

FL468A - FL316A - FL326A - FL336A - FL346A

FL468A - FL317A - FL327A - FL337A - FL347A

Szyny nośne

system +C

Płyta montażowa

metalowa

H150

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H150

Płyta montażowa

metalowa

H200

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H200

Płyta montażowa

metalowa

H300

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H300

Płyta montażowa

metalowa

H400

Płyta montażowa
metalowa
reg. głęb.

H400



46 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

250 200 160 - - - - - - - FL101A FL151A

300 300 160 - - - - - - - FL103A FL153A

400 300 160 - - - - - - - FL106A FL156A

400 300 200 - - - - - - - FL107A FL157A

400 400 200 - - - - - - - FL108A FL158A

500 500 200 - - - - - - - FL113A FL163A

600 400 200 - - - - - - - FL114A FL164A

600 400 250 - - - - - - - FL115A FL165A

600 600 250 - - - - - - - FL116A FL166A

300 250 160 - - - - - - - FL102A FL152A

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL104A FL154A

350 300 200 6 300 2 12 24 10 20 FL105A FL155A

500 300 160 9 450 3 12 36 10 30 FL109A FL159A

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL110A FL160A

500 400 160 9 450 3 18 54 16 48 FL111A FL161A

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL112A FL162A

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL117A FL167A

650 400 250 12 600 4 18 72 16 64 FL118A FL168A

650 500 200 12 600 4 24 96 22 88 FL119A FL169A

650 500 250 12 600 4 24 96 22 88 FL120A FL170A

800 500 200 15 750 5 - - 22 110 FL121A FL171A

800 500 250 15 750 5 - - 22 110 FL122A FL172A

800 600 250 15 750 5 28 140 26 130 FL123A FL173A

800 600 300 15 750 5 28 140 26 130 FL124A FL174A

950 600 250 18 900 6 - - 26 156 FL125A FL175A

950 600 300 18 900 6 - - 26 156 FL126A FL176A

950 800 250 18 900 6 - - 37 222 FL127A FL177A

950 800 300 18 900 6 - - 37 222 FL128A FL178A

1250 600 250 24 1200 8 - - 26 208 FL129A FL179A

1250 800 300 24 1200 8 - - 37 296 FL130A FL180A

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne
Drzwi 

przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

[mm]

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, struktura i wyposażenie



47Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- FL361A - FL979A FL990A - FL711E - -

- FL361A - FL979A FL990A - FL711E - -

- FL361A - FL981A FL991A - FL711E - -

- FL361A - FL981A FL991A - FL711E - -

FL500A FL362A FL366A FL982A FL992A FL702E FL712E FL722E -

FL500A FL362A FL366A FL982A FL992A FL702E FL712E FL722E -

FL500A FL362A FL366A FL983A FL993A FL702E FL712E FL722E -

FL500A FL362A FL366A FL983A FL993A FL702E FL712E FL722E -

FL501A FL363A FL367A FL984A FL994A FL703E FL713E FL723E FL733E

FL501A FL363A FL367A FL984A FL994A FL703E FL713E FL723E FL733E

FL501A FL363A FL367A - FL995A FL703E FL713E FL723E FL733E

FL501A FL363A FL367A - FL995A FL703E FL713E FL723E FL733E

FL502A FL364A FL368A FL985A FL996A FL704E FL714E FL724E FL734E

FL502A FL364A FL368A FL985A FL996A FL704E FL714E FL724E FL734E

FL502A FL364A FL368A - FL997A FL704E FL714E FL724E FL734E

FL502A FL364A FL368A - FL997A FL704E FL714E FL724E FL734E

FL503A FL365A FL369A - FL998A FL705E FL715E FL725E FL735E

FL503A FL365A FL369A - FL998A FL705E FL715E FL725E FL735E

FL502A FL364A FL368A - - FL704E FL714E FL724E FL734E

FL503A FL365A FL369A - - FL705E FL715E FL725E FL735E

Szyna DIN
z zestawem
łączeniowym

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

H150 mm*

pod kanał
40 x 60

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

H200 mm*

pod kanał
40 x 60

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

modułowych

Podzespół 
do 

zabudowy 
aparatów

modułowych

system +S system +C

Maskownica

pełna
frontowa

H50

Maskownica

pełna
frontowa

H150

Maskownica

pełna
frontowa

H200

Maskownica

pełna
frontowa

H300

* Podzespołów H200 należy używać przy zabudowie aparatów z dużą rączką (napędem ręcznym) np. HAC..., HAD..., HI404R, HI405R, HI406R. Uwaga: rozłączniki HAE... - brak możliwości zabudowy w podzespołach

H150/H200 mm.



48 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

250 200 160 - - - - - - - FL101A FL151A

300 300 160 - - - - - - - FL103A FL153A

400 300 160 - - - - - - - FL106A FL156A

400 300 200 - - - - - - - FL107A FL157A

400 400 200 - - - - - - - FL108A FL158A

500 500 200 - - - - - - - FL113A FL163A

600 400 200 - - - - - - - FL114A FL164A

600 400 250 - - - - - - - FL115A FL165A

600 600 250 - - - - - - - FL116A FL166A

300 250 160 - - - - - - - FL102A FL152A

350 300 160 6 300 2 12 24 10 20 FL104A FL154A

350 300 200 6 300 2 12 24 10 20 FL105A FL155A

500 300 160 9 450 3 12 36 10 30 FL109A FL159A

500 300 200 9 450 3 12 36 10 30 FL110A FL160A

500 400 160 9 450 3 18 54 16 48 FL111A FL161A

500 400 200 9 450 3 18 54 16 48 FL112A FL162A

650 400 200 12 600 4 18 72 16 64 FL117A FL167A

650 400 250 12 600 4 18 72 16 64 FL118A FL168A

650 500 200 12 600 4 - - 22 88 FL119A FL169A

650 500 250 12 600 4 - - 22 88 FL120A FL170A

800 500 200 15 750 5 - - 22 110 FL121A FL171A

800 500 250 15 750 5 - - 22 110 FL122A FL172A

800 600 250 15 750 5 - - 26 130 FL123A FL173A

800 600 300 15 750 5 - - 26 130 FL124A FL174A

950 600 250 18 900 6 - - 26 156 FL125A FL175A

950 600 300 18 900 6 - - 26 156 FL126A FL176A

950 800 250 18 900 6 - - 37 222 FL127A FL177A

950 800 300 18 900 6 - - 37 222 FL128A FL178A

1250 600 250 24 1200 8 - - 26 208 FL129A FL179A

1250 800 300 24 1200 8 - - 37 296 FL130A FL180A

Wys.
H
[mm]

Szer.
L
[mm]

Głęb.
P
[mm] Ilość

podzesp.
H50 mm

Ilość
podzesp.

H150 mm ilość mod.
w rzędzie

całkowita
pojem.
modułowa

całkowita
pojem.
modułowa

ilość mod.
w rzędzie

Pojemność modułowa
system +S system +C Drzwi 

pełne
Drzwi 

przezroczyste

Wymiary

Wysokość modułowa

[mm]

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, struktura i wyposażenie



49Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A FL957A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A FL959A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

- - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL371A - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL371A - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL371A - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL371A - FL670A - FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL372A - FL670A FL957A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL372A - FL670A FL958A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL372A - FL670A FL957A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL372A - FL670A FL958A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL373A FL380AH FL670A FL959A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL373A FL380AH FL670A FL960A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL373A FL380AH FL670A FL959A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL373A FL380AH FL670A FL960A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL374A FL381AH FL670A FL961A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL374A FL381AH FL670A FL962A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL373A FL380AH FL670A FL959A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

FL374A FL381AH FL670A FL962A FL85Z FL874A FL93Z FL95Z FL80Z FL82Z FL96Z FL99Z FL672Z

Zestaw 
do wył. 
MCCB

125/160A

H300
(50+200+

50)

Zestaw 
do wył. 
MCCB

250A

Montaż
poziomy

H200

Uszczelka
do montażu
piętrowego

Cokół

H150

Uchwyty
do montażu

naścien-
nego

x4

Przewód
uziem.

(zestaw)

Wkładka
trójkątna
(część
zapas.)

Wkładka
dwupiórko

wa

Wkładka
czworokąt-

na

8 mm

Wkładka
czworokąt-

na

6 mm

Uchwyt
zamka na

klucz
n.427

RAL7046

Klucz
uniwersalny

RAL7046

(czworokąt
8 mm)

Lakier
RAL7035



50 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Płyty montażowe do obudów o wym.: wys. x szer.

z blachy stalowej 250 x 200 mm 1 FL401A
300 x 250 mm 1 FL402A

montaż 300 x 300 mm 1 FL403A
bezpośrednio 350 x 300 mm 1 FL404A
w obudowie 400 x 300 mm 1 FL405A
lub na prowadnicach 400 x 400 mm 1 FL406A
za pomocą uchwytów 500 x 300 mm 1 FL407A
montażowych FL450A 500 x 400 mm 1 FL408A

500 x 500 mm 1 FL409A
600 x 400 mm 1 FL410A
600 x 600 mm 1 FL411A
650 x 400 mm 1 FL412A
650 x 500 mm 1 FL413A
800 x 500 mm 1 FL414A
800 x 600 mm 1 FL415A
950 x 600 mm 1 FL416A
950 x 800 mm 1 FL417A
1250 x 600 mm 1 FL418A
1250 x 800 mm 1 FL419A

Płyty montażowe do obudów o wym.: wys. x szer.

izolacyjne 300 x 250 mm 2 FL422A
350 x 300 mm 2 FL423A

montaż tylko 500 x 300 mm 2 FL424A
na prowadnicach 500 x 400 mm 2 FL425A
za pomocą uchwytów 650 x 400 mm 2 FL426A
montażowych FL450A 650 x 500 mm 2 FL427A

800 x 500 mm 2 FL428A
800 x 600 mm 2 FL429A
950 x 600 mm 2 FL430A
950 x 800 mm 2 FL431A
1250 x 600 mm 2 FL432A
1250 x 800 mm 2 FL433A

Płyty montażowe do obudów o wym.: wys. x szer.

perforowane 300 x 250 mm 1 FL472A
350 x 300 mm 1 FL473A

montaż 500 x 300 mm 1 FL474A
bezpośrednio 500 x 400 mm 1 FL475A
w obudowie 650 x 400 mm 1 FL476A
lub na prowadnicach 650 x 500 mm 1 FL477A
za pomocą uchwytów 800 x 500 mm 1 FL478A
montażowych FL450A 800 x 600 mm 1 FL479A

950 x 600 mm 1 FL480A
950 x 800 mm 1 FL481A
1250 x 600 mm 1 FL482A
1250 x 800 mm 1 FL483A

Uchwyty do mocowania 4 profile 10 FL450A
płyt montażowych śruby i nakrętki

umożliwiają regulację 
głębokości zabudowy płyt 
montażowych w obudowie 

Śruby do montażu śruby M5 i nakrętki 25 UC969
do mocowania urządzeń

na płycie perforowanej

Śruby do pokryw otwór pod plombę 40 FL872Z
(system S/C) z możliwością o średnicy 1,5 mm

plombowania

FL401A

FL422A

FL450A

FL472A

UC969

FL872Z

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, zabudowa system +C



51Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Drzwi wewnętrzne do obudów o wym.: wys. x szer.

metalowe 250 x 200 mm 1 FL541A
300 x 250 mm 1 FL542A
300 x 300 mm 1 FL543A

montaż 350 x 300 mm 1 FL544A
bezpośrednio 400 x 300 mm 1 FL545A
w obudowie 400 x 400 mm 1 FL546A
za pomocą uchwytów 500 x 300 mm 1 FL547A
montażowych 500 x 400 mm 1 FL548A

500 x 500 mm 1 FL549A
600 x 400 mm 1 FL550A

zamykanie przez 650 x 400 mm 1 FL551A
dwa zamki zatrzaskowe 650 x 500 mm 1 FL552A

600 x 600 mm 1 FL553A
800 x 500 mm 1 FL554A
800 x 600 mm 1 FL555A
950 x 600 mm 1 FL556A
950 x 800 mm 1 FL557A
1250 x 600 mm 1 FL558A
1250 x 800 mm 1 FL559A

Szyny nośne do obudów o wym.: wys. x szer.

system +C 350 x 300 mm (1) - H podzesp. 300mm 1 FL461A
do montażu: 500 x 300/400 mm (1) - H podzesp. 450mm 1 FL462A
- podzespołów modułowych, 650 x 400/500  mm (1) - H podzesp. 600mm 1 FL463A
- zestawów pod wył. MCCB, 800 x 500 mm (1) - H podzesp. 750mm 1 FL465A
- maskownic panelowych, 800 x 600 mm (2) - H podzesp. 750mm 1 FL466A
- panelowych płyt montażowych 950 x 600/800 mm (2) - H podzesp. 900mm 1 FL467A
(1) - przyst. pod kan. grzeb. 60x25 1250 x 600/800 mm (2) - H podzesp. 1200mm 1 FL468A
(2) - przyst. pod kan. grzeb. 60x40

Podzespół funkcyjny do obudów o wym.: wys. x szer.

do aparatury modułowej 350 x 300 mm - 2x10 mod. DIN 1 FL990A
system +C 500 x 300 mm - 3x10 mod. DIN 1 FL991A

500 x 400 mm - 3x16 mod. DIN 1 FL992A
650 x 400 mm - 4x16 mod. DIN 1 FL993A

montaż na szynach 650 x 500 mm - 4x22 mod. DIN 1 FL994A
nośnych systemu+ C 800 x 500 mm - 5x22 mod. DIN 1 FL995A
(szyny nośne i uchwyty 800 x 600 mm - 5x26 mod. DIN 1 FL996A
mocujące w komplecie) 950 x 600 mm - 6x26 mod. DIN 1 FL997A

950 x 800 mm - 6x37 mod. DIN 1 FL998A

Zestaw do montażu wył. do obudów o szer.:

MCCB Hager H 300 mm 400 mm 1 FL371A
system +C 500 mm 1 FL372A
H 125/160A 600 mm 1 FL373A
kompletny zestaw 800 mm 1 FL374A

Zestaw do montażu wył. do obudów o szer.:

MCCB Hager H 200 mm 600 mm 1 FL380AH
system +C 800 mm 1 FL381AH
H 250A - instalacja poziom.

FL552A

FL462A

FL372A

FL992A

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, zabudowa system +C



52 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Podzespół do zabudowy do obudów o szer.:

aparatów modułowych 300 mm (1) - 10 mod. DIN 1 FL361A
H 150 mm 400 mm (1) - 16 mod. DIN 1 FL362A

500 mm (1) - 22 mod. DIN 1 FL363A
(1) - przyst. pod kan. grzeb. 25x60 600 mm (2) - 26 mod. DIN 1 FL364A
(2) - przyst. pod kan. grzeb. 40x60 800 mm (2) - 37 mod. DIN 1 FL365A

Podzespół do zabudowy do obudów o szer.:

aparatów modułowych 400 mm (1) - 16 mod. DIN 1 FL366A
H 200 mm 500 mm (1) - 22 mod. DIN 1 FL367A
(1) - przyst. pod kan. grzeb. 25x60 600 mm (2) - 26 mod. DIN 1 FL368A
(2) - przyst. pod kan. grzeb. 40x60 800 mm (2) - 37 mod. DIN 1 FL369A

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 400 mm 1 FL702E
H 50 mm 500 mm 1 FL703E

600 mm 1 FL704E
800 mm 1 FL705E

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 300 mm 1 FL711E
H 150 mm 400 mm 1 FL712E

500 mm 1 FL713E
600 mm 1 FL714E
800 mm 1 FL715E

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 400 mm 1 FL722E
H 200 mm 500 mm 1 FL723E

600 mm 1 FL724E
800 mm 1 FL725E

Maskownica izolacyjna do obudów o szer.:

pełna 500 mm 1 FL733E
H 300 mm 600 mm 1 FL734E

800 mm 1 FL735E

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 300 mm 1 FL311A
H 150 mm 400 mm 1 FL312A

500 mm 1 FL313A

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 400 mm 1 FL314A
regulowana głębokość 500 mm 1 FL315A
H 150 mm 600 mm 1 FL316A

800 mm 1 FL317A

FL363A

FL702E

FL713E

FL723E

FL733E

FL313A

FL316A

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, zabudowa system +C
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 400 mm 1 FL322A
H 200 mm 500 mm 1 FL323A

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 400 mm 1 FL324A
regulowana głębokość 500 mm 1 FL325A
H 200 mm 600 mm 1 FL326A

800 mm 1 FL327A

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 500 mm 1 FL333A
H 300 mm

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 500 mm 1 FL335A
regulowana głębokość 600 mm 1 FL336A
H 300 mm 800 mm 1 FL337A

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 500 mm 1 FL343A
H 400 mm

Płyta montażowa do obudów o szer.:

metalowa, panel wewn. 500 mm 1 FL345A
regulowana głębokość 600 mm 1 FL346A
H 400 mm 800 mm 1 FL347A

Szyna montażowa DIN do obudów o szer.:

z zestawem łączeniowym 400 mm 1 FL500A
500 mm 1 FL501A

możliwość 3 ustawień 600 mm 1 FL502A
montaż na szynach nośnych 800 mm 1 FL503A

Pasek opisowy opis do 24 modułów 12 JE003

Zaślepki pustych miejsc paski zaślepiające RAL 7035 (jasnoszary) 20 FL871Z
4 moduły

Klamry do prowadzenia pojemność 1600 mm2 1 kpl. UZ25V2
przewodów pojemność 2200 mm2 1 kpl. UZ25V1
1 kpl. = 20 szt.

Adapter podtrzymujący do klamry UZ25V1 1 kpl. UZ01V1
1 kpl. = 20 szt. do TS - 35 x 15 x 1,5 mm

Pokrywa do klamer długość odcinka - 2 m 20 UT50C
montaż na UZ25V1, UZ25V2

Kanał grzebieniowy Kanał + pokrywa wym. 60x25 mm (dł. 2m) 1 FL70Z
do rozprow. przewodów Kanał + pokrywa wym. 60x40 mm (dł. 2m) 1 FL71Z

Śruby plombowane 40 FL872Z

FL323A

FL325A

FL501A

JE003

FL871Z

UZ01V1

UZ01V1

FL71Z

UZ25V1 UZ25V2

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, zabudowa system +C
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Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Podzespół do zabudowy do obudów o wym.: wys. x szer.

aparatury modułowej 350 x 300 mm - 24 mod. (2 rzędy po 12 mod.) 1 FL979A
system +S

500 x 300 mm - 36 mod. (3 rzędy po 12 mod.) 1 FL981A
kompletny zestaw

składający się z: 500 x 400 mm - 54 mod. (3 rzędy po 18 mod.) 1 FL982A
- dwóch szyn nośnych

- szyn TS35 (DIN) 650 x 400 mm - 72 mod. (4 rzędy po 18 mod.) 1 FL983A
- maskownic izolacyjnych

- 4 uchwytów mocujących 650 x 500 mm - 96 mod. (4 rzędy po 24 mod.) 1 FL984A

800 x 600 mm - 140 mod. (5 rzędów po 28 mod.) 1 FL985A

Maskownice pełne i z wycięciami kompatybilne z systemem +C

Śruby montażowe śruby do montażu maskownic systemu +S/+C 40 FL872Z
plombowane

FL979A

FL210Z

FL220Z

FL252Z 

FL258Z 

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, system +S, wentylacja

Akcesoria wentylacyjne

Wentylatory 10 W 230 VAC, przep. 15 m3/h 1 FL208Z
IP54 20 W 230 VAC, przep. 57 m3/h 1 FL210Z
(wywiewno / nawiewne) 20 W 230 VAC, przep. 115 m3/h 1 FL212Z

32 W 230 VAC, przep. 240 m3/h 1 FL214Z
67 W 230 VAC, przep. 520 m3/h 1 FL216Z

Kratki wentylacyjne 105 x 105 mm 1 FL218Z
IP54 150 x 150 mm 1 FL220Z

250 x 250 mm 1 FL224Z
325 x 325 mm 1 FL226Z

Filtry wymienne do FL210Z i FL220Z 2 FL230Z
do FL214Z i FL224Z 2 FL234Z
do FL216Z i FL226Z 2 FL236Z

Grzejniki rezystancyjne 15 W 230 V AC/DC 1 FL252Z
30 W 230 V AC/DC 1 FL253Z
45 W 230 V AC/DC 1 FL254Z
80 W 230 V AC/DC 1 FL255Z
150 W 230 V AC/DC 1 FL256Z

Termostaty do grzejników, NC 10A 230V AC (-10+80 st.C) 1 FL258Z
do wentylatorów, NO 10A 230V AC (-10+80 st.C) 1 FL259Z
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1 - Kolor RAL 7035
2 - Kolor RAL 7046
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2
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3 - Całkowicie demontowalne
pokrywy górne i dolne

4 - Drzwi uniwersalne
5 - Prosta zamiana drzwi 

lewe-prawe

3

4

5

   
  

  

Montaż na cokole

    

 

   

Piętrowy 
montaż
obudów

Zastosowanie: automatyka

Płyta montażowa
umieszczona 
na stałe

  

 

 

 

 

Regulacja
głębokości
zabudowy płyty
montażowej

  

 

 

 

 

Drzwi
wewnętrzne
zamykane
uniwersalnym
kluczykiem

   

Zastosowanie : system +S dystrybucja i rozdział energii elektrycznej system +C
łączenie funkcji dystrybucji i automatyki

Maskownice modułowe 150, 200 mm
montowane łatwo przez 1/4 obrotu śruby

Pełna dostępność od frontu
do aparatów i urządzeń

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

   
 

1

2

  

Maskownica pełna z wewnętrznymi
przetłoczeniami

Zestaw pod wyłącznik kompaktowy
250 A zabudowa pozioma

  

  

  

  

  

        

  

Zestaw pod wyłącznik kompaktowy 125/160
A zabudowa modułowa - pionowa

orion+ 
Obudowy z blachy stalowej, struktura i wyposażenie
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Zalety produktu:
● jednoczęściowe spawane obudowy w komplecie z cokołem 

H=100 mm, 
● materiał blacha stalowa o grubości:

- 1,5 mm (słupki, dach, panele boczne), 
- 1,2 mm (cokół),
- 2 mm (płyta montażowa),

● solidnie wykonanie drzwi: grubość blachy 1,5 mm z profilami
usztywniającymi, 4 punktowe zawiasy, zamek z wkładką trójkątną 
w standardzie,

● możliwość wyboru obudów z płytą montażową wstawianą od frontu
lub z boku,

● płyty montażowe z blachy ocynkowanej (metodą Sendzimira) 
o grubości 2 mm.

Nowa seria obudów FK jest ściśle ukierunkowana do zastosowań znanych z układów sterowania
i rozdziału energii w przemyśle. Specjalne obudowy do automatyki są idealnym rozwiązaniem 
do rozdziału energii i kontroli w instalacji małych maszyn i urządzeń przemysłowych.
W swoim segmencie zapewniają odpowiednie parametry tj. stopień ochrony, bezpieczeństwo 
i niezawodność, a wszystko to w połączeniu z atrakcyjną ceną.

Obudowy do automatyki IP65
FK

Charakterystyka techniczna:
Montaż: obudowa stojąca
Stopień ochrony: IP65/IK10
Wymiary: od 1400 x 600 x 400 mm

do 2100 x 1000 x 500 mm
klasa ochronności: I kl. izol. – obudowy z blachy stalowej
Materiał: blacha stalowa grubości 1,5/2 mm
Kolor: RAL 7035 (jasnoszary)
Powierzchnia: pokrywana proszkowo powłoką

epoxy poliestrową (obudowy stalowe)
Akcesoria: para ścian bocznych, przepusty płyty dolnej

pełne lub przesuwne, cokół 100 mm, zestaw
do łączenia szeregowego dwóch obudów
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Jednoczęściowa spawana
konstrukcja
Zdejmowana pokrywa górna. 1
Solidne drzwi
Grubość blachy 1,5 mm z profilami 
usztywniającym, 4 punktowe 
zawiasy, zamek z wkładką trójkątną
w standardzie.2
Płyta montażowa
z blachy ocynkowanej (metodą
Sendzimira) o grubości 2 mm. 
Montaż od frontu lub z boku.3
Cokół
o wysokości 100 mm, możliwość
zdejmowania części przedniej i tylnej,
boczne przetłoczenia ułatwiają 
przeprowadzenie przewodów.4

Ściany boczne
Możliwość montażu obudów
szeregowo.

Zestaw do łączenia
szeregowego dwóch obudów.

5

Uszczelka samoprzylepna
z neoprenu (wymagane do zapewnie-
nia ochrony IP65 dla dwóch obudów
łączonych ze sobą).

6

Pokrywa dolna 
pełna lub przesuwna.

7

8

Wskazówki
dla

profesjonalistów
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FK093

FK094

FK101

FK102

FK103

FK104

FK105

FK110

FK120

FK130

FK111

FK121

FK131

FK113

FK123

FK133

FK114

FK124

FK134

1400

1400

1600

1600

1600

1600

1600

1900

1900

1900

1900

1900

1900

2100

2100

2100

2100

2100

2100

600

800

600

800

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

400

400

300

300

400

400

400

400

400

400

500

500

500

400

400

400

500

500

500

FK143

FK144

FK151

FK152

FK153

FK154

FK155

FK160

FK170

FK180

FK161

FK171

FK181

FK163

FK173

FK183

FK164

FK174

FK184

FK020

FK030

FK040

FK020

FK030

FK040

FK021

FK031

FK041

FK021

FK031

FK041

FK510

FK520

FK530

FK510

FK520

FK530

FK511

FK521

FK531

FK511

FK521

FK531

Wymiary

Płyta montażowa
montowana od frontu

Płyta montażowa
montowana z boku

Jednoczęściowe spawane szafy Drzwi wewnętrzne Drzwi przeszklone
w standardzie z cokołem i drzwiami pełnymi

Zestaw do łączenia ze sobą 
dwóch szaf 

Uszczelka neoprenowa Para uchwytów do montażu
naściennego

Zestaw uchwytów 
do transportowania

W przypadku montażu szaf obok 
siebie zapewnia ochronę IP65 Zestaw 4 uchwytów dla każdej szafy°09-0Obrót

356MF FK460FN951536MF 

Akcesoria

H W D
Wys. Szer. Głęb.
mm mm mm

D W

H

FK
Obudowy do automatyki IP65
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Dolna płyta zamykająca, 
przesuwna

Ściany boczne
(2 szt.)

Dodatkowy cokół Wspornik uniwersalny
perforowany

do osłonięcia 
wprowadzanych 
przewodów

dodatkowe 
podwyższenie 
o 100 mm 

Wkładki zamka zastępujące
standardowo montowane

Uchwyt dźwigniowy Zamki cylindryczne

zastępujący 
standardowy 
zamek

trójkątny
8 mm

dwupiórkowy
średnica 3 mm

czworokątny
8x8 mm

zamek 
z kluczem

Z89LFFL74Z FL75Z FL76Z086ZF 26901 FZ516 FZ517

FK270

FK280

FK260

FK265

FK270

FK280

FK290

FK270

FK280

FK290

FK270

FK280

FK290

FK270

FK280

FK290

FK270

FK280

FK290

FK293

FK293

FK201

FK201

FK205

FK205

FK205

FK310

FK310

FK310

FK311

FK311

FK311

FK320

FK320

FK320

FK321

FK321

FK321

FK370

FK380

FK390

FK371

FK381

FK391

FK370

FK380

FK390

FK371

FK381

FK391

FK404

FK404

FK404

FK405

FK405

FK405

FK404

FK404

FK404

FK405

FK405

FK405

FK220

FK230

FK210

FK215

FK220

FK230

FK240

FK220

FK230

FK240

FK220

FK230

FK240

FK220

FK230

FK240

FK220

FK230

FK240

Dolna płyta zamykająca, 
pełna

do utrzymania IP65

średnica

3 mm 8 mm 6 mm
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FK
Obudowy do automatyki IP65

Produkt Wymiary Opak. Nr. kat.

wys. x szer. x gł.
[mm]

Dane techniczne patrz str. 116

Obudowy jednoczęsciowe
spawane z płytą montażową
montowaną od frontu

Obudowa składa się z:
- spawanej jednoczęściowej 

konstrukcji

- zdejmowanego dachu

- cokołu o wysokości 100 mm 

- pełnych drzwi

- płyty montażowej montowanej od

frontu 

Bazową ofertę można uzupełnić 
o akcesoria:
- para ścian bocznych

- przepusty płyty dolnej pełne 

lub przesuwne

Obudowy jednoczęsciowe
spawane z płytą montażową
montowaną z boku

Obudowa składa się z:
- spawanej jednoczęściowej 

konstrukcji

- zdejmowanego dachu

- cokołu o wysokości 100 mm 

- pełnych drzwi

- płyty montażowej montowanej 

z boku 

Bazową ofertę można uzupełnić 
o akcesoria:
- para ścian bocznych

- przepusty płyty dolnej pełne 

lub przesuwne

1400

1400

1600

1600

1600

1600

1600

1900

1900

1900

1900

1900

1900

2100

2100

2100

2100

2100

2100

1400

1400

1600

1600

1600

1600

1600

1900

1900

1900

1900

1900

1900

2100

2100

2100

2100

2100

2100

400

400

300

300

400

400

400

400

400

400

500

500

500

400

400

400

500

500

500

400

400

300

300

400

400

400

400

400

400

500

500

500

400

400

400

500

500

500

600

800

600

800

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

600

800

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

600

800

1000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FK093
FK094

FK101
FK102
FK103
FK104
FK105

FK110
FK120
FK130
FK111
FK121
FK131

FK113
FK123
FK133
FK114
FK124
FK134

FK143
FK144

FK151
FK152
FK153
FK154
FK155

FK160
FK170
FK180
FK161
FK171
FK181

FK163
FK173
FK183
FK164
FK174
FK184

FK093

FK143
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FK
Obudowy do automatyki IP65

Produkt Wymiary Opak. Nr. kat.

wys. x szer.
[mm]

Ściany boczne

- zamknięcie konstrukcji obudowy od

strony lewej i prawej

- montaż za pomocą śrub

- w celu utrzymania ochrony IP65 

stosować uszczelkę

Pokrywa dolna pełna

- zapewnia stopień szczelności IP65

(należy zastosować uszczelkę)

- montaż za pomocą śrub

Pokrywa dolna przesuwna

- do zastosowania przy wprowadzaniu

przewodów od dołu

- montaż za pomocą śrub

1400

1600

1600

1900

1900

2100

2100

400

300

400

400

500

400

500

600

800

1000

600

800

1000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FK293

FK201
FK205

FK310
FK311

FK320
FK321

FK220
FK230
FK240

FK270
FK280
FK290

FK293

FL980A
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FK
Obudowy do automatyki IP65

Produkt Wymiary Opak. Nr. kat.

Szer. x Głęb.

Cokół (dodatkowy)
- stosuje się w celu podwyższenia

konstrukcji obudowy o kolejne 

100 mm

- panel przedni i tylni zdejmowany

- przetłoczenia na bokach dla

przeprowadzenia przewodów

- zestaw śrub montażowych 

w komplecie

Wsporniki uniwersalne
- zestaw dwóch wsporników 

wstępnie nawierconych (podwójnie

otworowanie w rastrze 25 mm)

- wysokość 50 mm

- montaż do konstrukcji obudowy za

pomocą zestawu śrub

Zestaw do łączenia obudów 
ze sobą
zamawiać jeden zestaw na dwie

obudowy

Uszczelka IP65
- samoprzylepna

- z neoprenu 

- wymagana do utrzymania stopnia

ochrony IP65 dla dwóch obudów 

łączonych ze sobą

600 mm

800 mm

1000 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

Długość

400 mm

500 mm

składa się z:

- 6 śrub M6

- 12 nakrętek M5

rolka dł. 10m

szerokość 10 mm

grubość 8mm

400

500

400

500

500

500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FK370 
FK380 
FK390 
FK371 
FK381 
FK391 

FK404 
FK405 

FM635

UC890

FK370

FK404

FM635

UC890

FL210Z

FL220Z

FL252Z 

FL258Z 

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Akcesoria wentylacyjne

Wentylatory 10 W 230 VAC, przep. 15 m3/h 1 FL208Z
IP54 20 W 230 VAC, przep. 57 m3/h 1 FL210Z
(wywiewno / nawiewne) 20 W 230 VAC, przep. 115 m3/h 1 FL212Z

32 W 230 VAC, przep. 240 m3/h 1 FL214Z
67 W 230 VAC, przep. 520 m3/h 1 FL216Z

Kratki wentylacyjne 105 x 105 mm 1 FL218Z
IP54 150 x 150 mm 1 FL220Z

250 x 250 mm 1 FL224Z
325 x 325 mm 1 FL226Z

Filtry wymienne do FL210Z i FL220Z 2 FL230Z
do FL214Z i FL224Z 2 FL234Z
do FL216Z i FL226Z 2 FL236Z

Grzejniki rezystancyjne 15 W 230 V AC/DC 1 FL252Z
30 W 230 V AC/DC 1 FL253Z
45 W 230 V AC/DC 1 FL254Z
80 W 230 V AC/DC 1 FL255Z
150 W 230 V AC/DC 1 FL256Z

Termostaty do grzejników, NC 10A 230V AC (-10+80 st.C) 1 FL258Z
do wentylatorów, NO 10A 230V AC (-10+80 st.C) 1 FL259Z
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FK
Obudowy do automatyki IP65

Produkt Charakterystyka Opak. Nr. kat.

Akcesoria do montażu i transportu
- uchwyty do powieszenia/przymocowania

do ściany (montaż naścienny)

- 1 zestaw = 2 szt.

Uchwyty do transportu obudów
- montaż do obudowy za pomocą 

dołączonych śrub

- 1 zestaw = 2 szt.

Wkładki zamka zastępujące
standardowo montowane (trójkątne)

Uchwyt dźwigniowy
(do zamków cylindrycznych)

Zamki cylindryczne

obrót 0-90

średnica 55 mm

max. obciążenie 250 kg

wkładka dwupiórkowa, 3 mm

wkładka czworokątna, 8 x 8 mm

wkładka czworokątna, 6 x 6 mm

wkładka trójkątna, 8 mm

wkładka dwupiórkowa, 3 mm

wkładka czworokątna, 8 x 8 mm

z kluczem EK333

1

1

FK460

FM653

10962
FZ516
FZ517

FZ680

FL74Z
FL75Z
FL76Z
FL98Z

FK460

FM653

10962 FZ516 FZ517

FZ680

FL74Z FL75Z FL76Z



Kanały grzebieniowe
bezhalogenowe
tehalit.HA7 | HNG
Kanały grzebieniowe eliminują ryzyko powstawania błędów zarówno podczas montażu 
w rozdzielnicy, jak i normalnej pracy urządzeń podczas eksploatacji.
Systemy kanałów bezhalogenowych posiadają międzynarodowe dopuszczenia m.in.: UL94, 
klasy palności V1 oraz V0.

Zalety produktu:
● gładkie krawędzie po wyłamaniu zębów kanału, 

● prosty montaż/demontaż pokrywy kanału,

● równe wymiary zewnętrzne np. 40 x 60 mm,

● otworowanie podstawy zgodne z normą EN 50085-2-3:1999.

Charakterystyka techniczna:
● Temperatura pracy: -25°C do +90°C

● Palność: UL94V0 / UL94V1

● Materiał: PC-ABS / PPO

64



Wskazówki
dla
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Proste układanie
Zęby wyłamywane są aż do samej
podstawy kanału. Jest to szczegól-
nie ważna zaleta przy zmianie
kierunku prowadzonej instalacji.1
Klamra podtrzymująca
przewody
może zostać dopasowana do
odpowiedniej szerokości kanału.2
Łatwy dobór
Dokładne wymiary zewnętrzne,
odpowiadają numerowi
zamówieniowemu
(np. 40 x 80 mm = HA7 40080).3
Zęby kanału 
grzebieniowego
od wysokości 60 mm, posiadają
występ utrzymujący przewody.4

12,5

6,5 6

Gładkie krawędzie
po wyłamaniu zębów kanału.

5
Łatwy montaż / demontaż
pokrywy kanału

6
Dokładna perforacja
bazowa
wg EN 50085-2-3: 19997
Boczna perforacja
Dla większości typów boczna 
perforacja umożliwia włożenie 
kabli o przekroju 6 mm².8
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● forma dostawy: podstawa 

i pokrywa dostarczana 

w komplecie

● podstawa perforowana wg 

DIN 43659, okrywa EN 50085

● palność: UL94V0 

(samogasnące)

● temperatura pracy: 

-25°C do +90°C

● materiał: PC-ABS

● standardowa długość: 

2000 mm

● kanały z taśmą samoprzylepną

na specjalne zamówienie

● kolor: RAL 7035 (jasnoszary)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.
Dane techniczne patrz str. 119

tehalit.HA7
System kanałów grzebieniowych bezhalogenowych

Wymiary Podstawa Pojemność do przewodów Pokrywa Opakowanie Uchwyt
wys. H x szer. B i pokrywa np. HO7V-K, LgY (część do przewodów
[mm] Nr kat. 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 zamienna) [m] Nr kat.

25 x 25 HA725025 50 -
25 x 40 HA725040 48 -

40 x 25 HA740025 48 BA7Clip
40 x 40 HA740040 50 BA7Clip
40 x 60 HA740060 40 BA7Clip
40 x 80 HA740080 30 BA7Clip
40 x 100 HA740100 20 BA7Clip

60 x 25 HA760025 60 BA7Clip
60 x 40 HA760040 40 BA7Clip
60 x 60 HA760060 24 BA7Clip
60 x 80 HA760080 20 BA7Clip
60 x 100 HA760100 16 BA7Clip
60 x 120 HA760120 12 BA7Clip

80 x 25 HA780025 20 BA7Clip
80 x 40 HA780040 20 BA7Clip
80 x 60 HA780060 20 BA7Clip
80 x 80 HA780080 12 BA7Clip
80 x 100 HA780100 12 BA7Clip
80 x 120 HA780120 16 BA7Clip

100 x 40 HA7100040 20 BA7Clip
100 x 60 HA7100060 16 BA7Clip
100 x 80 HA7100080 16 BA7Clip
100 x 100 HA7100100 12 BA7Clip

Samogasnące

wg UL 94 V0

Bezhalogenowe

HA70252K
HA70402K

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002
HA71202

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002
HA71202

HA70402
HA70602
HA70802
HA71002

24

41

50

81

125

169

212

91

152

236

322

406

489

130

224

351

478

604

730

459

630

801

17

29

36

58

90

121

152

65

109

170

231

292

352

94

161

253

344

435

525

330

453

576

12

21

26

42

64

87

109

47

78

122

166

209

252

67

115

181

246

311

376

236

324

422

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
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Samogasnące

wg UL 94 V1

Bezhalogenowe

tehalit.HNG 
System kanałów z tworzywa bezhalogenowego

24 x   24 HNG2502507035B 36 40 32 22

36 x   24 HNG3702507035B 48 60 48 33

36 x   37 HNG3703707035B 32 95 76 52

36 x   49 HNG3705007035B 40 129 103 71 HN370503

49 x   24 HNG5002507035B 48 77 62 42

49 x   37 HNG5003707035B 40 127 102 70

49 x   49 HNG5005007035B 48 185 140 96 HN500503
49 x   74 HNG5007507035B 20 250 212 146 HN500753
49 x   99 HNG5010007035B 24 336 285 196 HN501003
49 x 124 HNG5012507035B 18 502 403 277 HN501253

73 x   36 HNG7503707035B 40 210 169 116 HN750373
73 x   49 HNG7505007035B 20 277 222 153 HN750503
73 x   74 HNG7507507035B 16 423 340 233 HN750753
73 x   99 HNG7510007035B 16 575 462 317 HN751003
73 x 124 HNG7512507035B 12 724 581 400 HN751253

● Odporny na temperaturę wg grupy obciążeń 2 wg VDE 0660 część 506 (-25 0C do 90 0C)
● Wysoka stabilność przy niewielkiej masie

Wymiar zewnętrzny Podstawa Opak. Pojemność do przewodów Pokrywa Klamra do przewodów
wys.H x szer.B i pokrywa np. HO7V-K, LgY (część Opak.: 50 szt.
[mm] Nr kat. [m] 1 mm2, 1,5 mm22,5 mm2 zamienna) Nr kat.

● podstawa i pokrywa 

dostarczana w komplecie

● podstawa perforowana 

wg DIN 43659, 

okrywa EN 50085

● palność: UL94V1

● temperatura pracy:

-25°C do +90°C

● materiał: PPO

● standardowa długość:

2000 mm

● kanały z taśmą samoprzylepną

na specjalne zamówienie

● kolor:

szary, RAL 7035 (jasnoszary) 

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje 

możliwość nieznacznych 

odchyleń koloru od katalogu

RAL.

Kanały HNG nie mogą mieć 
styczności z olejami i smarami,
np. olej obróbkowy.

Dane techniczne patrz str. 120

HN2502527035
HN2502527035
HN3703727035
HN3705027035

HN2502527035
HN3703727035
HN3705027035
HN5007527035
HN5010027035
HN5012527035

HN3703727035
HN3705027035
HN5007527035
HN5010027035
HN5012527035

Na życzenie może być dostarczona: perforacja podstawy o stałym odstępie od krawędzi zewnętrznej

Przy zamawianiu jest konieczne: podanie początkowego wymiaru dla perforacji dna podstawy
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● certyfikaty / normy: 

CSA - Canada

UL - USA

● temperatura pracy:

-25°C do +90°C

● palność: UL94V0

● materiał: 

Poliamid (bezhalogenowy)

● długość: 

250 mm, 

500 mm

● kolor:

RAL 7035 (jasnoszary)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.

Dane techniczne patrz str. 118

VK flex 10 M5690 L = 250 mm 40 10 8 5

15 x 11 x 250 

VK flex 20 M5691 L = 500 mm 40 20 18 13

21 x 23 x 500 

VK flex 30 M5692 L = 500 mm 40 57 46 30

31 x 33 x 500 

VK flex 40 M5693 L = 500 mm 40 101 81 53

45 x 43 x 500 

● Możliwość spinania w długie odcinki
● Elastyczność
● Odporność na temperaturę wg grupy obciążeń 2 wg VDE 0660 część 506 (od - 250C do 900C)

Samogasnące

wg UL 94 V0

Bezhalogenowe

Wymiar zewn. Podstawa Opakowanie Pojemność do przewodów
wys./szer./dł. i pokrywa np. HO7V-K, LgY

[mm] Nr kat. szt. 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

tehalit.VK flex 
System kanałów z tworzywa bezhalogenowego 
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● Wyposażone w dwustronną taśmę samoprzylepną, przewidziane dla gładkich powierzchni, z wyjątkiem powierzchni 
pokrytych lakierem na bazie polietylenu i polipropylemu, jak również lakierami silikonowymi.

tehalit.VK flex 
System kanałów z taśmą samoprzylepną

● certyfikaty / normy: 

CSA - Canada

UL - USA

● temperatura pracy:

-25°C do +90°C

● palność: UL94V0

● materiał: 

Poliamid (bezhalogenowy)

● długość: 

250 mm, 

500 mm

● kolor:

RAL 7035 (jasnoszary)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.

Dane techniczne patrz str. 118

Samogasnące

wg UL 94 V0

Bezhalogenowe

Wymiar zewn. Podstawa Opakowanie Pojemność do przewodów
wys./szer./dł. i pokrywa np. HO7V-K, LgY

[mm] Nr kat. szt. 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

VK flex 10 L2212 L = 250 mm 40 10 8 5

15 x 11 x 250 

VK flex 20 L2222 L = 500 mm 40 20 18 13

21 x 23 x 500 

VK flex 30 L2232 L = 500 mm 40 57 46 30

31 x 33 x 500 

VK flex 40 L2242 L = 500 mm 40 101 81 53

45 x 43 x 500
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Osprzęt do kanałów grzebieniowych

Opis Charakterystyka Opakowanie Nr kat.

szt.

Podkładka dystansowa wysokość 12 mm 50 M51592
średnica 25 mm

Nit rozporowy przekrój wiertła 4 mm 100 L5085
bezhalogenowy grubość zacisku ok 2 - 5 mm

Przyrząd do nitowania kolor rozpoznawczy szary 1 L5262GRAU
do nitów L5085

Podkładka dystansowa wysokość 20 mm 50 M5159
średnica 25 mm

Nit rozporowy przekrój wiertła 4 mm 100 L5123
bezhalogenowy grubość zacisku ok 4 - 7 mm

Przyrząd do nitowania kolor rozpoznawczy czerwony 1 L5263ROT
do nitów L5123

Osłona śruby M 4 - M 5 100

M5164

Nit rozporowy przekrój wiertła 6 mm 100 L5067
bezhalogenowy grubość zacisku ok 3 - 8 mm

Przyrząd do nitowania kolor rozpoznawczy czarny 1 L5264SCHW
do nitów L5067

Kleszcze do do kanałów grzebieniowych 1 L6490
wyłamywania zębów BA6/DNG/LKG/HNG/BA7/HA7 

Nożyce do cięcia kanałów o szerokości do 80 mm 1 L5561

L5085

L5123

L5067

L6490

L5561

M51592

L5262

M5159

L5263

M5164

L5264
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Narzędzia

Kleszcze  
do estetycznego wyłamywania

ścianek bocznych kanałów

Komplet 6 śrubokrętów 
- napięcie izolacji do 1000 V AC

- rowki 2,5 x 75; 4,0 x 100

- Pozidrive: PH1 x 80; PH2 x 100

- Xeno: SL/PZ1; SL/PZ2

Uniwersalny śrubokręt 
z magazynkiem 1/4“ 
25 mm:

- Torx 20, 30

- PZ1, PZ2

- rowki 5.5, 6.5

- końcówka  6-cio kątna 

SW 4.0, 5.0

materiał: CrMoV-stal

Rękawice ochronne
Rozmiar: M

Kolor: czarny

Materiał: spandex, imitacja skóry,

neopren

Zgodność z DIN EN 388

Pas narzędziowy
Wytrzymały pas z narzędziem 

do LSA+, kleszcze do cięcia

kabli, nóż do ściągania izolacji

Gilotyna do cięcia kanałów 
grzebieniowych

zestaw teletechniczny

1

1

1

1

1

1

L5562

G4903

G4904

G4906

G4905

BA7CUTTER

Uniwerslane narzędzia 

do prowadzenia prac 

montażowych z kanałami tehalit.

Opis Charakterystyka Opak. Nr kat.

L5562

G4906

G4905

G4903

G4904

BA7CUTTER
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Zalety produktu:
● gładkie krawędzie po wyłamaniu zębów kanału, 

● prosty montaż/demontaż pokrywy kanału,

● równe wymiary zewnętrzne np. 40 x 60 mm,

● otworowanie podstawy zgodne z normą EN 50085-2-3:1999.

Charakterystyka techniczna:
● Temperatura pracy: -5°C do +60°C

● Palność: UL94V0

● Materiał: twarde PCV

Przy pomocy systemów kanałów grzebieniowych prowadzenie przewodów jest estetyczne, 
proste oraz zapewnia bezpieczeństwo obsługi. Zdecydowanie zostaje obniżone ryzyko błędów,
zarówno w czasie montażu, jak i normalnej pracy urządzeń.

System kanałów grzebieniowych 
z PCV
tehalit.BA7
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Proste układanie
Zęby wyłamywane są aż do samej
podstawy kanału. Jest to szczegól-
nie ważna zaleta przy zmianie
kierunku prowadzonej instalacji.1
Klamra podtrzymująca
przewody
może zostać dopasowana do
odpowiedniej szerokości kanału.2

Łatwy dobór
Dokładne wymiary zewnętrzne
odpowiadają numerowi
zamówieniowemu
(np. 40 x 80 mm = BA7A 40080).3
Zęby kanału 
grzebieniowego
od wysokości 60 mm, posiadają
występ utrzymujący przewody.4

12,5

6,5 6

Wskazówki
dla

profesjonalistów
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Wymiary Podstawa Pojemność do przewodów Pokrywa Opakowanie Uchwyt
(wys.H x szer.B) i pokrywa np. HO7V-K, LgY (część do przewodów
[mm] Nr kat. 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 zamienna) [m] Nr kat.

25 x 25 BA7A25025 50 -
25 x 40 BA7A25040 48 -

40 x 25 BA7A40025 48 BA7Clip
40 x 40 BA7A40040 50 BA7Clip
40 x 60 BA7A40060 40 BA7Clip
40 x 80 BA7A40080 30 BA7Clip
40 x 100 BA7A40100 20 BA7Clip

60 x 25 BA7A60025 60 BA7Clip
60 x 40 BA7A60040 40 BA7Clip
60 x 60 BA7A60060 24 BA7Clip
60 x 80 BA7A60080 20 BA7Clip
60 x 100 BA7A60100 16 BA7Clip
60 x 120 BA7A60120 12 BA7Clip

80 x 25 BA7A80025 20 BA7Clip
80 x 40 BA7A80040 20 BA7Clip
80 x 60 BA7A80060 20 BA7Clip
80 x 80 BA7A80080 12 BA7Clip
80 x 100 BA7A80100 12 BA7Clip
80 x 120 BA7A80120 16 BA7Clip

100 x 40 BA7A100040 20 BA7Clip
100 x 60 BA7A100060 16 BA7Clip
100 x 80 BA7A100080 16 BA7Clip
100 x 100 BA7A100100 12 BA7Clip

tehalit.BA7A
System kanałów grzebieniowych z PCV

● forma dostawy:

Podstawa i pokrywa 

dostarczana w komplecie

● podstawa perforowana

wg EN50085

● certyfikaty / normy: 

CSA - Canada,

UL - USA

● temperatura pracy:

-5°C do +60°C

● palność: UL94V0

● materiał: twarde PCV

● długość: 2000 mm

● kanały z taśmą samoprzylepną 

na specjalne zamówienie

● kolor:

RAL 7030 (szary)

● W związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.

Dane techniczne patrz str. 119

24

41

50

81

125

169

212

91

152

236

322

406

489

130

224

351

478

604

730

-

459

630

801

17

29

36

58

90

121

152

65

109

170

231

292

352

94

161

253

344

435

525

-

330

453

576

12

21

26

42

64

87

109

47

78

122

166

209

252

67

115

181

246

311

376

-

236

324

422

BA70252 K
BA70402 K

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002
BA71202

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002
BA71202

-
BA70602
BA70802
BA71002
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tehalit.BA7 blue / tehalit.BA7
System kanałów grzebieniowych z PCV niebieski

● podstawa i pokrywa 

dostarczana w komplecie

● podstawa perforowana wg

EN50085

● certyfikaty / normy: 

CSA - Canada, UL - USA

● temperatura pracy:

-5°C do +60°C

● palność: UL94V0

● materiał: twarde PCV

● długość: 2000 mm

● kolor:

RAL 7030 (szary)

RAL 5015 (niebieski)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.

Dane techniczne patrz str. 119

Wymiary Podstawa Podstawa Opakowanie Uchwyt
(wys.H x szer.B) i pokrywa i pokrywa niebieska do przewodów
w mm Nr kat. Nr kat. w m

25 x 25 mm BA725025 BA725025BL 50 -
25 x 40 mm BA725040 - 48 -

40 x 25 mm BA740025 BA740025BL 48 -
40 x 40 mm BA740040 BA740040BL 50 BA7Clip
40 x 60 mm BA740060 BA740060BL 40 BA7Clip
40 x 80 mm BA740080 - 30 BA7Clip
40 x 100 mm BA740100 - 20 BA7Clip

60 x 25 mm BA760025 BA760025BL 60 BA7Clip
60 x 40 mm BA760040 BA760040BL 40 BA7Clip
60 x 60 mm BA760060 BA760060BL 24 BA7Clip
60 x 80 mm BA760080 - 20 BA7Clip
60 x 100 mm BA760100 - 16 BA7Clip
60 x 120 mm BA760120 - 12 BA7Clip

80 x 25 mm BA780025 BA780025BL 20 BA7Clip
80 x 40 mm BA780040 - 20 BA7Clip
80 x 60 mm BA780060 BA780060BL 20 BA7Clip
80 x 80 mm BA780080 - 16 BA7Clip
80 x 100 mm BA780100 BA780100BL 12 BA7Clip
80 x 120 mm BA780120 - 16 BA7Clip

100 x 60 mm BA7100060 - 16 BA7Clip
100 x 80 mm BA7100080 - 16 BA7Clip
100 x 100 mm BA7100100 - 12 BA7Clip
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tehalit.BA6 
System kanałów grzebieniowych z PCV

Wymiar zewnętrzny Podstawa Opak. Pojemność do przewodów Pokrywa Klamra do przewodów Końcówka
wys.H x szer.B i pokrywa np. HO7V-K, LgY (część Opakowanie: 50 szt. Opakowanie: 50 szt.

zamienna) Kolor: czarny
[mm] Nr kat. [m] 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 Nr kat. Nr kat.

19 x   19 BA61501507030B 48 21 19 14 B1501547030
23 x   31 BA62002507030B 80 45 36 29 B2002547030
32 x   18 BA63001507030B 80 36 32 23 B3001547030
33 x   30 BA63002507030B 50 63 55 41 B3002547030
34 x   46 BA63004007030B 48 100 87 65

44 x   19 BA64001507030B 54 53 46 34

44 x   30 BA64002507030B 48 84 73 53 B4002547030
44 x   45 BA64004007030B 50 126 110 79 B400403 B4004047030
45 x   67 BA64006007030B 40 193 168 120 B400603 B4006047030
45 x   86 BA64008007030B 30 247 216 155 B400803 B4008047030
45 x 126 BA64012007030B 20 360 315 225 B401203 B4012047030

63 x   19 BA66001507030B 54 76 67 48

65 x   30 BA66002507030B 60 124 109 81 B6002547030
65 x   46 BA66004007030B 40 191 167 124 B600403 B6004047030
65 x   66 BA66006007030B 24 274 240 178 B600603 B6006047030
65 x   86 BA66008007030B 20 357 313 232 B600803 B6008047030
65 x 107 BA66010007030B 16 445 389 289 B601003 B6010047030
65 x 126 BA66012007030B 12 524 458 340 B601203 B6012047030
65 x 156 BA66015007030B 16 576 504 374

65 x 206 BA66020007030B 12 768 672 498

85 x   31 BA68002507030B 20 168 147 109

85 x   47 BA68004007030B 20 255 226 166 B800403
85 x   67 BA68006007030B 20 364 322 236 B800603
85 x   87 BA68008007030B 16 473 418 307 B800803 B8008047030
85 x 107 BA68010007030B 12 581 514 377

85 x 127 BA68012007030B 16 690 610 448 B801203 B8012047030

● podstawa i pokrywa 

dostarczana w komplecie

● podstawa perforowana

wg EN 50085

● kanały z taśmą samoprzylepną 

na specjalne zamówienie

● materiał: twarde PCV

● standardowa długość:

2000 mm

● temperatura pracy:

-5°C do +60°C

● palność: UL94V0

● kolor:

RAL 7030 (szary)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL. Dane techniczne patrz str. 118

B1501527030
B2002527030
B1501527030
B3002527030
B4004027030

B1501527030
B3002527030
B4004027030
B4006027030
B4008027030
B4012027030

B1501527030
B3002527030
B4004027030
B4006027030
B4008027030
B6010027030
B4012027030
B6015027030
B6020027030

B3002527030
B4004027030
B4006027030
B4008027030
B6010027030
B4012027030

Na życzenie może być dostarczona: perforacja podstawy o stałym odstępie od krawędzi zewnętrznej

Przy zamawianiu jest konieczne: podanie początkowego wymiaru do perforacji dna podstawy
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19 x   19 DNG2002007030B 64 21 17 12 ●
25 x   25 DNG2502507030B 48 32 26 18 ●
24 x   37 DNG2503707030B 64 41 35 24 ●

36 x   19 DNG3702007030B 32 45 36 25 ●
36 x   37 DNG3703707030B 32 95 76 52 ●
49 x   19 DNG5002007030B 20 63 50 34 ●
49 x   24 DNG5002507030B 18 90 68 47 ●
49 x   37 DNG5003707030B 40 127 102 70 ●
49 x   49 DNG5005007030B 48 185 140 96 ● LK500503
49 x   74 DNG5007507030B 20 250 212 146 ● LK500753
49 x   99 DNG5010007030B 24 336 285 196 ● LK501003
49 x 124 DNG5012507030B 18 423 359 247 ● LK501253

73 x   24 DNG7502507030B 32 124 102  70 ●
73 x   37 DNG7503707030B 40 202 162  111 ● DN750373
73 x   49 DNG7505007030B 20 277 222  153 ● LK750503
73 x   74 DNG7507507030B 16 423 340  233 ● LK750753
73 x   99 DNG7510007030B 16 575 462  317 ● LK751003
73 x 124 DNG7512507030B 12 724 581 400 ● LK751253

98 x   49 DNG10005007030B 24 376 302 208 ● DN1000503
98 x   74 DNG10007507030B 16 583 468 321 ● DN1000753
98 x   99 DNG10010007030B 12 793 637 438 ● DN1001003

tehalit.DNG 
System kanałów grzebieniowych z PCV

Wymiar zewnętrzny Podstawa Opak. Pojemność do przewodów Wytłoczenia Klamra do przewodów
wys.H x szer.B i pokrywa np. HO7V-K, LgY boczne Opak.: 50 szt.
[mm] Nr kat. [m] 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 A       B Nr kat.

● podstawa i pokrywa 

dostarczana w komplecie

● podstawa perforowana

wg EN 50085

● kanały z taśmą samoprzylepną 

na specjalne zamówienie

● materiał: twarde PCV

● standardowa długość:

2000 mm

● temperatura pracy:

-5°C do +60°C

● palność: UL94V0

● kolor:

RAL 7030 (szary)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.

Dane techniczne patrz str. 118

Na życzenie może być dostarczona: perforacja podstawy o stałym odstępie od krawędzi zewnętrznej

Przy zamawianiu jest konieczne: podanie początkowego wymiaru do perforacji dna podstawy
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Wymiary Podstawa Opakowanie Klamra Opakowanie Płytka Opakowanie Pokrywa
wys.H x szer.B i pokrywa do przewodów końcowa (część 

[mm] Nr kat. [m] Nr kat. szt. Nr kat. szt. zamienna)

35 x 25 LKG3702507030B 48 LK3702547030 50

35 x 35 LKG3703707030B 40 LK3703747030 50

35 x 50 LKG3705007030B 48 LK370503 50 LK3705047030 50

35 x 75 LKG3707507030B 28 LK370753 50 LK3707547030 50

35 x 100 LKG3710007030B 20

50 x 35 LKG5003707030B 48 LK5003747030 50

50 x 50 LKG5005007030B 48 LK500503 50 LK5005047030 50

50 x 75 LKG5007507030B 20 LK500753 50 LK5007547030 50

50 x 100 LKG5010007030B 24 LK501003 50 LK5010047030 50

50 x 125 LKG5012507030B 18 LK501253 50 LK5012547030 50

50 x 140 LKG5014007030B 16 LK501403 50 LK5014047030 50

75 x 50 LKG7505007030B 22 LK750503 50 LK7505047030 50

75 x 75 LKG7507507030B 24 LK750753 50 LK7507547030 50

75 x 100 LKG7510007030B 18 LK751003 50 LK7510047030 50

75 x 125 LKG7512507030B 12 LK751253 50 LK7512547030 50

tehalit.LKG
System kanałów grzebieniowych z PCV

Na życzenie może być dostarczona: perforacja podstawy o stałym odstępie od krawędzi zewnętrznej

Przy zamawianiu jest konieczne: podanie początkowego wymiaru do perforacji dna podstawy

● podstawa i pokrywa 

dostarczana w komplecie

● podstawa perforowana

wg EN 50085

● certyfikaty / normy: 

CSA - 22009

● kanały z taśmą samoprzylepną 

na specjalne zamówienie

● materiał: twarde PCV

● standardowa długość:

2000 mm

● temperatura pracy:

-5°C do +60°C

● palność: UL94V0

● kolor:

RAL 7030 (szary)

● w związku z procesem 

produkcyjnym istnieje możli-

wość nieznacznych odchyleń

koloru od katalogu RAL.

Dane techniczne patrz str. 120

LK3702527030
LK3703727030
LK3705027030
LK3707527030
LK3710027030

LK3703727030
LK3705027030
LK3707527030
LK3710027030
LK5012527030
LK5014027030

LK3705027030
LK3707527030
LK3710027030
LK5012527030
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Technika 
przyłączeniowa

Zaciski szeregowe i bloki rozdzielcze
Podczas montażu rozdzielnic elektrycznych często pojawia się pytanie, jak przyłączyć dużą ilość 
przewodów oraz jak wykonać rozprowadzenie energii do poszczególnych aparatów, szczególnie 
przy większych prądach znamionowych. Idealne rozwiązania w tym zakresie oferuje Hager.
Bogata oferta została uzupełniona o kolejne nowości: zaciski szeregowe, śrubowe oraz samozaciski
QuickConnect, które można swobodnie konfigurować w zależności od potrzeb, w różnych typach
rozdzielnic.
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe

● przeznaczone do szyn nośnych

TS35 we wszystkich rozmiarach

według DIN 50022

● jednolite wymiary główne (reduku-

ją oprzyrządowanie dodatkowe)

● zaciski zabezpieczone przed

samoczynnym obluzowaniem,

odporne na wibracje i wstrząsy

Dane techniczne patrz str. 132

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KYA04LH

KYA02LH3

Zaciski szeregowe, 
fazowe zaciski instalacyjne
- 800 V

- 8KV / 3

- kolor: szary

- zaciski dedykowane do oprze-

wodowywania drutem lub

linką z twardą końcówką

- KYA04LH, KYB10LH mogą

być stosowane w instalacjach

IP54 wg IEC 60529 do

obwodów fotowoltaicznych

1000 V (1000 V / 8kV / 2)

KYA02LH
KYA04LH
KYB10LH
KYB16LH

100

100

50

50

24 A

32 A

57 A

76 A

42,3

42,3

47,5

47,5

57

57

70

94

5

6

10

12

2,5²

4²

10²

16²

Zaciski szeregowe,
fazowe zaciski
rozdzielcze
- 800 V

- 8KV / 3

- kolor: szary

KYA02LH2
KYA02LH3
KYA02LH4
KYA04LH2
KYA04LH3
KYA04LH4
KYA06LH2
KYA10LH2
KYA16LH2

100

100

100

100

100

100

50

50

50

24A

24A

24A

32A

32A

32A

41A

57A

76A

38,1

38,1

38,1

38,15

38,15

38,15

44,55

50,5

50,5

47,1

59,7

72,4

51

66,6

82,2

66,4

72,5

79,1

5

5

5

6

6

6

8

10

12

2,5²

2,5²

2,5²

4²

4²

4²

6²

10²

16²

2-krotny

3-krotny

4-krotny

2-krotny

3-krotny

4-krotny

2-krotny

2-krotny

2-krotny

Zaciski szeregowe, neutralne
zaciski instalacyjne
- 800 V

- 8KV  / 3

- kolor: niebieski

- zaciski dedykowane do oprze-

wodowywania drutem lub linką

z twardą końcówką

- KYA04NH, KYB10NH mogą

być stosowane w instalacjach

IP54 wg IEC 60529 do

obwodów fotowoltaicznych

1000 V (1000 V / 8kV / 2)

KYA02NH
KYA04NH
KYB10NH
KYB16NH

100

100

50

50

24A

32A

57A

76A

42,3

42,3

47,5

47,5

57

57

70

94

5

6

10

12

2,5²

4²

10²

16²

KYA02NH
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KYA02NH3

KYA02E

Zaciski szeregowe,
neutralne zaciski
rozdzielcze
- 800 V

- 8K V / 3

- kolor: niebieski

KYA02NH2
KYA02NH3
KYA02NH4
KYA04NH2
KYA04NH3
KYA04NH4
KYA06NH2
KYA10NH2
KYA16NH2

100

100

100

100

100

100

50

50

50

24 A

24 A

24 A

32 A

32 A

32 A

41 A

57 A

76 A

38,1

38,1

38,1

38,15

38,15

38,15

44,55

50,5

50,5

47,1

59,7

72,4

51

66,6

82,2

66,4

72,5

79,1

5

5

5

6

6

6

8

10

12

2,5²

2,5²

2,5²

4²

4²

4²

6²

10²

16²

Zaciski szeregowe,
ochronne zaciski 
instalacyjne
- kolor: zielono-żółty

- zaciski dedykowane do

oprzewodowywania

drutem lub linką z

twardą końcówką

KYA02E
KYA04E
KYB10E
KYB16E

100

100

50

50

42,3

42,3

47,5

47,7

57

57

70

94

5

6

12

12

2,5²

4²

10²

16²

2-krotny

3-krotny

4-krotny

2-krotny

3-krotny

4-krotny

2-krotny

2-krotny

2-krotny

2-krotny

3-krotny

4-krotny

2-krotny

3-krotny

4-krotny

2-krotny

2-krotny

2-krotny

Zaciski szeregowe,
ochronne zaciski
rozdzielcze
- kolor: zielono-żółty

KYA02E2
KYA02E3
KYA02E4
KYA04E2
KYA04E3
KYA04E4
KYA06E2
KYA10E2
KYA16E2

100

100

100

100

100

100

50

50

50

38,1

38,1

38,1

38,15

38,15

38,15

44,55

50,5

50,5

47,1

72,4

59,7

51

82,2

66,6

66,4

72,5

79,1

5

5

5

6

6

6

12

12

12

2,5²

2,5²

2,5²

4²

4²

4²

6²

10²

16²

KYA02E2

1-krotny

1-krotny
Zaciski neutralne N,
pod szynę zbiorczą 
mostkującą 
Cu 10x3 mm
- kolor: niebieski

- zaciski dedykowane 

do oprzewodowywania

drutem lub linką 

z twardą końcówką

- zaciski te mogą być

stosowane w instalac-

jach IP54 wg IEC 60529

do obwodów

fotowoltaicznych 1000 V

(1000 V / 8kV / 2)

KYA04ND
KYB16ND

100

50

51,2

51,2

69,5

69,5

6

12

4²

16²

KYA04ND
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KYA02I3

Zacisk 3-torowy
- z przegrodą toru 

neutralnego pod szynę

zbiorczą N, mostkującą

Cu 10x3 mm

- faza, N, PE

- 400 V / 4 kV / 3

KYA02I35051,29552,5²1-krotny

KYA02I1

Zacisk 3-torowy
- z przegrodą toru 

neutralnego 

- faza, N, PE

- 400 V / 4 kV / 3

KYA02I15051,29552,5²1-krotny

KYA02I2

Zacisk 3-torowy
- przelotowy

- faza, N, PE

- 400 V / 4 kV / 3

KYA02I25051,29552,5²1-krotny

KYA02I4

Zacisk
pomocniczy
fazowy
- 400 V / 6 kV / 3

KYA02I4
KYA02I5

50

50

51,2

51,2

95

95

5

5

2,5²

2,5²
2 x faza 

2 x faza +1xPE
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KYA02LP

Zacisk przelotowy 
z wtykiem Plug-in
- 500 V /32 A

- 8 kV / 3

- z dodatkowym wtykiem

do mostków KWP02*

do elastycznego 

rozszerzania systemu

złączek

- odpowiedni do złączki

testowej KWP000T

- szybsza wymiana

zespołu złączek

KYA02LP
KYA02NP
KYA02EP

100

100

100

24A

24A

59,75

59,75

59,75

5

5

5

2,5²

2,5²

2,5²

fazowy

neutralny

ochronny

KWP02LL

Mostek
- 500 V / 32 A

- 8 KV / 3

KWP02LL
KWP02LN
KWP02LE
KWP02ML
KWP02MN
KWP02ME
KWP02RL
KWP02RN
KWP02RE
KWP000T

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20,11

20,12

20,13

20,80

20,90

20,10

20,14

20,15

20,16

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

mostek, lewy, fazowy

mostek, lewy, neutralny

mostek, lewy, ochronny

mostek, środkowy, fazowy

mostek, środkowy, neutralny

mostek, środkowy, ochronny

mostek, prawy, fazowy

mostek, prawy, neutralny

mostek, prawy, ochronny

zacisk testujący

KYA02KD

Zacisk pomiarowy
- 630 V / 20 A

- 6 kV /3

- kolor: szary

KYA02KD10038,1579,7552,5²

Zacisk 2-torowy 2x2
- 800 V / 32 A

- 8 kV /3

- kolor: czarny

KYA04HIB10038,172,454²
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe, akcesoria

Produkt Opak. Nr. kat.

KWE18B

Płytka końcowa KWE18G
KWE18B

KWE18GR
KWE05G
KWE05B
KWE06G
KWE06B
KWE07G
KWE07B

KWE07GR
KWE08G
KWE08B

KWE08GR
KWE09G
KWE09B

KWE09GR
KWE12G
KWE12B

KWE12GR
KWE13G
KWE13B

KWE13GR
KWE11G
KWE11B

KWE11GR
KWE14G
KWE14B

KWE14GR
KWE15G
KWE15B

KWE15GR
KWE16G
KWE16B

KWE16GR

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

do KYA02LH, KYA04LH

do KYA02NH, KYA04NH

do KYA02E, KYA04E

do KXA10LH

do KXA10NH

do KXA16LH

do KXA16NH

do KYA02LH2

do KYA02NH2

do KYA02EH2

do KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD

do KYA02NH3, KYA02NP

do KYA02EH3, KYA02EP

do KYA02LH4

do KYA02NH4

do KYA02EH4

do KYA04LH2

do KYA04NH2

do KYA04EH2

do KYA04LH3

do KYA04NH3

do KYA04EH3

do KYA04LH4, KYA04HIB

do KYA04NH4

do KYA04EH4

do KYA06LH2

do KYA06NH2

do KYA06EH2

do KYA10LH2

do KYA10NH2

do KYA10EH2

do KYA16LH2

do KYA16NH2

do KYA16EH2

KWE08G

Płytka końcowa
(Plug-In)

KWE08G
KWE08B

KWE08GR

10

10

10

do KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD

do KYA02NH3, KYA02NP

do KYA02EH3, KYA02EP

KWE28G

Płytka końcowa
(zaciski wielotorowe)

KWE20G
KWE28G

10

10

do KYA02I2 / I3 / I4 / I5

do KYA02I1

KWE08G

Płytka końcowa
(zacisk pomiarowy)

KWE08G10do KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe, akcesoria

Produkt Opak. Nr. kat.

KWE11G

Płytka końcowa
(2x2)

KWE11G10do KYA04LH4, KYA04HIB

KWE29B

Płytka końcowa
(zaciski z szyną mostkującą Cu)

KWE29B10do KYA04ND

KWJ02D2

Mostek
- izolowany

- kolor: żółty

KWJ02D2
KWJ02D3
KWJ02D4
KWJ02D5

KWJ02D10
KWJ04D2

KWJ04D10
KWJ06D2
KWJ10D2
KWJ16D2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2,5 mm², 2-krotny

2,5 mm², 3-krotny

2,5 mm², 4-krotny

2,5 mm², 5-krotny

2,5 mm², 10-krotny

4 mm², 2-krotny

4 mm², 10-krotny

6 mm², 2-krotny

10 mm², 2-krotny

16 mm², 2-krotny

KWL001

Paski opisowe KWL001
KWL002
KWL003
KWL004

1

1

1

1

paski z cyframi 0-9 (50 szt.)

paski z cyframi 0-100 (25 szt.)

paski z cyframi 101-200 (25 szt.)

paski z opisami L1, L2, L3, N, PE (25 szt.)

KWJ001V

Mostek pionowy
- izolowany

- kolor: żółty

KWJ001V10
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Zaciski szeregowe, samozaciskowe, akcesoria

Produkt Opak. Nr. kat.

KW1HC

Płytka blokująca KW1HC100do szyny Cu 10 x 3 mm

KW16ST

Zacisk szyn zbiorczych
- dla szyny Cu: 10 x 3 mm

KW16ST
KW35ST

50

20

do 16 mm²

do 16²-35²

KWB03

Blokada końcowa zacisków
- materiał: tworzywo sztuczne

- szerokość: 8 mm

KWB03100do 16 mm²

KW1NBB

Szyna Cu KW1NBB110 x 3 mm, długość 1 m
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Zaciski szeregowe, śrubowe  

● odporność na prądy pełzające: 

KC > 600

● odporność temperaturowa: 120°C

● UN = 800 V przy 2,5 i 4 mm2

UN = 400 V przy 10 mm2 

i większych

● możliwość przyłączania dwóch

przewodów o tym samym

przekroju pod jedną śrubę

zaciskową (w przypadku PE tylko

1 przewód)

● łatwe wprowadzanie przewodu 

do otwartego zacisku dzięki

stożkowemu wlotowi

● łatwość umieszczania śrubokręta

w obniżonych śrubach

zaciskowych

● obroty jałowe/ruch jałowy 

po obluzowaniu śrub zaciskowych

– szczególnie ważne we wkrę-

tarkach mechanicznych

● wszystkie części trwale zamoco-

wane w nośniku zacisków

● jednakowy poziom do 35 mm2

● w celu utrzymania wymaganych

odstępów izolacyjnych pomiędzy

poszczególnymi grupami

zacisków, ewentualnie 

na początku lub końcu grupy

zacisków należy umieścić płytkę 

przegradzającą/końcową.

Dane techniczne patrz str. 134

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KXA02LH

Zacisk szeregowy, 
instalacyjny, fazowy
- 400 V lub 800 V

- kolor: beżowy

- poszczególne referencje mogą

być stosowane w instalachach

obwodów 1000 V

fotowoltaicznych:

KXA06LH, KXA10LH, XA16LH,

KXB35LH, KXB70LH i

KXB150LH

KXA02LH
KXA04LH
KXA06LH

KXA10L
KXA10LH

KXA16L
KXA16LH

KXA35L
KXB35LH
KXB70LH

KXB150LH

100

100

100

50

50

50

50

20

20

20

10

800V/24A

800V/32A

1000V/41A

400V/57A

1000V/57A

400V/76A

1000V/71A

400V/125A

1000V/125A

1000V/192A

1000V/309A

48,5

48,5

53,5

51,5

55

51,5

57,5

51,5

67,6

81,2

98,6

44,5

44,5

48

58

53,8

58

59,3

58

70,6

76,8

96

5

6

8

10

10

12

12

16

16

24

28

2,5²

4²

6²

10²

10²

16²

16²

35²

35²

70²

150²

KXA02LX

Zacisk fazowy, piętrowy KXA02LX
KXA04LX
KXB04EX

100

100

100

500V/24A

400V/32A

63,9

63

63,2

65,8

61,6

59

5

6

6,2

2,5²

4²

4²

KXA02NH

Zacisk neutralny - N, 
instalacyjny
- 400 V lub 800 V

- kolor: niebieski

- poszczególne referencje mogą

być stosowane w instalacjach

obwodów 1000 V

fotowoltaicznych:

KXA06NH, KXA10NH, KXA16NH,

KXB35NH, KXB70NH i XB150NH

KXA02NH
KXA04NH
KXA06NH

KXA10N
KXA10NH

KXA16N
KXA16NH

KXA35N
KXB35NH
KXB70NH

KXB150NH

100

100

100

50

50

50

50

20

20

20

10

800V/24A

800V/32A

1000V/41A

400V/57A

1000V/57A

400V/76A

1000V/71A

400V/125A

1000V/125A

1000V/192A

1000V/309A

48,5

48,5

53,5

51,5

55

51,5

57,5

51,5

67,6

98,6

98,6

44,5

44,5

48

58

53,8

58

59,3

58

70,6

96

96

5

6

8

10

10

12

12

16

16

24

28

2,5²

4²

6²

10²

10²

16²

16²

35²

35²

70²

150²
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Zaciski szeregowe, śrubowe  

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KXA02E

Zacisk ochronny PE
- kolor: żólto/zielony

- podłączenie przewodem 

z twardą końcówką

KXA02E
KXB04E
KXB06E
KXA10E
KXB10E
KXB16E
KXA16E

KXB35E1
KXB35E
KXB70E

100

100

100

50

50

50

50

20

20

20

48,5

48,5

53,5

51,5

55

57,5

51,5

67,6

51,5

81,2

48,6

51

54

58

54

57,5

58

63

58

75,2

5

6

8

10

10

12

12

16

16

24

2,5²

4²

6²

10²

10²

16²

16²

35²

35²

70²

KXA04I3

Zacisk 3-torowy
- z przegrodą toru neutralnego 

pod szynę zbiorczą N, 

mostkującą Cu 10x3 mm 

- faza, N, PE

- 400 V / 6 kV / 3

KXA04I35051,59064²

KXA04I1

KXA04I2

Zacisk 3-torowy
- z przegrodą toru neutralnego 

- faza, N, PE

- 400 V / 6 kV / 3

KXA04I15051,59064²

Zacisk 3-torowy
- bez przegrody toru neutralnego 

- faza, N, PE

- 400 V / 6 kV / 3

KXA04I25051,59064²

KXA04ND

Zacisk neutralny N
- z przegrodą toru neutralnego

- 400 V

- kolor: niebieski

- mogą być stosowane 

w aplikacjach IP54 wg IEC

60529 dla obwodów

fotowoltaicznych 1000 V 

(1000 V / 6 kV / 2)

KXA04ND
KXA10ND
KXA16ND

100

50

50

400V / 25A

400V / 45A

400V / 62A

48,5

51,5

51,5

53,5

58

58

6

10

12

4²

10²

16²
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Zaciski szeregowe, śrubowe  

Produkt Przekrój Szerokość Wysokość Głębokość Stała Opak. Nr. kat.

prze- [mm] [mm] [mm] obciąż.
wodu prądowa

KXA04I5

Zacisk pomocniczy fazowy

2 x faza 

1 x faza +1xPE

2 x faza +1xPE

1 x zacisk testowy + 1 x faza +1xPE

KXA04I4
KXA04I5
KXA04I6
KXA04I7

50

50

50

50

51,5

51,5

51,5

51,5

90

90

90

90

6

6

6

6

4²

4²

4²

4²

KXA04KD

Zacisk pomiarowy
- 800 V / 8 kV / 3

KXA04KD50800V/20A49,54884²

KXA02VB

Zacisk przelotowy
„mostek pionowy“

- 400 V / 6 kV / 3

- Kolor: czarny

KXA02VB
KXA04VB

100

100

500V/24A

400V/32A

63,9

70,5

65,8

61,6

5

6

2,5²

4²

KXB04F5

Zacisk z bezpiecznikiem
- otwarty przy założonej plombie

- miejsce na dodatkowy bezpiecznik

- 800 V / 8 kV / 3

- wartość dopuszczalnego prądu płynącego przez zacisk, zależna jest od wartości

zabezpieczenia

- uwaga: uwzględnić dodatkowe straty mocy dla samego bezpiecznika oraz zmianę

parametrów przy podwyższonej temperaturze

Bezpiecznik cylindryczny gG (5x30)

Bezpiecznik cylindryczny gG (6,3x32)

KXB04F5
KXB04F6

50

50

800V/20A54,5

54,5

77,2

77,2

8

10

4²

4²
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Zaciski szeregowe, śrubowe  
Akcesoria

Produkt Opak. Nr. kat.

KWE01B

KWE25G

Płytka końcowa
(zaciski instalacyjne)

do KXA02LH, KXA04LH

do KXA02NH, KXA04NH

do KXA02E

do KXA06NH

do KXA10L, KXA16L

do KXA10N, KXA16N

do KXA10LH

do KXA10NH

do KXA10E, KXA16E

do KXA16LH

do KXA16NH

do KXA35L

do KXA35N

KWE01G
KWE01B

KWE01GR
KWE02B
KWE04G
KWE04B
KWE05G
KWE05B

KWE04GR
KWE06G
KWE06B
KWE03G
KWE03B

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Płytka końcowa
(zaciski 3-torowe)

do KXA04 I1 I2 I3 I4 I5 I6

do KXA04I7

KWE21G
KWE22G

10

10

Płytka końcowa 
(zaciski z przegrodą toru neutralnego)

do KXA16ND, KXA10ND

do KXA04ND

KWE17B
KWE24B

10

10

Płytka końcowa 
(zaciski piętrowe)

do KXA02VB, KXA02LX

do KXA04VB, KXA04LX

KWE25G
KWE26G

10

10

KWE27G

Płytka końcowa
(zacisk pomiarowy)

do KXA04KD KWE27G10
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Zaciski szeregowe, śrubowe  
Akcesoria

Produkt Opak. Nr. kat.

KWJ02B2

Mostki izolowane
2,5 mm², 2-krotny

2,5 mm², 3-krotny

2,5 mm², 4-krotny

2,5 mm², 5-krotny

2,5 mm²,10-krotny

4 mm², 2-krotny

4 mm², 3-krotny

4 mm², 4-krotny

4 mm², 5-krotny

4 mm²,10-krotny

4 mm²,12-krotny

4 mm², 2-krotny

4 mm², 3-krotny

4 mm², 4-krotny

4 mm², 5-krotny

4 mm², 10-krotny

6 mm², 2-krotny

6 mm², 3-krotny

6 mm², 4-krotny

6 mm², 5-krotny

6 mm², 10-krotny

10 mm², 2-krotny

10 mm², 3-krotny

10 mm², 10-krotny

16 mm², 2-krotny

16 mm², 3-krotny

16 mm², 10-krotny

35 mm², 2-krotny

35 mm², 3-krotny

35 mm², 10-krotny

KWJ02B2
KWJ02B3
KWJ02B4
KWJ02B5

KWJ02B10
KWJ04A2
KWJ04A3
KWJ04A4
KWJ04A5

KWJ04A10
KWJ04A12
KWJ04B2
KWJ04B3
KWJ04B4
KWJ04B5

KWJ04B10
KWJ06B2
KWJ06B3
KWJ06B4
KWJ06B5

KWJ06B10
KWJ10B2
KWJ10B3

KWJ10B10
KWJ16A2
KWJ16A3

KWJ16A10
KWJ35A2
KWJ35A3

KWJ35A10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

KWJ70C2

Mostek nieizolowany
70 mm² , 2-krotny

70 mm² , 3-krotny

150 mm² , 2-krotny

150 mm² , 3-krotny

KWJ70C2
KWJ70C3

KWJ150C2
KWJ150C3

10

10

10

10

KW1NBB

Szyna Cu

10 x 3 mm, dlugość 1 m KW1NBB1

KW16ST

Zacisk szyn zbiorczych
- dla szyny Cu: 10 x 3 mm do 16²

do 16²-35²

KW16ST
KW35ST

50

20

KWB01

Blokada końcowa zacisków
- materiał: tworzywo sztuczne

do 35mm²

do 150mm²
KWB01
KWB02

100

100

KWL001

KWL001
KWL002
KWL003
KWL004

1

1

1

1

Paski opisowe

paski z cyframi 0-9 (50 szt.)

paski z cyframi 0-100 (25 szt.)

paski z cyframi 101-200 (25 szt.)

paski z opisami L1, L2, L3, N, PE (25 szt.)
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Zaciski szeregowe do 240 mm2

Produkt Przekrój Przekrój Moment Opak. Nr. kat.

przyłącza przyłącza dokręcenia
- linka - drut [Nm]

Zacisk 1-torowy

wys. x szer. x głęb.

97,6 x 25 x 82,8 mm 35 - 95 mm2 25 - 95 mm2 20 1 KR95P

31 x 118,5 x 100 mm 50 - 150 mm2 35 - 150 mm2 30 1 KR15P

36 x 132 x 100 mm 120 - 240 mm2 95 - 240 mm2 30 1 KR24P

Końcówka kątowa 50 KWB02
(1 sztuka)

KR95P

KR15P

KR15P
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Listwy przyłączeniowe In ≤ 60A

Zasilanie: liczba zacisków Listwy przyłączeniowe z cokołem: Bez cokołu
+ sekcje Fazowa Neutralna Ochronna

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat. 

● listwy przyłączeniowe 
z/bez wspornika
do przyłączenia przewodów

fazowych, neutralnych 

i ochronnych.

● modele bez wspornika 

posiadają śrubę mocującą.

Fazowy = wspornik brązowy

Neutralny = wspornik niebieski

Ochronny = wspornik 

żółto-zielony

● wspornik izolowany może być

montowany na płaskiej

powierzchni, bezpośrednio na

szynie TS35 lub przy użyciu 

zatrzasku KZ060F poziomo

na szynie TS35.

2 x 16 + 2 x 10 mm2 KM04L - - K140
4 zaciski

długość 30 mm

4 x 16 + 4 x 10 mm2 KM08L - - -

8 zacisków

2 x długość 30 mm

3 x 16 + 4 x 10 mm2 KM07L KM07N KM07E K142
7 zacisków

długość 49 mm

5 x 16 + 5 x 10 mm2 KM10C KM10A KM10B K143
10 zacisków

długość 67 mm

5 x 16 + 6 x 10 mm2 KM11L KM11N KM11E K144
11 zacisków

długość 73 mm

2 x 16 cm2 podwójne zaciski KM10L KM10N KM10E K145
+ 8 x 10 mm2, 10 zacisków

długość 69 mm

6 x 16 + 7 x 10 mm2 - KM13N KM13E K148
13 zacisków

długość 85 mm

1 x 25 + 5 x 16 + 5 x 10 mm2 - - KM11B K151
11 zacisków

długość 85 mm

1 x 25 + 8 x 16 + 8 x 10 mm2 - KM17N KM17E K156
17 zacisków na 2 wspor-

długość 121 mm nikach

1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 mm2 - KM25N KM25E K158
25 zacisków na 2 wspor-

długość 169 mm nikach

1 x 25 + 8 x 16 + 29 x 10 mm2 Listwy przyłączeniowe długie długość 242 mm K159
do montażu na wspornikach

1 x 25 + 16 x 16 + 61 x 10 mm2 lub płaskiej powierzchni długość 482 mm K160F

1 x 25 + 33 x 16 + 129 x 10 mm2 długość 992 mm K162F

Wsporniki listew Wspornik niebieski KZ012
przyłączeniowych 
K140 do K162 Wspornik żółto-zielony KZ013

Z materiału izolacyjnego Wspornik brązowy KZ014
ze śrubami M4 x 8

Zatrzask mocujący długość 20 mm KZ060F
ze śrubami

do montażu listew

przyłączeniowych ze wspornikami

KZ012, KZ013, KZ014

na szynie TS35

poziomo pionowo

KM04L

KM08L

KM07N

KM10B

KM10E

KM13N

KM11B

K151

KM25N

K158

K159

KZ012

KZ013

KZ014

KZ060F
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Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2

● montaż na szynie nośnej 

TS35, 

1-, 2-polowe poziome, 

4-, 5-polowe poziome 

i pionowe

● śruby: +/- PZ 2

● AC 400 V

● zaciski mosiężne

● zasilanie:

25 mm2 na pole, 80 A

● odejście:

- do linki 10 mm2

- do drutu 16 mm2

● normy:

DIN VDE 0603 część 2

Produkt dł. x szer. x wys. Charakterystyka Opak. Nr kat.

[mm]

1-polowe 30 x 52 x 49 2 odejścia 20 K02SN

1-polowe 30 x 52 x 49 4 odejścia 20 K03SN

2-polowe 60 x 52 x 49 każde pole z 2 odejściami 10 K18SN

4-polowe 119 x 62 x 49 każde pole z 4 odejściami 5 K28N

119 x 62 x 49 3 pola z 2 odejściami 5 K29N
1 pole z 4 odejściami

148 x 62 x 49 3 pola z 2 odejściami 5 K37N
1 pole z 6 odejściami

5-polowe 197 x 62 x 49 każde pole z 2 odejściami 5 K46N

3-polowe 69,2 x 65,9 x 45,5 3 pola z 4 odejściami 5 KH23C
zabezp. na pole drut/linka 1,5 do 25 mm2

przed dotykiem drut cienki (z końcówką kablową)

(zgodnie z BGVA2)1,5 do 16 mm2

Pokrywa chroniąca przed do zacisków K02SN, K03SN 20 K01A
dotknięciem
na zatrzaski do zacisków K18SN, K19SN 10 K10A

do zacisków K23N, K28N, K29N 10 K20A

do zacisków K37N, K46N 10 K34A

Płaskownik montażowy 1 K1LA
12 x 2 mm
do zacisków 25 mm2

4-polowe 82,4 x 65,9 x 43 4 pola z 4 odejściami 4 KH24C
zabezp. na pole drut/linka 1,5 do 25 mm2

przed dotykiem 

(zgodnie z BGVA2)

KH23C

K46N

KH24C

KH25C

K37N

K02SN

K29N

K18SN

K1LA

4-polowe 108 x 53 x 39 4 pola z 4 odejściami 1 KH35A
zabezp. na pole 

przed dotykiem 2 x 25 m2

(zgodnie z BGVA2) 2 x 35 mm2

5-polowe 135 x 53 x 39 5 pól z 4 odejściami 1 KH45A
zabezp. na pole 

przed dotykiem 4 x 35 mm2

(zgodnie z BGVA2) 

5-polowe 102,4 x 65,9 x 45,5 5 pól z 4 odejściami 5 KH25C
zabezp. na pole drut/linka 1,5 do 25 mm2

przed dotykiem

(zgodnie z BGVA2)
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Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2

● montaż na szynie nośnej 

TS35, 

1-, 2-polowe poziome, 

4-, 5-polowe poziome 

i pionowe

● śruby: +/-, PZ 2

● AC 400 V

● zaciski mosiężne

● zasilanie:

35 mm2 na pole, 100 A

● odejście:

- do linki 16 mm2

- do drutu 25 mm2

● normy:

DIN VDE 0603 część 2

● Uwaga:

W przypadku stosowania

kabla aluminiowego należy

użyć tulejek mosiężnych

Produkt dł. x szer. x wys. Charakterystyka Opak. Nr kat.

[mm]

1-polowe 40 x 44 x 44 2 odejścia 4 K64

1-polowe 40 x 44 x 44 4 odejścia 4 K65

4-polowe 154 x 60 x 46 3 pola z 2 odejściami 1 K65A
na pole 

1 pole z 4 odejściami

4-polowe 191 x 60 x 46 3 pola z 2 odejściami 1 K66A
na pole

1 pole z 6 odejściami

Pokrywy do zacisków K64, K65, K22, 10 KZ064
K25A, K65A, K66A.

Długość 1 m

2-polowe 77 x 44 x 44 2 odejścia na pole 2 K22

2-polowe 76,5 x 55,5 x 53 4 odejścia 25 mm2 na pole 2 K25A

K65A

K25A

K22

K65

K64

K66A

Bloki rozdzielcze

Produkt Charakterystyka Moduły Nr kat.

Szerokość
[mm]

KJ100A

KJ125B

KJ12NB

In 100A, Ipk 24kA, Ui 500V AC

4x7 (2x2,5-25mm², 5x1,5-16mm²)

In 125A, Ipk 28kA, Ui 500V AC

4x15 (1x10-35mm², 3x6-35mm², 11x1,5-16mm²)

In 160A, Ipk 36kA, Ui 500V AC

4x12 (1x25-70mm², 3x10-35mm², 8x2,5-16mm²)

In 100A 

(2x10-25mm², 5x2,5-10mm²)

In 125A 

(1x10-35mm², 3x10-35mm², 8x2,5-16mm²)

In 125A 

(1x10-35mm², 3x10-35mm², 11x2,5-16mm²)

Bloki rozdzielcze 
Monoblok, izolowany,

kolor szary

Bloki rozdzielcze dodatkowe
neutralne
Monoblok, izolowany,

rozszerzający

kolor szary

KJ100A

KJ125B

KJ160A

KJ07NB

KJ12NB

KJ15NB
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Samozaciski L, N i PE QuickConnect

Nośniki samozacisków

Produkt Szerokość Opak. Fazowy Neutralny Ochronny
[mm] brązowy niebieski zielony

Nr kat. Nr kat. Nr kat.

KN14E

KN14N

KN14P

KN99E

VZ711

VZ710

KN00A

Bloki samozacisków
(Podłączenia główne 16 mm2 są zaciskami

śrubowymi)

Blok  6-zaciskowy, 1x16 mm2 +  5x4 mm2

Blok 10-zaciskowy, 2x16 mm2 +  8x4 mm2

Blok 14-zaciskowy, 3x16 mm2 + 11x4 mm2

Blok 18-zaciskowy, 4x16 mm2 + 14x4 mm2

Blok 22-zaciskowy, 5x16 mm2 + 17x4 mm2

Blok 26-zaciskowy, 6x16 mm2 + 20x4 mm2

Produkt Opak. Nr kat.

Mostki łączeniowe fazowe
do bloków fazowych,

brązowe, 10 szt.

Mostki łączeniowe N
do bloków N,

niebieskie, 10 szt.

Mostki łączeniowe PE
do bloków PE,

zielone, 10 szt.

30

45

60

75

90

105

240

315

195

105

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KN99P

KN99N

KN99E

Produkt Szerokość wewn. Opak. Nr kat.

[mm]

Nośnik samozacisków 
do rozdzielnic volta, vector
(VU..., VA..., VH..., VE..., VC...)

Nośnik samozacisków 
do rozdzielnic VB...

Nośnik samozacisków 
do rozdzielnic univers, 
FW natynkowych,
FW Media podtynkowych

Nośnik samozacisków
uniwersalny
do montażu na szynie TS35

(poziomo lub pionowo),

płycie montażowej 

lub na płaskowniku 

o przekroju 12 x 2 mm

1

1

1

1

VZ711

VZ710

UZ00K1

KN00A

KN06N

KN10N

KN14N

KN18N

KN22N

KN26N

KN06E

KN10E

KN14E

KN18E

KN22E

KN26E

KN06P

KN10P

KN14P

KN18P

KN22P

KN26P

Mostki samozacisków QuickConnect
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Bloki rozdzielcze szynowe piętrowe IN 100 A (dla temp. otocz. < 35°C) 7,5 KJ01A
montaż na szynie TS35 IN 90 A/40°C – dwubiegunowy

Icc= 29 kA

zasilanie: linka 1 x 35 mm2

Demontowana pokrywa odejścia: linka 1 x 25 + 10 x 16 mm2

w formie modułowej sz. 129 x w. 86 x gł. 44 mm

Ui = 500 V IN 80 A/40°C – czterobiegunowy 5 KJ01B
Icc= 21 kA

zasilanie: linka 1 x 16 mm2

odejścia: linka 8 x 10 mm2

sz. 88 x w. 86 x gł. 44 mm

IN 125 A/40°C – czterobiegunowy 7,5 KJ01C
Icc= 29 kA

zasilanie: linka 1 x 35 mm2

odejścia: linka 1 x 25 + 10 x 16 mm2

sz. 129 x w. 86 x gł. 44 mm

Blok rozdzielczy 4x100 A IN 100 A/40°C – czterobiegunowy 5,5 KJ02E
Forma modułowa, monoblok, Icc= 20 kA

demontowalna pokrywa modułowa L: linka 1 x 25 + 2 x 10 + 5 x 6 mm2

N: linka 1 x 25 + 6 x 10 + 4 x 6 mm2

montaż na szynie TS35 sz. 98 x w. 74,5 x gł. 45 mm

lub na płycie perforowanej

Blok rozdzielczy szynowy IN 160 A/40°C – czterobiegunowy 9,5 KJ01D
Forma modułowa, monoblok, Icc= 20 kA

montaż na szynie TS35 zasilanie: linka 1 x 50 mm2

pokrywa modułowa demontowalna odejścia: linka 3 x 35 + 8 x 16 mm2

za pomocą narzędzi sz. 162 x w. 87 x gł. 60 mm

Bloki rozdzielcze jednobiegunowe 125 A/40°C 27 KJ02D
Monoblok, izolowany, Pojemność zacisków bloku

kolor szary, Icc= 36 kA zasilanie: 1 x 35 + 1 x 16 mm2

odejścia:  6 x 16 mm2

Napięcie izolacji: Ui = 500 V

montaż na szynie TS35 160 A/40°C 35 KJ02C
Pojemność zacisków bloku 

zasilanie: 1 x 70 mm2

odejścia: 6 x 16 mm2

możliwość użycia szyny Cu: 5 x 12 mm2

250 A/40°C 45 KJ02A
Pojemność zacisków bloku 

zasilanie: 1 x 95 mm2

odejścia:  2 x 25 mm2, 5 x 16 mm2,

4 x 10 mm2

400 A/40°C 45 KJ02B
Pojemność zacisków bloku 

zasilanie: 1 x 150 mm2

odejścia:  2 x 25 mm2, 5 x 16 mm2,

4 x 10 mm2

Produkt Charakterystyka Moduły Nr kat.

Szerokość
[mm]

KJ01B

KJ01C

KJ02E

KJ01D

KJ02A

KJ02C

KJ02B

Bloki rozdzielcze
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Zaciski szyn zbiorczych

Produkt Przekrój przewodów Szero- Moment Opak. Nr kat.

wielodrutowych kość dokręca-
[mm] nia [Nm]

Zaciski
do podłączenia przewodów

wejściowych i wyjściowych

do szyn zbiorczych Cu 12 x 5 mm

1,5 - 25 mm2 10,7 3,5 20 K96A
Cu

2,5 - 35 mm2 14,9 5 20 K96C
Cu

1,5 - 50 mm2 16,6 8 20 K96D
Cu

10 - 50 mm2 25,1 8 20 K96N
Cu/Al

(do wkładania 

kabla od przodu)

do szyn zbiorczych Cu 12 x 5 mm 12 x 10 mm

25 - 70 mm2 25 - 50 mm2 22,3 8 15 K96F
Cu Cu

25 - 95 mm2 25 - 70 mm2 22,0 8 10 K96H
Cu

1,5 - 70 mm2 1,5 - 35 mm2 17,7 8 20 K96M
Cu Cu

50 - 150 mm2 50 - 150 mm2 19,2 15 10 K96K
Cu Cu

35 - 185 mm2 35 - 120 mm2 35,7 40 6 KS18A
Cu/Al Cu/Al

opuszczany

1,5 - 70 mm2 25,3 10 K96R
Cu

K96A

K96C

K96D

K96F

K96N

K96H

K96M

K96K

KS18A

K96R
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Produkt Przekrój przewodów Szero- Moment Opak. Nr kat.

wielodrutowych kość dokręca-
[mm] nia [Nm]

Zaciski
do podłączenia przewodów

wejściowych i wyjściowych

do szyn zbiorczych Cu 12/20/30
x 5 mm

1,5 - 16 mm2 11,8 4 100 K96Q
Cu

1,5 - 35 mm2 16,3 8 50 K96T
Cu

16 - 70 mm2 20,8 12 25 K96V
Cu

16 - 120 mm2 23,5 20 25 K96W
Cu

do szyn zbiorczych Cu 12/20/30/40
x 10 mm

1,5 - 16 mm2 11,8 4 100 K96B
Cu

1,5 - 35 mm2 16,4 8 50 K96J
Cu

16 - 70 mm2 20,9 12 25 K96E
Cu

16 - 120 mm2 23,6 20 25 K96L
Cu

do szyn zbiorczych Cu 12/20/30 12/20/30
x 5 mm x 10 mm

95 - 185 mm2 95 - 185 mm2 38 30 1 KS24C
Cu / Al Cu / Al

150 - 300 mm2 150 - 300 mm2 41 30 1 KS30C
Cu / Al Cu / Al

Zaciski
do szyn PE/N UM29A Cu 6 x 6 mm 6 mm2 1 50 K96X

16 mm2 2,5 25 K96Y

K96X

KS24C

K96Q

K96W

K96L

Zaciski szyn zbiorczych
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vector I 
Wymiary

Nr Kat.  Obudowa Płyty/ruszt montażowyIlość
rzędów
h 150 Wymiar

zewnętrzny
Wymiar
wewnętrzny

Wymiar
zewnętrzny

Rozstaw
otw.
montaż. 

Regulacja
głębokości

B H P A C P1 D E D1 E1 b h R1 R2 R3

2 250 350 160 200 300 110 195 280 185 280 160 266,5 53 103 –

3 300 500 160 250 450 110 245 430 236 430 210 416,5 53 103 –

3 400 500 210 350 450 160 345 430 336 430 310 416,5 53 103 153

4 400 650 210 350 600 160 345 580 336 580 310 565 53 103 153

Zamek cylindrycznyUchwyty montażowe

Zaślepka modułowa

Drzwi
Z uchwytami 
montażowymi

Mocowanie obudowy
Bezpo-
średnio

Wymiar Odległość
między
zamkami

F G I L F1 G1 M N S

280 264 164 380 150 210 193 293 –

330 414 214 530 200 350 240 445 240

430 414 314 530 300 350 343 445 240

430 564 314 680 300 500 343 592 390

1 moduł = 17,5 mm  

VP20M
VP20G
VP36M
VP36G
-
VP54M
VP54G
-
VP72M
VP72G
-

VP992

VP05Z
Nr Kat.

Nr Kat. Nr Kat.
VP01Z
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Budowa i wyposażenie
● Obudowa z tworzywa, maskownica, przezroczyste drzwi

● Konstrukcja nośna z ustawianymi szynami nośnymi TS35

● Zamontowane listwy PE/N

Napięcie znamionowe
400 V / 50 Hz 

klasa ochronności
II kl. 

Stopień ochrony
IP 65

Drzwi
Z jednym lub dwoma zamknięciami.

Możliwość zamontowania drzwi z lewej lub prawej strony.

Zamek
Istnieje możliwość zamontowania zamka z kluczem VP01Z.

Kolor
RAL 7035 (jasnoszary)

VP72M Nr kat. Ilość
rzędów

Wymiary
[mm] 

Mocowanie

A H B C D E E1 F

VP20M 2 250 350 160 200 300 164 280 264

VP36M 3 300 500 160 250 450 214 330 414

VP54M 3 400 500 210 350 450 314 430 414

VP72M 4 400 650 210 350 600 314 430 564

Norma
Rozdzielnica do zabudowy aparatury modułowej wraz z szynami

nośnymi i maskownicami zgodna z wymaganiami normy 

PN-EN 61439-1/-3.

Wskazówki montażowe
Przy wykonywaniu przepustów kablowych należy pamiętać 

o zachowaniu stopnia ochrony.

Możliwość ustawienia szyn nośnych TS35

Pozycja Wymiar B1
(między szyną nośną a maskownicą)

1 z przodu 55,5

2 średni 70,5

3 z tyłu 87

F1

380

530

530

680

vector I
Małe rozdzielnice, IP65, klasa ochronności II
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Małe rozdzielnie, seria vector II, strugoszczelne IP 41/65
● z przezroczystymi drzwiami

VE103L, VE106L, VE110L, 1-rzędowa 
3, 6, 10-modułowa

VE112L, VE118L, 1-rzędowa 12, 18-modułowa

VE212L, VE218L, 2-rzędowa 24, 36-modułowa VE312L, VE318L, 3-rzędowa 36, 54-modułowa

A B C D E J

VE103L 110 175 - 147 28 72,3

H

93

K

-

VE106L 164 190 108 158 32 72,5113 87,6

VE110L 236 210 180 173 37 74,1114 89,1

A B C D

VE118L 418

VE112L 310 302 230 155

302 338 155

A B C D

VE218L 418

VE212L 310 427 230 280

452 338 305

A B C D

VE318L 418

VE312L 310 552 230 405

602 338 455

vector II

VZ408 VZ759 (12   )
VZ760 (18   )

VZ759 (12   )
VZ760 (18   )
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Małe rozdzielnice, seria vector II, strugoszczelne IP65
● z przezroczystymi drzwiami

Zaciski sterujące i listwa zaciskowa
Montaż wsuwanych adapterów w rozdzielnicy

Przetłoczenia do Pg

① pusta listwa zaciskowa (do wyposażenia)

② zaciski sterujące V810K

VE412L, 4-rzędowa 48-modułowa

VE103L

VE106L

VE110L

VE112L, VE212L, VE312L, VE412L

VE118L, VE218L, VE318L

Nr kat. Przetłoczenia
górne i dolne boczne

dostarczane dławice
tulejkowe

VE103L 2x16 - 3x16

VE106L 2x16 /21+1x21 /29 2x16 4x16+1x21

VE110L 1x11 +3x11/16+

1x16 /21 +1x21 /29

2x16 6x16+1x21

VE112L 6x16+4x16/21+2x16/21/29 2 x 21 10x16+2x21+1x29

VE118L 6x16 + 6 x 16/21+

2x16/21/29+1x16/21/29/36

2 x 21 14x16+4x21+1x29

VE212L 6x16+4x16/21+2x16/21/29 3 x 21 14x16+4x21+1x29

VE218L 6x16 +6x16/21+

2x16/21/29 +1x16/21/29/36

3 x 21 18x16+4x21+1x29

VE312L

VE412L

6x16+4x16/21+2x16/21/29

6x16+4x16/21+2x16/21/29

4 x 21

5 x 21

20x16+6x21+1x29

20x16+6x21+2x29

VE318L 6x16 +6x16/21+

2x16/21/29 +1x16/21/29/36

4 x 21 20x16+6x21+2x29

vector II
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B H P A C P1 X Y Z D E b h F G I L F1 G1 M N O Q S

FL102A + FL152A - 250 300 160 200 250 155 195 80 67,5 193 280 169 208 320 222 210 332 219 179 190 240 142 192 -

FL104A + FL154A 6 300 350 160 250 300 155 245 80 67,5 243 330 219 258 370 272 260 382 269 229 240 290 192 242 -

FL105A + FL155A 6 300 350 200 250 300 195 245 120 87,5 243 330 219 258 370 272 260 382 269 229 240 290 192 242 -

FL109A + FL159A 9 300 500 160 250 450 155 245 80 67,5 243 480 219 408 370 422 260 532 269 379 240 440 192 392 -

FL110A + FL160A 9 300 500 200 250 450 195 245 120 87,5 243 480 219 408 370 422 260 532 269 379 240 440 192 392 -

FL111A + FL161A 9 400 500 160 350 450 155 345 80 67,5 343 480 319 408 470 422 360 532 369 379 340 440 292 392 -

FL112A + FL162A 9 400 500 200 350 450 195 345 120 87,5 343 480 319 408 470 422 360 532 369 379 340 440 292 392 -

FL117A + FL167A 12 400 650 200 350 600 195 345 120 87,5 343 630 319 558 470 572 360 682 369 529 340 590 292 542 450

FL118A + FL168A 12 400 650 250 350 600 245 345 170 112,5 343 630 319 558 470 572 360 682 369 529 340 590 292 542 450

FL119A + FL169A 12 500 650 200 450 600 195 445 120 87,5 443 630 419 558 570 572 460 682 469 529 440 590 392 542 450

FL120A + FL170A 12 500 650 250 450 600 245 445 170 112,5 443 630 419 558 570 572 460 682 469 529 440 590 392 542 450

FL121A + FL171A 15 500 800 200 450 750 195 445 120 87,5 443 780 419 708 570 722 460 832 469 679 440 740 392 92 600

FL122A + FL172A 15 500 800 250 450 750 245 445 170 112,5 443 780 419 708 570 722 460 832 469 679 440 740 392 692 600

FL123A + FL173A 15 600 800 250 550 750 245 545 170 112,5 543 780 519 708 670 722 560 832 569 679 540 740 492 692 600

FL124A + FL174A 15 600 800 300 550 750 295 545 220 137,5 543 780 519 708 670 722 560 832 569 679 540 740 492 692 600

FL125A + FL175A 18 600 950 250 550 900 245 545 170 112,5 543 930 519 858 670 872 560 982 569 829 540 890 492 842 750

FL126A + FL176A 18 600 950 300 550 900 295 545 220 137,5 543 930 519 858 670 872 560 982 569 829 540 890 492 842 750

FL127A + FL177A 18 800 950 250 750 900 245 745 170 112,5 743 930 719 858 870 872 760 982 769 829 740 890 692 842 750

FL128A + FL178A 18 800 950 300 750 900 295 745 220 137,5 743 930 719 858 870 872 760 982 769 829 740 890 692 842 750

FL129A + FL179A 24 600 1250 250 550 1200 245 545 170 112,5 543 1230 519 1158 670 1172 560 1282 569 1129 540 1190 492 1142 1050

FL130A + FL180A 24 800 1250 300 750 1200 295 745 220 137,5 743 1230 719 1158 870 1172 760 1282 769 1129 740 1190 692 1142 1050

Obudowa
Płyty montażowe/

szyny nośne

Nr kat.

Wymiary 

zewnętrzne

Wymiary 

wewnętrzne

Przetłoczenia

kablowe

Wymiary

zewn.

Wymiary

wew.

mocow.

Drzwi

Wymiary

pow. 

otwieranej

Szyba

Z
am

ek
 w

ew
n.Mocowanie 

na ścianie

z uchwytami bezpo-

średnio

Ilo
ść

 p
o

d
z.

h5
0 

m
m

orion+
Obudowy z blachy stalowej, IP65, wymiary
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B H P A C P1  D E b h F G I L F1 G1 M N O Q S

FL204B - FL254B 6 302 352 160 250 300 154 243 330 219 258 339 269 219 389 276 115 240 290 155 200 –

FL209B - FL259B 9 302 502 200 250 450 194 243 480 219 408 339 419 219 539 276 265 240 440 155 350 250

FL213B - FL263B 9 402 502 200 350 450 194 343 480 319 408 439 419 319 539 376 265 340 440 255 350 250

FL216B - FL266B 12 402 652 200 350 600 194 343 630 319 558 439 569 319 689 376 415 340 590 255 500 400

FL221B - FL271B 12 502 652 250 450 600 244 443 630 419 558 539 569 419 689 476 395 440 590 340 470 380

FL229B - FL279B 15 602 802 300 550 750 294 543 780 519 708 639 719 519 839 576 495 540 740 440 620 480

Obudowa
Płyty montażowe/
szyny nośne

Nr kat.

Wymiary 
zewnętrzne

Wymiary 
wewnętrzne

Wymiary
zewn.

Wymiary
wew.
mocow.

Drzwi

Wymiary
pow. 
otwieranej

Szyba

Za
m

ek
 w

ew
n.Mocowanie 

na ścianie

z uchwytami bezpo-
średnio

Ilo
ść

 p
od

z.
h5

0 
m

m

orion+
Box-structure, obudowy poliestrowe, IP65, wymiary

Nr kat.

FL542A

Uchwyty z blachy stalowej
do mocowania obudów
metalowych na ścianie

Nr kat.

FL863Z

Uchwyty poliestrowe do
mocowania obudów polie-
strowych na ścianie

Nr kat.

FZ801

Tuleje gwintowane, mosiężne
do obudów poliestrowych
Panel-structure
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Nr kat. Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne

B H P b h

FL320B 600 600 300 500 450

FL321B 600 900 300 500 750

FL322B 600 1200 300 500 1050

FL325B 850 600 300 750 450

FL326B 850 900 300 750 750

FL327B 850 1200 300 750 1050

FL330B 1100 600 300 1000 450

FL331B 1100 900 300 1000 750

FL332B 1100 1200 300 1000 1050

Obudowy naścienne
Nr kat. Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne

B H P b h

FL300B 600 550 300 500 450

FL301B 600 850 300 500 750

FL302B 600 1150 300 500 1050

FL305B 850 550 300 750 450

FL306B 850 850 300 750 750

FL307B 850 1150 300 750 1050

FL310B 1100 550 300 1000 450

FL311B 1100 850 300 1000 750

FL312B 1100 1150 300 1000 1050

Obudowy z cokołem

Nr kat. Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne

B H P F F1 b h h1

FL340B 600 1150 300 550 550 500 450 450

FL342B 600 1450 300 550 850 500 450 750

FL344B 600 1750 300 550 1150 500 450 1050

FL346B 600 1750 300 850 850 500 750 750

FL348B 600 2050 300 850 1150 500 750 1050

FL350B 850 1150 300 550 550 750 450 450

FL352B 850 1450 300 550 850 750 450 750

FL354B 850 1750 300 550 1150 750 450 1050

FL356B 850 1750 300 850 850 750 750 750

FL358B 850 2050 300 850 1150 750 750 1050

FL360B 1100 1150 300 550 550 1000 450 450

FL362B 1100 1450 300 550 850 1000 450 750

FL364B 1100 1750 3 00 550 1150 1000 450 1050

FL366B 1100 1750 300 850 850 1000 750 750

FL368B 1100 2050 300 850 1150 1000 750 1050

Obudowy z cokołem 
dwusekcyjne

orion+
Panel-structure, obudowy poliestrowe IP65, wymiary
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Nr kat. Wym. zewn. drzwi

B A

FL541A 148 198

FL542A 198 248

FL543A 248 248

FL545A 248 348

FL546A 348 348

FL548A 348 448

FL550A 348 548

FL549A 448 448

FL552A 448 598

FL553A 548 548

FL555A 548 748

FL556A 548 898

FL557A 748 898

FL558A 548 1198

FL559A 748 1198

Drzwi wewnętrzne z blachy stalowej i z tworzywa sztucznego

B

A

Drzwi wewn´trzne 
metalowe

orion+
Wymiary drzwi wewnętrznych i płyt montażowych

P∏yty monta˝owe metalowe i z tworzywa sztucznego

A

B

B

A

Nr kat. Nr kat.Wym. obudowy Wym. zewn. p∏yty Wym. obudowy Wym. zewn. p∏yty

H x L A B

FL403A 350 x 300 330 243

FL404A 500 x 300 480 243

FL405A 500 x 400 480 343

FL406A 650 x 400 630 343

FL407A 650 x 500 630 443

FL409A 800 x 600 780 543

Nr kat. Wym. obudowy Wym. zewn. drzwi

H x L A B

FL544A - FL643A 350 x 300 298 247

FL547A - FL644A 500 x 300 448 247

FL548A - FL645A 500 x 400 448 347

FL551A - FL646A 650 x 400 598 347

FL552A - FL647A 650 x 500 598 447

FL555A - FL649A 800 x 600 748 547

GruboÊç drzwi 20 mm (tworzywowe) - 21,5 mm (metalowe)

H x L A B

FL423A 350 x 300 285 245

FL424A 500 x 300 435 245

FL425A 500 x 400 435 345

FL426A 650 x 400 585 345

FL427A 650 x 500 585 445

FL429A 800 x 600 735 545

Drzwi wewn´trzne 
z tworzywa sztucznego

B

A

Drzwi wewn´trzne 
metalowe
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Płyty metalowe i z tworzywa sztucznego

Zestawienie p∏yt:

p∏yta metalowa
pe∏na

p∏yta 
perforowana

p∏yta 
izolacyjna

wymiary wymiarydo obudów:

orion+
Płyty montażowe, wymiary
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orion+ obudowy poliestrowe box-structure
System +C / system +S

P D 

mm min. max.

160 96 100

200 142 150

250 96 200

300 96 250

P D

G∏. obudowy Odleg∏oÊç

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy G∏. obudowyOdleg∏oÊç mm Odleg∏oÊç mm

mm mm

160 128

200 168

250 218

300 268

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej od drzwi obudowy Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od drzwi obudowy

D D

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z p∏ytà montowanà "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà "g∏´boko"
           (cofni´tà) 

D min. z p∏ytà montowanà 
          "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà 
           "g∏´boko"

P D 

mm min. max.

160 72 80

200 112 120

250 162 170

300 212 220

Odleg ∏oÊç p∏yty monta˝owej od drzwi wewn´trznych 

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od drzwi wewn´trznych

D min. D max.

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP20

D min. z drzwiami wewn. 
w pozycji IP30

D min. z p∏ytà montowanà 
          "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà 
           "g∏´boko"
D min. z drzwiami wewn. 
w pozycji IP20

D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP30

P D

mm min. max.

160 - -

200 90 100

250 90 150

300 90 200
D

P D

mm min. max.

160 - -

200 82 92

250 82 92

300 82 92
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orion+ obudowy poliestrowe box-structure
System +C / system +S

P D

mm min. max.

160 25 32

200 25 32

250 25 32

300 25 32

P D

mm min. max.

160 42 49

200 42 49

250 42 49

300 42 49

Odleg∏oÊç drzwi wewn´trznych od drzwi obudowy

Odleg∏oÊç maskownic systemu +C od drzwi obudowy

D min. D max.

D max. D min.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP30
D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP30
D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20
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orion+ obudowy poliestrowe box-structure
System +C / system +S

Odleg∏oÊç szyny DIN 
regulowanej od maskownic systemu +C

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej metalowej  od maskownic systemu +C

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od maskownic systemu +C

D min.

D max.

D

D min.

D max.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

D min. z p∏ytà monta˝owà montowanà 
"p∏ytko"

D max. z p∏ytà monta˝owà montowanà 
"g∏´boko" (cofni´tà)

P D

mm min. max.

160 25 32

200 25 32

250 25 32

300 25 32

Odleg∏oÊç maskownic 
systemu +S od drzwi obudowy

D min.

D max.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. monta˝ w pozycji IP30
D max. monta˝ w pozycji IP20

P D

mm min. max.

160 73 -

200 73 113

250 73 113

300 73 113

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

D min. z szynà DIN montowanà "p∏ytko"
D max. z szynà DIN montowanà "g∏´boko"
           (cofni´tà)

P D

mm min. max.

160 - -

200 - -

250 135 195

300 135 195

P D 

mm mm

160 95

200 95

250 95

300 95

G∏. obudowy Odleg∏oÊç 

P D

mm min. max.

160 62 88

200 62 88

250 62 88

300 62 88

Odleg∏oÊç szyn monta˝owych 
DIN (TS35) od maskownic systemu +S

D min.

D max.

D min. z szynà DIN 
montowanà "p∏ytko"

D max. z szynà DIN 
montowanà "g∏´boko" (cofni´tà)

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm
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orion+ obudowy poliestrowe panel-structure
System +C / system +S

P D 

mm min. max.

300 160 275

P D

G∏. obudowy Odleg∏oÊç

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy G∏. obudowyOdleg∏oÊç mm Odleg∏oÊç mm

mm mm

300 273

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej od drzwi obudowy Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od drzwi obudowy

D D
Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z p∏ytà montowanà "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà "g∏´boko"
           (cofni´tà) 

D min. z p∏ytà montowanà 
          "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà 
           "g∏´boko"

P D 

mm min. max.

300 204 212

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej od drzwi wewn´trznych 

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od drzwi wewn´trznych

D min. D max. D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP20

D min. z drzwiami wewn. 
w pozycji IP30

D min. z p∏ytà montowanà 
          "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà 
           "g∏´boko"
D min. z drzwiami wewn. 
w pozycji IP20

D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP30

P D

mm min. max.

300 100 215

D

P D

mm min. max.

300 92 207
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orion+ obudowy poliestrowe panel-structure
System +C / system +S

P D

mm min. max.

300 38 45

P D

mm min. max.

300 43 51

Odleg∏oÊç drzwi wewn´trznych od drzwi obudowy

Odleg∏oÊç maskownic systemu +C od drzwi obudowy

D min. D max.

D max. D min.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP30
D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP30
D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20
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orion+ obudowy poliestrowe panel-structure
System +C / system +S

Odleg∏oÊç szyny DIN 
regulowanej od maskownic systemu +C

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej metalowej  od maskownic systemu +C

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od maskownic systemu +C

D min.

D max.

D

D min.

D max.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

D min. z p∏ytà monta˝owà 
montowanà "p∏ytko"

D max. z p∏ytà monta˝owà 
montowanà "g∏´boko" (cofni´tà)

P D

mm min. max.

300 73 113

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

D min. z szynà DIN montowanà "p∏ytko"
D max. z szynà DIN montowanà "g∏´boko"
           (cofni´tà)

P D

mm min. max.

300 135 195

P D 

mm mm

300 95

G∏. obudowy Odleg∏oÊç 
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System +C
Q max Nr kat. Wymiary Dopuszczalne 

obciążenie w kg
H H1 H2 L Q max

FL300B
FL301B
FL302B
FL305B
FL306B
FL307B
FL310B
FL311B
FL312B
FL320B
FL321B
FL322B
FL325B
FL326B
FL327B
FL330B
FL331B
FL332B
FL340B
FL342B
FL344B
FL346B
FL348B
FL350B
FL352B
FL354B
FL356B
FL358B
FL360B
FL362B
FL364B
FL366B
FL368B

550 - - 600 42
850 - - 600 68
1150 - - 600 93
550 - - 850 60
850 - - 850 96
1150 - - 850 132
550 - - 1100 78
850 - - 1100 124
1150 - - 1100 171
600 - - 600 42
900 - - 600 68
1200 - - 600 93
600 - - 850 60
900 - - 850 96
1200 - - 850 132
600 - - 1100 78
900 - - 1100 124
1200 - - 1100 171
1150 510 510 600 42 + 42
1450 510 810 600 42 + 68
1750 510 1110 600 42 + 93
1750 810 810 600 68 + 68
2050 810 1110 600 68 + 68
1150 510 510 850 60 + 60
1450 510 810 850 60 + 96
1750 510 1100 850 60 + 132
1750 810 810 850 96 + 96
2050 810 1110 850 96 + 132
1150 510 510 1100 78 + 78
1450 510 810 1100 78 + 124
1750 510 1110 1110 78 + 171
1750 810 810 1100 124 + 124
2050 810 1110 1100 124 + 171

L

H

L

H

L

H
2

H1

H

orion+ obudowy poliestrowe panel-structure
System +C / system +S
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orion+ obudowy z blachy stalowej
System +C / system +S

P D 

mm min. max.

P D

G∏. obudowy Odleg∏oÊç

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy G∏. obudowyOdleg∏oÊç mm Odleg∏oÊç mm

mm mm

160

200

250

300

129

169

219

269

160

200

250

300

160

200

250

300

160

200

250

300

160

200

250

300

-

90

90

90

-

82

82

82

75

115

165

215

83

123

173

223

75

115

165

215

83

123

173

223

-

136

136

136

129

169

219

269

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej od drzwi obudowy Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od drzwi obudowy

D D

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z p∏ytà montowanà "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà "g∏´boko"
           (cofni´tà) 

D min. z p∏ytà montowanà 
          "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà 
           "g∏´boko"

P D 

mm min. max.

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej od drzwi wewn´trznych 

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od drzwi wewn´trznych

D min. D max.

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP20

D min. z drzwiami wewn. 
w pozycji IP30

D min. z p∏ytà montowanà 
          "p∏ytko"
D max. z p∏ytà montowanà 
           "g∏´boko"
D min. z drzwiami wewn. 
w pozycji IP20

D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP30

P D

mm min. max.

D

P D

mm min. max.
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orion+ obudowy z blachy stalowej
System +C / system +S

P D

mm min. max.

160160

200

250

300

P D

mm min. max.

160160 43

43

43

43

51

51

51

51

21

21

21

21

29

29

29

29

200

250

300

Odleg∏oÊç drzwi wewn´trznych od drzwi obudowy

Odleg∏oÊç maskownic systemu +C od drzwi obudowy

D min. D max.

D max. D min.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP30
D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20

Odleg∏oÊç od drzwi 
pe∏nych / przezroczystych 

D min. z drzwiami wewn. w pozycji IP30
D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20D max. z drzwiami wewn. w pozycji IP20
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orion+ obudowy z blachy stalowej
System +C / system +S

Odleg∏oÊç szyny DIN 
regulowanej od maskownic systemu +C

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej metalowej  od maskownic systemu +C

Odleg∏oÊç p∏yty monta˝owej regulowanej od maskownic systemu +C

D min.

D max.

D

D min.

D max.

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

D min. z p∏ytà monta˝owà montowanà 
"p∏ytko"

D max. z p∏ytà monta˝owà montowanà 
"g∏´boko" (cofni´tà)

  
    

 

 

  

   
   

     
     

P D

mm min. max.

160 73 -

200 73 113

250 73 113

300 73 113

G∏. obudowy Odleg∏oÊç mm

D min. z szynà DIN montowanà "p∏ytko"
D max. z szynà DIN montowanà "g∏´boko"
           (cofni´tà)

P D

mm min. max.

160 - -

200 - -

250 135 195

300 135 195

P D 

mm mm

160 95

200 95

250 95

300 95

G∏. obudowy Odleg∏oÊç 

P
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Płyty górne/dolne

A

B
P

L

Wymiar zewn. Wymiar wewn.
L x P A B
250 x 160 195 80
300 x 160 245 80
300 x 200 245 120
400 x 160 345 80
400 x 200 345 120
400 x 250 345 170
500 x 200 445 120
500 x 250 445 170
600 x 250 545 170
600 x 300 545 220
800 x 250 745 170
800 x 300 745 220

Wymiary zewnętrzne Dopuszczalne obciążenie 
w kg

H L P
wys. szer. głęb.

250 200 160 6 11
15
15
21
21
28
28
37
37
46
46
56
56
68
68
80
80
107
107
106
141

Q max
p. montaż

Q max
+C

300 250 160 8
300 300 160 10
400 300 160 14
400 300 200 14
400 400 200 18
500 400 160 23
500 400 200 23
500 500 200 28
600 400 200 27
600 400 250 27
600 600 250 41
650 500 200 37
650 500 250 37
800 600 250 54
800 600 300 54
950 600 300 64
950 800 250 86
950 800 300 86
1250 600 250 85
1250 800 300 113

Płyta montażowa

System +C

Q max

Q max

orion+ obudowy z blachy stalowej
System +C / system +S
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orion+
Płyty montażowe, system +C

P∏yta monta˝owa metalowa, system +C

Nr kat. H L 1 L 2

ca∏k. u˝yt.

Nr kat.

ca∏k. u˝yt.

mm mm mm

FL311A 145 187 152

FL312A 145 287 252

FL313A 145 387 352

FL322A 195 287 252

FL323A 195 387 352

FL333A 295 387 352

FL343A 395 387 352

Szyna DIN / TS 35, regulowana, system +C

Nr kat. L IloÊç

mod.

mm DIN

FL500A 225 12

FL501A 325 18

FL502A 395 21

FL503A 595 33

FL500E 345 19

P∏yta monta˝owa metalowa, regulowana, system +C

H L 1 L 2

mm mm mm

FL316A 145 404 380

FL610E 145 354 330

FL317A 145 604 580

FL314A 145 234 210

FL315A 145 334 310

FL326A 195 404 380

FL620E 195 354 330

FL327A 195 604 580

FL324A 195 234 210

FL325A 195 334 310

FL336A 295 404 380

FL630E 295 354 330

FL337A 295 604 580

FL335A 295 334 310

FL346A 395 404 380

FL640E 395 354 330

FL347A 395 604 580

FL345A 395 334 310

L

H

L2

L1

H

L1

L2
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FL210Z

Wymiary 

[mm]

FL214Z

Wymiary 

[mm]

Wymiary wycięć 

[mm]

Wymiary wycięć 

[mm]

FL212Z

Wymiary 

[mm]

FL216Z

Wymiary 

[mm]

Wymiary wycięć 

[mm]

Wymiary wycięć 

[mm]

FL252Z

Wymiary 

[mm]

FL253Z

Wymiary 

[mm]

FL254Z

Wymiary 

[mm]

FL258Z

Wymiary 

[mm]

FL259Z

Wymiary 

[mm]

FL255Z

Wymiary 

[mm]

FL256Z

Wymiary 

[mm]

Akcesoria wentylacyjne
Wentylatory, grzejniki rezystancyjne, termostaty
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Straty mocy

Wartości maksymalne strat mocy przedstawione w tabelach, 

obrazują, że rozpraszanie mocy przez powierzchnię metalową 

jest ważne dla rozważanych warunków zabudowy obudów 

i dla przyrostów temperatury wskazanych w połowie od ∆t 0,5 

i w górnej części ∆t 1,0.

Nr kat. Wymiary [mm] Zabudowa ∆T 0,5 (K) ∆T 1,0 (K) P. max (W)

FL102A FL152A 300 x 250 x 160 Naścienna 25,0 30 28

FL104A FL154A 350 x 300 x 160 Naścienna 25,0 30 35

FL105A FL155A 350 x 300 x 200 Naścienna 24,9 30 39

FL109A FL159A 500 x 300 x 160 Naścienna 24,3 30 44

FL110A FL160A 500 x 300 x 200 Naścienna 24,3 30 49

FL111A FL161A 500 x 400 x 160 Naścienna 24,7 30 54

FL112A FL162A 500 x 400 x 200 Naścienna 24,9 30 60

FL117A FL167A 650 x 400 x 200 Naścienna 24,3 30 71

FL118A FL168A 650 x 400 x 250 Naścienna 24,5 30 80

FL119A FL169A 650 x 500 x 200 Naścienna 24,8 30 84

FL120A FL170A 650 x 500 x 250 Naścienna 24,9 30 93

FL121A FL171A 800 x 500 x 200 Naścienna 24,4 30 97

FL122A FL172A 800 x 500 x 250 Naścienna 24,5 30 107

FL123A FL173A 800 x 600 x 250 Naścienna 22,0 30 100

FL124A FL174A 800 x 600 x 300 Naścienna 22,7 30 114

FL125A FL175A 950 x 600 x 250 Naścienna 21,4 30 113

FL126A FL176A 950 x 600 x 300 Naścienna 21,8 30 127

FL127A FL177A 950 x 800 x 250 Naścienna 22,1 30 148

FL128A FL178A 950 x 800 x 300 Naścienna 22,8 30 170

FL129A FL179A 1250 x 600 x 250 Naścienna 20,0 30 134,5

FL130A FL180A 1250 x 800 x 300 Naścienna 21,3 30 211

Obudowy z blachy stalowej, IP65

Straty mocy w obudowach orion+
wg normy PN-EN 61439-1
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Nr kat. Wymiary [mm] Zabudowa ∆T 0,5 (K) ∆T 1,0 (K) P. max. (W)

FL204B FL254B 350 x 300 x 160 Naścienna 33,4 40 50

FL209B FL259B 500 x 300 x 200 Naścienna 32,4 40 70

FL213B FL263B 500 x 400 x 200 Naścienna 33,0 40 85

FL216B FL266B 650 x 400 x 200 Naścienna 32,6 40 102

FL221B FL271B 650 x 500 x 250 Naścienna 33,0 40 132

FL229B FL279B 800 x 600 x 300 Naścienna 29,9 40 160

Obudowy poliestrowe IP65 Box-structure

Nr kat. Wymiary [mm] Zabudowa ∆T 0,5 (K) ∆T 1,0 (K) P. max. (W)

FL300B 550 x 600 x 300 Naścienna 34,3 40 150

FL301B 850 x 600 x 300 Naścienna 29,7 40 167

FL302B 1150 x 600 x 300 Naścienna 27,8 40 205

FL305B 550 x 850 x 300 Naścienna 32,5 40 170

FL306B 850 x 850 x 300 Naścienna 30,7 40 230

FL307B 1150 x 850 x 300 Naścienna 29,2 40 300

FL310B 550 x 1100 x 300 Naścienna 32,8 40 215

FL311B 850 x 1100 x 300 Naścienna 31,8 40 310

FL312B 1150 x 1100 x 300 Naścienna 30,4 40 405

Obudowy poliestrowe IP65 Panel-structure

Nr kat. Wymiary [mm] Zabudowa ∆T 0,5 (K) ∆T 1,0 (K) P. max. (W)

FL320B 600 x 600 x 300 Przyścienna 33,9 40 157

FL321B 900 x 600 x 300 Przyścienna 29,4 40 175

FL322B 1200 x 600 x 300 Przyścienna 27,8 40 215

FL325B 600 x 850 x 300 Przyścienna 32,2 40 180

FL326B 900 x 850 x 300 Przyścienna 30,7 40 245

FL327B 1200 x 850 x 300 Przyścienna 29,1 40 315

FL330B 600 x 1100 x 300 Przyścienna 32,8 40 230

FL331B 900 x 1100 x 300 Przyścienna 31,4 40 325

FL332B 1200 x 1100 x 300 Przyścienna 30,1 40 420

Obudowy poliestrowe IP65 Panel-structure, z cokołem

Straty mocy w obudowach orion+
wg normy PN-EN 61439-1

Nr kat. Wymiary [mm] Zabudowa ∆T 0,5 (K) ∆T 1,0 (K) P. max. (W)

FL340B 1150 x 600 x 300 Przyścienna 27,5 40 190

FL342B 1450 x 600 x 300 Przyścienna 26,9 40 240

FL344B 1750 x 600 x 300 Przyścienna 25,7 40 285

FL346B 1750 x 600 x 300 Przyścienna 25,7 40 285

FL348B 2050 x 600 x 300 Przyścienna 25,6 40 340

FL350B 1150 x 850 x 300 Przyścienna 29,0 40 280

FL352B 1450 x 850 x 300 Przyścienna 27,9 40 345

FL354B 1750 x 850 x 300 Przyścienna 26,9 40 400

FL356B 1750 x 850 x 300 Przyścienna 26,9 40 400

FL358B 2050 x 850 x 300 Przyścienna 26,2 40 450

FL360B 1150 x 1100 x 300 Przyścienna 30,3 40 380

FL362B 1450 x 1100 x 300 Przyścienna 29,0 40 455

FL364B 1750 x 1100 x 300 Przyścienna 27,9 40 505

FL366B 1750 x 1100 x 300 Przyścienna 27,9 40 505

FL368B 2050 x 1100 x 300 Przyścienna 27,1 40 535

Obudowy poliestrowe IP65 Panel-structure, z cokołem, dwusekcyjne
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Obudowy FK
Wymiary

Nr Kat. Wymiary mm

W 3.53.5 

100
H

D1 A

H1

 

200

B

D

Obudowy FK

H W D H1 D1 A B
FK093 / FK143
FK094 / FK144
FK101 / FK151
FK102 / FK152
FK103 / FK153
FK104 / FK154
FK105 / FK155
FK110 / FK160
FK120 / FK170
FK130 / FK180
FK111 / FK161
FK121 / FK171
FK131 / FK181
FK113 / FK163
FK123 / FK173
FK133 / FK183
FK114 / FK164
FK124 / FK174
FK134 / FK184

1405
1405
1605
1605
1605
1605
1605
1905
1905
1905
1905
1905
1905
2105
2105
2105
2105
2105
2105

595
795
595
795
595
795
995
595
795
995
595
795
995
595
795
995
595
795
995

411
411
311
311
411
411
411
411
411
411
511
511
511
411
411
411
511
511
511

1200
1200
1400
1400
1400
1400
1400
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1900
1900
1900
1900
1900
1900

300
300
200
200
300
300
300
300
300
300
400
400
400
300
300
300
400
400
400

441
641
441
641
441
641
841
441
641
841
441
641
841
441
641
841
441
641
841

279
479
279
479
279
479
679
279
479
679
279
479
679
279
479
679
279
479
679
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Obudowy FK
Wymiary

H L H1 D min D max

H L H1 D min D max

L

H

25

H1

D

L

H

25

H1

D

Nr Kat. Wymiary mm

Płyta montażowa od frontu

Nr Kat. Wymiary mm

Płyta montażowa z boku

FK093
FK094
FK101
FK102
FK103
FK104
FK105
FK110
FK120
FK130
FK111
FK121
FK131
FK113
FK123
FK133
FK114
FK124
FK134

1188
1188
1388
1388
1388
1388
1388
1688
1688
1688
1688
1688
1688
1888
1888
1888
1888
1888
1888

FK143
FK144
FK151
FK152
FK153
FK154
FK155
FK160
FK170
FK180
FK161
FK171
FK181
FK163
FK173
FK183
FK164
FK174
FK184

1188
1188
1388
1388
1388
1388
1388
1688
1688
1688
1688
1688
1688
1888
1888
1888
1888
1888
1888

489
689
489
689
489
689
889
489
689
889
489
689
889
489
689
889
489
689
889

1188
1188
1388
1388
1388
1388
1388
1688
1688
1688
1688
1688
1688
1888
1888
1888
1888
1888
1888

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

330
330
230
230
330
330
330
330
330
330
430
430
430
330
330
330
430
430
430

489
689
489
689
489
689
889
489
689
889
489
689
889
489
689
889
489
689
889

1188
1188
1388
1388
1388
1388
1388
1688
1688
1688
1688
1688
1688
1888
1888
1888
1888
1888
1888

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

330
330
230
230
330
330
330
330
330
330
430
430
430
330
330
330
430
430
430
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Pojemności kanałów grzebieniowych 

PojemnoÊç BA6

PojemnoÊç BA7A / HA7

PojemnoÊç DNG

Typ  kana∏u

Typ  kana∏u

Typ  kana∏u

Typ  kana∏u

Typ  kana∏uHO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y
Ø 1 mm2 Ø 1,5 mm2 Ø 2,5 mm2

BA6 15015 2 1 1 9 1 4
BA6 20025 4 5 3 6 2 9
BA6 30015 3 6 3 2 2 3
BA6 30025 6 3 5 5 4 1
BA6 30040 1 0 0 8 7 6 5
BA6 40015 5 3 4 6 3 4
BA6 40025 8 4 7 3 5 3
BA6 40040 1 2 6 1 1 0 7 9
BA6 40060 1 9 3 1 6 8 1 2 0
BA6 40080 2 4 7 2 1 6 1 5 5
BA6 40120 3 6 0 3 1 5 2 2 5
BA6 60015 7 6 6 7 4 8
BA6 60025 1 2 4 1 0 9 8 1
BA6 60040 1 9 1 1 6 7 1 2 4
BA6 60060 2 7 4 2 4 0 1 7 8
BA6 60080 3 5 7 3 1 3 2 3 2
BA6 60100 4 4 5 3 8 9 2 8 9
BA6 60120 5 2 4 4 5 8 3 4 0
BA6 60150 5 7 6 5 0 4 3 7 4
BA6 60200 7 6 8 6 7 2 4 9 8
BA6 80025 1 6 8 1 4 7 1 0 9
BA6 80040 2 5 5 2 2 6 1 6 6
BA6 80060 3 6 4 3 2 2 2 3 6
BA6 80080 4 7 3 4 1 8 3 0 7
BA6 80100 5 8 1 5 1 4 3 7 7
BA6 80120 6 9 0 6 1 0 4 4 8

 HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y
Ø 1 mm2 Ø 1,5 mm2 Ø 2,5 mm2

DNG 20020 2 1 1 7 1 2
DNG 25025 3 2 2 6 1 8
DNG 25037 4 1 3 5 2 4
DNG 37020 4 5 3 6 2 5
DNG 37037 9 5 7 6 5 2
DNG 50020 6 3 5 0 3 4
DNG 50025 9 0 6 8 4 7
DNG 50037 1 2 7 1 0 2 7 0
DNG 50050 1 8 5 1 4 0 9 6
DNG 50075 2 5 0 2 1 2 1 4 6
DNG 50100 3 3 6 2 8 5 1 9 6
DNG 50125 4 2 3 3 5 9 2 4 7
DNG 75025 1 2 4 1 0 2 7 0
DNG 75037 2 0 2 1 6 2 1 1 1
DNG 75050 2 7 7 2 2 2 1 5 3
DNG 75075 4 2 3 3 4 0 2 3 3
DNG 75100 5 7 5 4 6 2 3 1 7
DNG 75125 7 2 4 5 8 1 4 0 0
DNG 100050 3 6 7 3 0 2 2 0 8
DNG 100075 5 8 3 4 6 8 3 2 1
DNG 100100 7 9 3 6 3 7 4 3 8

PojemnoÊç VK flex

PojemnoÊç VK flex z taÊmà samoprzylepnà

HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y
Ø 1 mm2 Ø 1,5 mm2 Ø 2,5 mm2

VK flex 10
M 5 6 9 0 1 0 8 5
VK flex 20
M 5 6 9 1 2 0 1 8 1 3
VK flex 30
M 5 6 9 2 5 7 4 6 3 0
VK flex 40
M 5 6 9 3 1 0 1 8 1 5 3

 HO7V - U/R/KJ-Y(ST)Y
Ø

Ø Ø Ø

 1 mm2 Ø 1,5 mm2 Ø 2,5 mm2

VK flex 10
L 2 2 1 2 1 0 8 5
VK flex 20
L 2 2 2 2 2 0 1 8 1 3
VK flex 30
L 2 2 3 2 5 7 4 6 3 0
VK flex 40
L 2 2 4 2 1 0 1 8 1 5 3

HO5V - U/K HO7V - U/R

   1 mm2    1,5 mm2    2,5 mm2

BA7A / HA7 25025 24
41
50
81
125
169
212
91
152
236
322
406
489
130
224
351
478
604
730
459
630
801

17
29
36
58
90
121
152
65
109
170
231
292
352
94
161
253
344
435
525
330
453
576

12
21
26
42
64
87
109
47
78
122
166
209
252
67
115
181
246
311
376
236
324
422

BA7A / HA7 25040
BA7A / HA7 40025
BA7A / HA7 40040
BA7A / HA7 40060
BA7A / HA7 40080
BA7A / HA7 40100
BA7A / HA7 60025
BA7A / HA7 60040
BA7A / HA7 60060
BA7A / HA7 60080
BA7A / HA7 60100
BA7A / HA7 60120
BA7A / HA7 80025
BA7A / HA7 80040
BA7A / HA7 80060
BA7A / HA7 80080
BA7A / HA7 80100
BA7A / HA7 80120
BA7A / HA7 100060
BA7A / HA7 100080
BA7A / HA7 100100
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Pojemności kanałów grzebieniowych 

Typ kanału Wysokość Szerokość Przekrój Maksymalny stopień wypełnienia 40%

Typ kanału Wysokość Szerokość Przekrój Maksymalny stopień wypełnienia 40%

H05 - U/K H07 - U/R No 14 - AWG

mm mm mm² Ø 1 mm² Ø 1.5 mm² Ø 2.5 mm² Ø 2.1 mm² Ø 3.3 mm²
6870141022525252052A7AB

BA7A   25040   25 40 375 24 18 13 14 11
3171512203264520452004A7AB

BA7A   40040   40 40 749 49 35 25 27 21
BA7A   40060   40 60 1,155 75 54 39 42 33
BA7A   40080   40 80 1,557 101 73 52 57 44
BA7A   40100   40 100 1,956 127 91 65 71 56

4203829345638520652006A 7AB
BA7A   60040   60 40 1,404 91 66 47 51 40
BA7A   60060   60 60 2,184 142 102 73 79 62
BA7A   60080   60 80 2,970 193 139 99 108 85
BA7A   60100   60 100 3,746 243 175 125 136 107
BA7A   60120   60 120 4,519 294 211 151 164 129

4344046587202,1520852008A7AB
BA7A   80040   80 40 2,071 135 97 69 75 59
BA7A   80060   80 60 3,243 211 152 109 118 93
BA7A   80080   80 80 4,412 287 206 148 160 126
BA7A   80100   80 100 5,577 362 261 187 203 159
BA7A   80120   80 120 6,737 438 315 226 245 192
BA7A   100040   100 40 2,663 173 125 89 97 76
BA7A   100060   100 60 4,239 275 198 142 154 121
BA7A   100080   100 80 5,815 378 272 195 211 166
BA7A   100100   100 100 7,391 480 346 247 269 211

70141022525252052 7AH
318142573045204052 7AH
512203264520452004 7AH
525394947040404004 7AH
934557551,1060406004 7AH
2537101755,1080408004 7AH
5619721659,10010400104 7AH
829345638520652006 7AH
746619404,1040604006 7AH
37201241481,2060606006 7AH
99931391079,2080608006 7AH
521571342647,30010600106 7AH
151112492915,40210602106 7AH
046587202,1520852008 7AH
9679531170,2040804008 7AH
901251112342,3060806008 7AH
841602782214,4080808008 7AH
781162263775,50010800108 7AH
622513834737,60210802108 7AH
241891572932,406001060001 7AH
591272873518,508001080001 7AH
742643084193,7001001001001 7AH

H05 - U/K                           H07 - U/R
mm mm mm² Ø 1 mm²      Ø 1.5 mm²          Ø 2.5 mm²
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Pojemności kanałów grzebieniowych 

419172314525252052 GNH
       
221334456527352073 GNH
538476630.1737373073 GNH
745619004.1057305073 GNH

       
133406819520552005 GNH
949669274.1730573005 GNH
6629821479.1050505005 GNH
101241791130.3570557005 GNH
731291762501.40010500105 GNH
371242633971.55210552105 GNH

       
645609683.1735773057 GNH
101141691510.3055705057 GNH
651812303176.4575757057 GNH
312792314353.60015700157 GNH
962573125220.85215752157 GNH

H05 - U/K                        H07 - U/R
mm mm mm² Ø 1 mm²      Ø 1.5 mm²          Ø 2.5 mm²

Typ kanału Wysokość Szerokość Przekrój Maksymalny stopień wypełnienia 40%

H05 - U/K              H07 - U/R
Ø 1 mm² Ø 1.5 mm² Ø 2.5 mm²

Typ kanału Maksymalny stopień wypełnienia 40%

LKG 37025
LKG 37037
LKG 37050
LKG 37075
LKG 37100
LKG 50037
LKG 50050
LKG 50075
LKG 50100
LKG 50125
LKG 50140
LKG 75050
LKG 75075
LKG 75100
LKG 75125

40
58
85
131
177
87
129
200
270
340
384
197
308
418
529

21
30
44
68
91
45
66
103
139
175
198
102
159
216
273

142
222
301
381

29
42
61
95
128
63
93
144
194
245
276
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Obróbka materiałów

Materia∏ Narz´dzie Kana∏y W∏aÊciwoÊci

Plastik pi∏a r´czna • pi∏y z drobnym uz´bieniem (pi∏y z ˝elaza)

otwornica tehalit.BRN
tehalit.BRHN
tehalit.LF
tehalit.LFH
tehalit.LFR
tehalit.FB
tehalit.VK
tehalit.SL
tehalit.BRP

• brzeszczot ˝elazny lub z tworzywa sztucznego
• drobne uz´bienie

pi∏a 
tarczowa

tehalit.BRN
tehalit.BRHN
tehalit.LF
tehalit.LFH
tehalit.LFR
tehalit.FB
tehalit.VK
tehalit.SL
tehalit.BRP

• brzeszczot z tworzywa sztucznego
• Êrednica: 250 – 350 mm
• zaz´bienie: 80-108 / cal (wersja z wymiennym zaz´bieniem)
• pr´dkoÊç ci´cia: vs pomi´dzy 37 m/sek. a 51 m/sek. przy 2800 obr./min
• producent narz´dzi: 

no˝yce do
ci´cia
kana∏ów

tehalit.BRN
tylko pokrywy
lub Êciany
boczne

tehalit.BRHN
tylko pokrywy
lub Êciany
bocznej
tehalit.LF
tehalit.LFH
tehalit.LFR
tehalit.FB
tehalit.VK
tehalit.SL
tehalit.BRP

• ∏atwa i szybka obróbka
• przy pomocy regulowanych no˝yc firmy Tehalit mo˝liwe jest równie˝ ci´cie 
  pod kàtem

L5561

kleszcze do
wy∏amywania

tehalit.BRN
tehalit.BRHN
tehalit.LF
tehalit.LFH
tehalit.LFR
tehalit.FB
tehalit.VK
tehalit.SL
tehalit.BRP

• Êcianki boczne kana∏ów mo˝na w ∏atwy sposób wy∏amaç przy pomocy 
  kleszczy L5562

L5562

wiert∏a tehalit.BRN
tehalit.BRHN
tehalit.LF
tehalit.LFH
tehalit.LFR
tehalit.FB
tehalit.VK
tehalit.SL
tehalit.BRP

przydatne sà nast´pujàce rodzaje wierte∏:
• wiert∏a metalowe
• wiert∏o wykrawacz - Êrodkowiec
• kroik do otworów
• frez

Maschienenfabrik Ferdinant Fromm, Fellbach
Ulmia-Georg Ott, Ulm
Maschienenfabrik Chr.Eisele, Köngen
Maschienenfabrik A. Felzer, Esslingen
I.Graule Kg, Aalen
ELU Eugen Lutz AG, Mühlacker-Lommersheim
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Wymiary techniczne

Perforacja boczna
25/40 mm wysokoÊç kana∏u

Perforacja boczna
60/80 mm wysokoÊç kana∏u

Perforacja boczna
100 mm wysokoÊç kana∏u

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 15, 25, 30, 40, 60 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 80, 100, 120 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 150 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 200 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 25, 40, 60 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 80, 100, 120 mm

 

   
     

   
     

 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 75, 100, 125 mm

   
      

   
     

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 25, 35, 50 mm

Perforacja boczna Perforacja boczna  
 

 
 

 

5.
2

12.5 6 2.5

12,5 6 2

12,5 6 2

1 BA7A | HA7 2 BA6 3 LKG 4 BA7Clip

Przekrój kanału

Klamra 
do przewodów

Płytka końcowa

BA7Clip

Klamra 
do przewodów

Końcówka

Pokrywa
Wys. 10 mm przy: 
BA7A 25025 
BA7A 25040

Pokrywa
Wys. 15 mm
przy pozostał. kanałach
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Perforacja boczna

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 25, 37, 50 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 75, 100, 125 mm

Listwa mocujàca
VK-flex 40

Listwa mocujàca
VK-flex 20, 30

Listwa mocujàca
VK-flex 20, 30, 40

Listwa mocujàca
VK-flex 10

Perforacja boczna
VK-flex 10

   
     

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 20, 25, 37, 50 mm

Podstawa otworowana wg EN50085
do szerokoÊci: 75, 100, 125 mm

   
     

  Perforacja boczna
20 mm

Perforacja boczna
pozosta∏e wymiary

 

2
512,5

25
50

6,
5

4,
5

8

14

25

6,
5

4,
5

8

14

50

Wymiary techniczne

Na zamówienie może być 
dostarczona: perforacja podstawy 

o stałym odstępie od krawędzi 

zewnętrznej

Przy zamawianiu jest konieczne: 
podanie początkowego wymiaru 

do perforacji dna podstawy

5 DNG 6 HNG 7 VK-flex 7 Informacja techniczna

Przekrój kanału

Klamra 
do przewodów

Przekrój kanału

Klamra 
do przewodów
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Przepisy i zalecenia

Informacje ogólne

Przy instalacji systemów prowadzenia kabli należy przestrzegać poniższych norm i przepisów. Tutaj wymienione są najważniejsze normy 

i przepisy. W razie potrzeby w odpowiednim miejscu w katalogu podane są inne normy.

Informacje ogólne dotyczące rodzajów i stosowania systemów kanałowych wykonanych z tworzywa sztucznego, aluminium, 
stalowej blachy:
Zgodnie z EN50085 wszystkie systemy kanałowe wykonane z tworzywa sztucznego, aluminium i stalowej blachy przeznaczone są, jeżeli 

inaczej nie podano, do instalacji w pomieszczeniach. W pomieszczeniach (por. pomieszczenia mieszkaniowe, biura) nie można przekraczać

dopuszczalnej wartości wilgotności powietrza. Dotyczy to również konsoli metalowych, płytek oraz paneli w połączeniu z systemami kanałów

wykonanych

z tworzywa sztucznego. 

Rodzaj instalacji:
Powszechnie stosowany rodzaj instalacji, jeżeli inaczej nie podano, stanowi montaż na ścianie. Jeżeli preferowane są inne rodzaje instalacji,

jak np.: na suficie lub podłodze, wówczas ewentualnie należy zasięgnąć dodatkowych informacji u producenta.

Promieniowanie UV i wpływ warunków atmosferycznych:
Zastosowane, nowoczesne tworzywa sztuczne są bardzo stabilne pod względem chemicznych i mechanicznych właściwości materiałowych 

i chronią przez szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Może się jednak zdarzyć, że tworzywo sztuczne ulegnie odbarwieniu na

skutek reakcji z tlenem powietrza i/lub wskutek promieniowania UV. W zależności od czasu reakcji właściwości mechaniczne mogą również

ulec zmianie.  

Trwałość wybarwienia:
Ze strony techniki produkcji przy stosowaniu lakierowanych i ocynkowanych systemów kanałowych wykonanych z blachy stalowej mogą

wystąpić lekkie różnice w kolorach.

Zastosowanie specjalnych powłok lakierowych (np.: DBx, lakiery z efektami metalicznymi) oraz powłok lakierowych na systemach kanałów 

wykonanych z blachy stalowej, które produkowane są w kolorach pasujących do innych elementów (np.: okna, drzwi), należy wcześniej 

uzgodnić z firmą Hager.

Jeżeli stosowane są systemy kanałowe wykonane z blachy stalowej w połączeniu z kształtkami z tworzyw sztucznych, częściowo nie można

uniknąć nieznacznych różnic kolorów pomiędzy kształtką a kanałem. 

Sprzątanie na sucho:
Czyszczenie podłogi bez płynu lub przy niewielkim użyciu płynu (zamiatanie szczotką, stosowanie suchej piany, zwilżanie szamponem, 

dokładne czyszczenie, odkurzanie).

Czyszczenie na mokro:
Czyszczenie podłogi przy użyciu środków do czyszczenia i pielęgnacji, przy czym nie wyklucza się tymczasowego tworzenia kałuży 

lub przemoczenia wykładziny podłogowej. 

Znakowanie i dokumentacja zgodnie z EN50085:
Dokumenty ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi prawidłowej i bezpiecznej instalacji oraz prawidłowego i bezpiecznego 

używania są dostępne na stronie internetowej: www.hager.pl.

Zamocowanie systemów prowadzenia przewodów:
Informacje dotyczące odległości połączeń i materiału połączeń dotyczą podłoża nośnego. W przypadku podanych tutaj zaleceń jako podłoże

do montażu przyjmuje się podłoże betonowe klasy B25. W przypadku podłoży, które wykazują mniejszą nośność, należy dostosować 

materiał odpowiedni do połączeń oraz odległości połączeń.

Odległości połączeń:
Kanały dostarczone w standardowych długościach mocowane są za pomocą śrub rozmieszczonych parami. Odległości połączeń nie powinny

przekraczać 0,66 m w przypadku kanałów wykonanych z tworzywa sztucznego oraz 1,0 m w przypadku kanałów metalowych. 

Kanały kablowe podparapetowe wykonane ze stali szlachetnej o wysokości większej niż 70 mm powinny być zamocowane 

w odległości 0,66 m. Kanały wykonane z tworzywa sztucznego mocowane są 4 parami śrub na każdej długości kanału; 

kanały metalowe powinny być mocowane co najmniej 3 parami śrub na każdej długości kanału.

Materiał do połączeń:
Do szybkiego montażu na ścianie nadają się w szczególności wbijane kołki o średnicy 6 mm, które muszą być dobrane w odpowiedniej 

długości w zależności od podłoża (ściana betonowa, ściana betonowa otynkowana, itd.). Można również stosować śruby (średnica 4 mm,

długość min. 40 mm) z dostępnymi kołkami (średnica 6 mm).
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DIN VDE 0100 Teil 520 Obwody elektryczne z napięciami taśm I i II mogą być ułożone w tym samym kanale 
instalacyjnym, jeżeli każdy kabel lub przewód mierzony jest powyżej maksymalnego istniejącego 
napięcia lub jeżeli stosowany jest jeden z poniższych środków:
(1)  Każdy przewód w wielożyłowym kablu lub przewodzie mierzony jest pod względem maksy-
      malnego napięcia, które występuje w kablu lub przewodzie.
(2)  Kable lub przewody izolowane są zgodnie z napięciem pomiarowym i są układane 
      w odrębnych odcinkach kanału elektroinstalacyjnego.

Osłona
DIN VDE 0100, część 520, ustęp 528.1.1

Działania szczególne zapobiegające wpływom elektrycznym, jak również elektromagnetycznym 
i elektrostatycznym, mogą być konieczne dla telekomunikacyjnych obwodów elektrycznych, 
obwodów elektrycznych do transmisji danych i in.

Ognioodporność
DIN/VDE 0100, część 520, ustęp 527.2.2

Kanały elektroinstalacyjne, które prowadzone są przez elementy budynku z zadaną 
ognioodpornością, muszą być zgodne z wymaganą ognioodpornością; 
jest to wymagane dla danego elementu budynku przed wykonaniem kanałów oraz dla obszaru 
zewnętrznego. Do tego celu w kanałach należy stosować uszczelnienia 
ognioodporne jako sprawdzone dla danego typu uszczelnienia przejścia kablowego.

Utrzymanie funkcji 
elektrycznych instalacji kablowych
DIN 4102, część 12, DIN/VDE 0108

Jeżeli w budynku istnieją szczególne wymagania dotyczące utrzymania funkcji przez instalacje,
np.: oświetlenie awaryjne, wówczas należy stosować ognioodporne kanały instalacyjne zgodnie 
z DIN 4102, część 12. (klasa odporności ogniowej) DIN 4102, część 11. Do prowadzenia 
przewodów na ciągach ewakuacyjnych należy stosować ognioodporne kanały instalacyjne 
zgodnie z DIN 4102, część 11 (klasa odporności ogniowej), względnie w szczególnych 
warunkach niepalne kanały instalacyjne.

Uziemienie
DIN/VDE 0100; DIN/VDE 0100, część 540

Przepisy uzupełniające regionalnego zakładu sieci dystrybucyjnej. Działania zabezpieczające 
pośredni kontakt z kanałami metalowymi nie są wymagane w przypadku wykonania z izolacją 
zabezpieczającą, np.: w przypadku stosowania przewodów podwójnie izolowanych, 
miejsc zaciskowych.

Wyrównanie potencjałów 
DIN/VDE 0100, część 540

Środek ochronny sprowadzający przewodzące powierzchnie, z którymi może nastąpić 
styczność, do tego samego potencjału. Jest wymagane przy instalacji kanałów 
elektroinstalacyjnych wykonanych z metalu, jeżeli są one zainstalowane 
w osiągalnym obszarze (obszar dostępny rękoma).

EN50310 Stosowanie środków do uziemienia w budynkach z instalacjami informatycznymi.
EN50174-2 Instalacja okablowania telekomunikacyjnego, wymagania i wytyczne dotyczące 

planowania oraz stosowania instalacji.
EN50085-1, ustęp 7 
Oznaczenie i dokumentacja

Producent musi udostępnić w swojej dokumentacji wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące prawidłowej i bezpiecznej instalacji oraz prawidłowego i bezpiecznego 
użytkowania. Dokumentacja jest dostępna w Internecie na stronie www.hager.pl

Kanały instalacyjne zgodnie 
z VDE0604, część 1 (EN50085)

LF20020-LF60111, LFH30045, LFH40060, LFH60090, LFH60110, LFS40060, LFS60060,
LFS60100, LFS60150, LFS60200, BRN70110-BRN70210

Kanały instalacyjne zgodnie 
z VDE0604, część 2 (EN50085)

FB60110, FB6130, FB60150, FB60190, FB60230, BR70100-BR70170, BR85130, BR85170,
BRH70172, BRA65100-BRA65170B, BRA85130, BRA85170, BRN70110-BRN70210,
BRS65100-BRS65210, BRS85130-85170

Kanały instalacyjne zgodnie 
z VDE0604, część 3

SL20055, SL20080

Kanały instalacyjne zgodnie 
z VDE0620

G4040, G4041

Badania odporności na wstrząsy FB, LF
Badania materiałowe, PVC twardy VDE0904, część 309.95 stopień IIb trudno zapalny 

DIN4102, część l2 - B1, znak kontrolny P-BWU03-I-16.5.94 odporny na termity 
– laboratorium entomologiczne 132/86

DIN/ISO9001 Certyfikacja Tehalit GmbH

TEHALIT otrzymał certyfikat zgodnie z DIN/ISO 9001
DIN/ISO 9001

Przepisy i zalecenia
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VDE 00604 cześć 1 (EN50085)
LF 20020-LF 60111,
LFH 30045, LFH 40060, 
LFH 60090, LFH 60110, 
LFS 40060, LFS 60060, 
LFS 60100, LFS 60150, 
LFS 60200,
BRN 70110-BRN 70210

VDE 00604 cześć 2 (EN50085)
FB 60110, FB 6130, FB 60150,
FB 60190, FB 60230,
BR 70100-BR 70170,
BR 85130, BR 85170,
BRH 70172,
BRA 65100-BRA 65210
BRS 65100-BRS 65210, 
BRS 85100, BRS 85210,
BRN 70110-BRN 70210,

VDE 0604 cześć 3
SL 20051, SL 20053, 
SL 20055, SL 20071, 
SL 20073, SL 20080

VDE0620:
G4040, G4041

Badania odporności na wstrząsy
dla serii: FB, LF

PVC twardy
VDE 0304, część 309.85 stopień IIb trudno zapalny,
DIN 4102, B1 do próbek pobranych z kanałów,
Znak kontroli P-BWU03-I-16.5.94
Odporny na termity-badanie BFA, laboratorium entomologiczne 132/68

Dalsze certyfikaty i wyniki badań udostępnione zostaną na zapytanie.

Badania i zezwolenia – kanały instalacyjne

Przepisy i zalecenia
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Właściwości fizyczne

PCV twarde

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie:

30 N/mm2

Udarowość: 4 KJ/m2

Właściwości termiczne
Palność: trudno zapalne

Zachowanie formy wg Martensa:

= 65°C wg DIN 53458

Współczynnik rozszerzalności cieplnej:

71 x 10-6 1/°C

przy różnicy temperatur 300C odpowiada to

wydłużeniu o 2,1 mm/m.

Właściwości elektryczne
Wytrzymałość na 

przebicie: > 35 KV/mm

Rezystancja 

powierzchniowa: > 1011 Ohm

Specyficzna oporność

> 1017 Ohm/cm

Przenikalność elektryczna 

bezwzględna: � 2,7

PPO (tworzywo bezhalogenowe)

Właściwości termiczne
Palność: samogasnące UL 94 V1

Współczynnik rozszerzalności cieplnej:

59 x 10-6 1/0C

przy różnicy temperatur 300C odpowiada to

wydłużeniu o 1,77 mm/m.

Właściwości elektryczne
Wytrzymałość na 

przebicie: > 35 kV/mm

Rezystancja 

powierzchniowa: > 1011 Ohm

Specyficzna oporność > 1017 Ohm/cm

Przenikalność elektryczna 

bezwzględna: � 2,7

PC/ABS (tworzywo bezhalogenowe)

Właściwości mechaniczne
Naprężenie przy granicy plastyczności:

64 Mpa (ISO 527)

Udarowość: 14 KJ/m2

Właściwości termiczne
Odporność na temperaturę 

- 300C do + 900C

Palność: samogasnące UL 94 V0

Współczynnik rozszerzalności cieplnej:

1 x 10-4 1/0C

przy różnicy temperatur 300C odpowiada to

wydłużeniu o 3 mm/m.

Właściwości elektryczne
Wytrzymałość na 

przebicie: > 21 kV/mm

Rezystancja 

powierzchniowa: > 1015 Ohm

Przenikalność elektryczna 

bezwzględna: � 2,7
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W∏aÊciwoÊci fizyczne

RozszerzalnoÊç cieplna

RozszerzalnoÊç cieplna obliczana jest wg. wzoru:

Zmiana d∏ugoÊci wynika z d∏ugoÊci profili, wspó∏czynnika rozszerzalnoÊci cieplnej i zmiany temperatury.

D l = l x α x D T

Materia∏

Materia∏y nie zawierajàce metali PVC PC/ABS PPO

W∏aÊciwoÊci
mechaniczne

wytrzyma∏oÊç
na rozciàganie 30 N/mm2

udarowoÊç 4 KJ/m2 14 KJ/m2

W∏aÊciwoÊci
termiczne

palnoÊç trudno palne UL94 - VO UL 94- V1
samogasnàce samogasnàce

odpornoÊç 
na temperatur´

-20 do 80°C -30 do 90°C -20 do 80°C

wytrzyma∏oÊç termi-
czna wg. Martensa

do 65°C wg. nor-
my DIN 53458

W∏aÊciwoÊci
elektryczne

wytrzyma∏oÊç
na przebicie

> 35 kV/mm > 21 kV/mm > 35 kV/mm

rezystancja
powierzchowa

> 1011 W

W W

W> 1015 W > 1011

specyficzna
opornoÊç

> 1017 /cm > 1017 /cm

przenikliwoÊç
dielektryczna
bezwzgl´dna

~ 2,7 ~ 2,7

Materia∏ D∏ugoÊç profili Wspó∏czynnik
rozszerzalnoÊci

Zmiana temperatury Zmiana d∏ugoÊci

I D Tα D T

PVC 1 m 71 x 10 -6 / 1 K 1°C 0,071 mm

PC/ABS 1 m 100 x 10 -6 / 1 K 1°C 0,1 mm

PPO 1 m 59 x 10 -6 / 1 K 1°C 0,059 mm

GF-UP 1 m 10 x 10 -6 / 1 K 1°C 0,01 mm

Aluminium 1 m 23,1 x 10 -6 / 1 K 1°C 0,0231 mm

Blacha stalowa 1 m 14 x 10 -6 / 1 K 1°C 0,014 mm

Relatywna rozszerzalnoÊç cieplna w tej samej temperaturze

PC/ABS

PVC

PPO

Aluminium

Blacha stalowa

GF-UP

Właściwości fizyczne
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Certyfikaty i Normy

Oznaczenie Agencja Zgodny z Wymagania Produkt

Underwriters Laboratories, 
Inc.

File No. 
48414

 ,A7AB5651LU
HA7, 
HNG, 
VK-Flex

Canadian Standards 
Association

File No. 
167102

CSA C22.2 No.18.5.
Wymagania pozycjonujące

BA7A, 
HA7

CSA C22.2 No.14
Wymagania kontroli przemysłowej

HNG,
VK-Flex

Verband Der Elektrotechnik
(German Association for 
Electrical, Electronic & 
Information Technologies)

EN50085-2-3 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew 
instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych 
- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów 
szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych 
do instalowania w szafach

BA7A,
BA7B,
HA7, 
HNG,
VK-Flex

Conformité Européenne Low Voltage 
Directive 
2006/95/EEC

 ,A7AB58005NE
BA7B,
HA7,
HNG

DIN 
Deutsches Institut für 
Normung (German Institute 
for Standardization)

DIN 43659 Niniejsza norma europejska określa otworowanie 
podstawy kanałów w rozdzielniach elektrycznych 
i obejmuje:
- Rozstaw otworów oraz ich położenie
- Odległość od początku do końca otworu montażu 
- Minimalna całkowita długość kanału 
- Wzór otworu montażowego kanału
- Wymiary

BA7A, 
BA7B, 
B7A, 
HA7, 
HNG

EN 
European Fire Test to railway 
components

EN 45545-2 HA7Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów 
i elementów w zakresie właściwości palnych. 
W niniejszej części EN 45545 określono wymagania 
właściwości pożarowych materiałów i wyrobów 
stosowanych w pojazdach szynowych określonych 
w EN 45545-1.
Kategorie eksploatacyjne i konstrukcyjne określone 
w EN 45545-1 zastosowane do ustalenia poziomów 
zagrożenia stanowią podstawę systemu klasyfikacji. 
Dla każdego poziomu zagrożenia w niniejszej części 
normy podano metody badań, warunki badań 
i wymagania właściwości pożarowych.
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Certyfikaty i Normy

DIN 5510 Klasa palności Dymoszczelność Klasa kapania

tehalit.HNG-V1 25025 S4 SR1 ST1
75125 S3 SR1 ST2

tehalit.HNG-V0 25025 S3 SR2 ST2
75125 S4 SR1 ST2

tehalit.HA7 25025 S4 SR2 ST2
80120 S4 SR2 ST2

EN 50085 DIN-EN 50085/1 & 
EN 50085/2.3

tehalit.HNG-V1 Brak
tehalit.HNG-V0 Brak
tehalit.HA7 TAK

CSA GuideFile No. LR22009
tehalit.HNG-V1 TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

tehalit.HNG-V0 Brak
tehalit.HA7
tehalit.BA7
tehalit.BA6
tehalit.DNG
tehalit.LKG
tehalit.VK-flex

UL GuideFile No. E48414
tehalit.HNG-V1
tehalit.HNG-V0
tehalit.HA7
tehalit.BA7
tehalit.BA6
tehalit.DNG
tehalit.LKG
tehalit.VK-flex

UL94 Art
tehalit.HNG-V1 V1
tehalit.HNG-V0 V0
tehalit.HA7 V0
tehalit.BA7 V0
tehalit.BA6 V0
tehalit.DNG V0
tehalit.LKG V0
tehalit.VK-flex V0

NF-F16101 Klasyfikacja
tehalit.HNG-V1 F3
tehalit.HNG-V0 IF 53   -   F3
tehalit.HA7 F2

M-Klass Ogniowa klasyfikacja
materiałów

tehalit.HNG-V1 -
tehalit.HNG-V0 M2
tehalit.HA7 M1

TAK
TAK
TAK
TAK

Brak
Brak

Brak
Brak
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Zaciski szeregowe
samozaciskowe

Nr kat. Przekrój
przyłącza

(mm²)

Kolor Ilość
torów

Ilość
zacisków 
na tor

Materiał
obudowy

Klasa
palności
(wg UL 94)

Stosowanie w
strefach zagr.
wybuchem
"Ex e"

Prąd 
znamionowy
( A )

Napięcie 
znamionowe
(  V )

Znamionowe
napięcie
udarowe
( kV )

Zaciski
piętrowe

KYA02I1 2,5 Szary 3 2 PA666 V0 nie
nie

nie
nie
nie

20 400 4
KYA02I2 2,5 Szary 3 2 PA666 V0 24 400 6
KYA02I3 2,5 Szary 3 2 PA666 V0 22 400 4
KYA02I4 2,5 Szary 2 2 PA666 V0 24 400 6
KYA02I5 2,5 Szary 3 2 PA666 V0 24 400 6

Zaciski
fazowe

KYA02LH 2,5 Szary 1 2 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA02LH2 2,5 Szary 1 2 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA04LH 4 Szary 1 2 PA666 V0 tak 32 800 8
KYB10LH 10 Szary 1 2 PA666 V0 nie 57 800 8
KYB16LH 16 Szary 1 2 PA666 V0 nie 76 800 8
KYA04LH2 4 Szary 1 2 PA666 V0 tak 32 800 8
KYA06LH2 6 Szary 1 2 PA666 V0 nie 41 800 8
KYA10LH2 10 Szary 1 2 PA666 V0 nie 57 800 8
KYA16LH2 16 Szary 1 2 PA666 V0 nie 76 800 8
KYA02LH3 2,5 Szary 1 3 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA02LH4 2,5 Szary 1 4 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA04LH3 4 Szary 1 3 PA666 V0 tak 32 800 8
KYA04LH4 4 Szary 1 4 PA666 V0 tak 32 800 8

Zaciski
neutralne

KYA02NH 2,5 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA04NH 4 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 32 800 8
KYB10NH 10 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 57 800 8
KYB16NH 16 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 76 800 8
KYA02NH2 2,5 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA02NH3 2,5 Niebieski 1 3 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA02NH4 2,5 Niebieski 1 4 PA666 V0 tak 24 800 8
KYA04NH2 4 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 32 800 8
KYA04NH3 4 Niebieski 1 3 PA666 V0 tak 32 800 8
KYA04NH4 4 Niebieski 1 4 PA666 V0 tak 32 800 8
KYA06NH2 6 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 41 800 8
KYA10NH2 10 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 57 800 8
KYA16NH2 16 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 76 800 8

Zaciski
PE

KYA02E 2,5 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYA04E 4 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYB10E 10 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYB16E 16 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYA02E2 2,5 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYA02E4 2,5 Żółto-zielony 1 4 PA666 V0 nie - 8
KYA02E3 2,5 Żółto-zielony 1 3 PA666 V0 nie - 8
KYA04E2 4 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYA04E4 4 Żółto-zielony 1 4 PA666 V0 nie - 8
KYA04E3 4 Żółto-zielony 1 3 PA666 V0 nie - 8
KYA06E2 6 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYA10E2 10 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8
KYA16E2 16 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8

Zaciski
specjalne

KYA02KD 2,5 Szary 1 2 PA666 V0 tak 20 630 6
KYA04HIB 4 Czarny 1 2 PA666 V0 tak 32 800 8
KYA02LP 2,5 Szary 1 3 PA666 V0 tak 32 500 8
KYA02NP 2,5 Niebieski 1 3 PA666 V0 tak 32 500 8
KYA02EP 2,5 Żółto-zielony 1 3 PA666 V0 tak - 8
KYA04ND 4 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 25 400 6
KYA16ND 16 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 76 400 6
KWP02ML 2,5 Szary 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02MN 2,5 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02ME 2,5 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02LL 2,5 Szary 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02LN 2,5 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02LE 2,5 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02RL 2,5 Szary 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02RN 2,5 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
KWP02RE 2,5 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie 32 500 8
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Zaciski szeregowe
samozaciskowe

Stopień 
zanieczy-
szczenia

Straty
mocy
(W)

Płytka
końcowa 
wymagana

Min. przekrój
przewodu
1-żyłowego

Min. przekrój
przewodu
wielo-żyłowe-
go

Min. przekrój
linki

Max. przekrój
linki

Max. przekrój
przewodu
1-żyłowego

(mm²) (mm²) (mm²)

Max. przekrój
przewodu
wielo-żyłowe-
go (mm²)

(mm²) (mm²)

Długość od-
izolowania
przewodu
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Wysokość
(mm)

3 1,1 tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

tak
tak
tak
tak

tak
tak

tak

tak
tak
tak

tak
tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak
tak

tak

tak

tak
tak

tak

nie

nie
nie

nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

nie

0,14 4,0 - - 0,14 4,0 11 5 95 51,2
3 1 0,14 4,0 - - 0,14 4,0 11 5 95 51,2
3 0,8 0,14 4,0 - - 0,14 4,0 11 5 95 51,2
3 1 0,14 4,0 - - 0,14 4,0 11 5 95 51,2
3 1 0,14 4,0 - - 0,14 4,0 11 5 95 51,2

3 0,8 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 57 42,3
3 0,4 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 5 47,1 38,1
3 1 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 57 42,3
3 1,8 2,5 10 - - 2,5 10 13 10 70 47,5
3 2,1 4 10 16 16 4 16 16 12 94 47,7
3 0,55 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 51 38,15
3 1 0,20 10 - - 0,2 6 12 8 66,4 44,55
3 1,4 1,5 10 16 16 0,2 10 15 10 72,5 50,5
3 1,75 0,2 10 16 25 0,2 16 16 12 79,1 50,5
3 0,45 0,13 4 - - 0,13 2,5 11 5 59.7 38.1
3 0,53 0,13 4 - - 0,13 2,5 11 5 72,4 38,1
3 0,6 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 66,6 38,15
3 0,8 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 82,2 38,15

3 0,8 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 57 42,3
3 1 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 57 42,3
3 1,8 2,5 10 - - 2,5 10 13 10 70 47,5
3 2,1 4 10 16 16 4 16 16 12 94 47,7
3 0,4 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 47,1 38,1
3 0,45 0,13 4 - - 0,13 2,5 11 5 59.7 38.1
3 0,53 0,13 4 - - 0,13 2,5 11 5 72,4 38,1
3 0,55 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 51 38,15
3 0,6 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 66,6 38,15
3 0,8 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 82,2 38,15
3 1 0,2 10 - - 0,2 6 12 8 66,4 44,55
3 1,4 1,5 10 16 16 0,2 10 15 10 72,5 50,5
3 1,75 0,2 10 16 25 0,2 16 16 12 79,1 50,5

3 - 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 57 42,3
3 - 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 57 42,3
3 - 2,5 10 - - 2,5 10 13 12 70 47,5
3 - 4 10 16 16 4 16 15 12 94 47,7
3 - 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 47,1 38,1
3 - 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 72,4 38,1
3 - 0,13 4,0 - - 0,13 2,5 11 5 59.7 38.1
3 - 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 51 38,15
3 - 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 82,2 38,15
3 - 0,13 6 - - 0,13 4 11 6 66,6 38,15
3 - 0,2 10 - - 0,2 6 12 12 66,4 44,55
3 - 1,5 10 16 16 0,2 10 15 12 72,5 50,5
3 - 0,2 10 16 25 0,2 16 15 12 79,1 50,5

3 0,95 0,14 4,0 - - 0,2 2,5 11 5 79,75 38,15
3 1,3 0,13 6 - - 0,13 4 11 5 72,4 38,1
3 0,86 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 59,75
3 0,86 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 59,75
3 - 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 59,75
3 1,2 0,14 6 - 0,14 4 11 6 69,5 51,2
3 2 4 10 16 16 4 16 15 12 69,5 51,2
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,8
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,8
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,8
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,8
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,12
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,13
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,14
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,15
3 0,58 0,13 4 - - 0,13 4 11 5 20,16



Zastrzega si´ mo˝liwoÊç wprowadzenia zmian technicznych142

Zaciski szeregowe
śrubowe

KXA04I1 4 Szary 3 2 PA666 V0 nie 26 400 6 3
KXA04I2 4 Szary 3 2 PA666 V0 nie 26 400 6 3
KXA04I3 4 Szary 3 2 PA666 V0 nie 26 400 6 3
KXA04I4 4 Szary 2 2 PA666 V0 nie 26 400 6 3
KXA04I5 4 Szary 1 2 PA666 V0 tak 26 400 6 3
KXA04I6 4 Szary 3 2 PA666 V0 nie 26 400 6 3
KXA04I7 4 Szary 3 2 PA666 V0 nie 26 400 6 3

KXA02LH 2.5 Szary 1 2 PA666 V0 tak 24,0 800 8 3
KXA04LH 4 Szary 1 2 PA666 V0 tak 32,0 800 8 3
KXA06LH 6 Szary 1 2 PA666 V0 tak 41,0 800 8 3
KXA10L 10 Szary 1 2 PA666 V0 nie 57,0 400 6 3
KXA16L 16 Szary 1 2 PA666 V0 nie 76,0 400 6 3
KXA35L 35 Szary 1 2 PA666 V0 nie 125,0 400 6 3
KXB70LH 70 Szary 1 2 PA666 V0 nie 192,0 800 8 3
KXB150LH 150 Szary 1 2 PA666 V0 tak 309 1000 8 3
KXA02LX 2,5 Szary 2 2 PA666 V0 nie 24 500 6 3
KXA04LX 4 Szary 2 2 PA666 V0 nie 32 400 6 3
KXA10LH 10 Szary 1 2 PA666 V0 tak 57 800 (1000) 8 3
KXA16LH 16 Szary 1 2 PA666 V0 tak 71 800 8 3
KXB35LH 35 Szary 1 2 PA666 V0 tak 124 800 8 3

KXA02NH 2.5 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 24,0 800 8 3
KXA04NH 4 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 32,0 800 8 3
KXA06NH 6 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 41,0 800 8 3
KXA10N 10 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 57,0 400 6 3
KXA16N 16 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 76,0 400 6 3
KXA35N 35 Niebieski 1 2 PA666 V0 nie 125,0 400 6 3
KXA10NH 10 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 57 800 8 3
KXA16NH 16 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 71 800 8 3
KXB35NH 35 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 124 800 8 3
KXB150NH 150 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 309 1000 8 3
KXB70NH 70 Niebieski 1 2 PA666 V0 tak 179 1000 8 3

KXA02E 2.5 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 6 3
KXB04E 4 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3
KXB06E 6 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3
KXA10E 10 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3
KXA16E 16 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 6 3
KXB35E 35 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 6 3
KXB04EX 4 Żółto-zielony 2 2 PA666 V0 nie - 6 3
KXB10E 10 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3
KXB16E 16 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3
KXB35E1 35 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3
KXB70E 70 Żółto-zielony 1 2 PA666 V0 nie - 8 3

KXA02VB 2,5 Czarny 2 2 PA666 V0 nie 24 500 6 3
KXA04VB 4 Czarny 2 2 PA666 V0 nie 32 400 6 3
KXA04KD 4 Szary 1 2 PA666 V0 nie 20 800 8 3
KXB04F5 4 Szary 1 2 PA666 V0 nie 6,3 800 8 3
KXB04F6 4 Szary 1 2 PA666 V0 nie 10 800 8 3
KXA04ND 4 Szary 1 2 PA666 V0 nie 25 400 6 3
KXA10ND 10 Szary 1 2 PA666 V0 nie 45 400 6 3
KXA16ND 16 Szary 1 2 PA666 V0 nie 62 400 6 3

Nr kat. Przekrój
przyłącza

(mm²)

Kolor Stopień 
zanieczy-
szczenia

Ilość
torów

Ilość
zacisków 
na tor

Materiał
obudowy

Klasa
palności
(wg UL 94)

Stosowanie w
strefach zagr.
wybuchem
"Ex e"

Prąd 
znamionowy
( A )

Napięcie 
znamionowe
( V )

Znamionowe
napięcie
udarowe
( kV )

Zaciski
piętrowe

Zaciski
fazowe

Zaciski
neutralne

Zaciski
PE

Zaciski
specjalne
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Zaciski szeregowe
śrubowe

1.2 tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5
1.1 tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5
1.2 tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5
1.1 tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5
0.3 tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5
1.1 tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5
0,9 + bezpiecznik tak 0,5 6 - - 0,5 4 7 0,5 6 90 51.5

0.4 tak 0,50 4,0 - - 0,50 2,5 9 0,4 5 44.5 48.5
0.7 tak 0,50 6,0 - - 0,50 4,0 9 0,5 6 44.5 48.5
0.7 tak 0,50 10,0 - -  0,50 6,0 11 1,2 8 48 53.5
0.8 tak 1,5 16,0 1,5 16,0 1,0 10,0 18 2,0 10 58 51.5
1.4 tak 1,5 25,0 1,5 25,0 1,0 16,0 16 2,0 12 58 51.5
1.5 tak - - 6,0 50,0 6,0 35,0 13 2,0 16 58 51.5
1.3 nie 16,0 95,0 10,0 70,0 24 10 24 76.8 81.2
3 nie - - 35 185 35 150 30 10 28 96 98.6
0.9 tak 0,5 4,0 - - 0,5 2,5 8 0,4 5 65.8 63.9
1.4 tak 0,5 4 0,5 4,0 9 0,5 6 61.6 63
0.5 tak 1.5 10 16 16 2,5 10 13 2,0 10 53.8 55
0.6 tak 1,5 10 16 25 4 16 15 2,5 12 59.3 57.5
0.9 nie 10 10 16 50 10 35 18 3 16 70.6 67.6

0.4 tak 0,50 4,0 - - 0,50 2,5 9 0,4 5 44.5 48.5
0.7 tak 0,50 6,0 - - 0,50 4,0 9 0,5 6 44.5 48.5
0.7 tak 0,50 10,0 - -  0,50 6,0 11 1,2 8 48 53.5
0.8 tak 1,5 16,0 1,5 16,0 1,0 10,0 18 2,0 10 58 51.5
1.4 tak 1,5 25,0 1,5 25,0 1,0 16,0 16 2,0 12 58 51.5
1.5 tak - - 6,0 50,0 6,0 35,0 13 2 16 58 51.5
0.5 tak 1,5 10 16 16 2,5 10 13 2,0 10 53.8 55
0.6 tak 1,5 10 16 25 4 16 15 2,5 12 59.3 57.5
0.9 nie 10 10 16 50 10 35 18 3 16 70.6 67.6
3 nie - - 35 185 35 150 30 10 28 96 98.6
1.3 nie - - 16 95 10 70 24 10 24 96 98.6

- tak 0,5 4 - - 0,5 2,5 9 0,5 5 48.6 48.5
- nie 0,50 6,0 - - 0,50 4,0 9 0.5 6 51 48.5
- nie 0,50 10,0 - -  0,50 6,0 12 1.2 8 54 53.5
- tak 1,5 16,0 1,5 16,0 1,0 10,0 18 2,0 10 58 51.5
- tak 1,5 25,0 1,5 25,0 1,0 16,0 16 2.5 12 58 51.5
- nie - - 6,0 50,0 6,0 35,0 13 2 16 58 51.5
- nie 0,5 6 - - 0,5 4 9 0,5 6.2 59 63.2
- nie 1,5 10 16 16 2,5 10 13 2,0 10 54 55
- nie 1,5 10 16 25 4 16 15 2,5 12 57.5 57.5
- nie 10 10 16 50 10 35 20 3 16 63 67.6
- nie - - 16 95 10 70 24 6 24 75.2 81.2

0.6 tak 0,5 4 - - 0,5 2,5 8 0,4 5 65.8 63.9
0.6 tak 0,5 4 - - 0,5 4 9 0,5 6 61.6 70.5
0.4 tak 0,5 6 - - 0,5 4 9 0,5 6 48 49.5
0,5 + bezpiecznik nie 0,5 6 - - 0,5 4 8 0,5 8 77.2 54.5
0,5 + bezpiecznik nie 0,5 6 - - 0,5 4 8 0,5 10 77.2 54.5
0.8 tak 0,5 6 - - 0,5 4 9 0,5 6 53.5 48.5
1.2 tak 1 10 16 16 1 10 13 2,0 10 58 51.5
1.5 tak 1 10 16 25 1 16 15 2,0 12 58 51.5

Straty
mocy
(W)

Płytka
końcowa 
wymagana

Min. przekrój
przewodu
1-żyłowego

Min. przekrój
przewodu
wielo-żyłowe-
go

Min. przekrój
linki

Max. przekrój
linki

Max. przekrój
przewodu
1-żyłowego

(mm²) (mm²) (mm²)

Max. przekrój
przewodu
wielo-żyłowe-
go (mm²)

(mm²) (mm²)

Długość od-
izolowania
przewodu
(mm)

SzerokośćMoment
dokręcenia
(Nm)

(mm)
Głębokość
(mm)

Wysokość
(mm)
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